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1. Allgemeines 


x J. Heyroysky. Polarographie, theoretische Grundlagen, praktische Ausfiihrung 
md Anwendungen der Elektrolyse mit der tropfenden Quecksilberelektrode. Mit 
02 Abb. im Text. VII u. 514 S. Wien, Springer-Verlag, 1941. 36 RM, Ganzleinen 
7,80 RM. Die polarographischen Bestimmungsmethoden haben innerhalb weniger 
sahre sowohl in der Wissenschaft wie im Betriebe eine grofe Bedeutung erlangt. 
is ist daher zu begriifen, daf} der Begriinder dieser Bestimmungstechnik selbst 
eine reichen Erfahrungen in dem vorliegenden Buche niedergelegt hat. Im ersten, 
‘em theoretischen Teil sind die Grundlagen des Verfahrens eroértert, aber auch 
jie Mefiverfahren ausfiihrlich und mit Schaltskizzen erliutert. Einen breiten Raum ey 
iimmt die Analyse der Stromspannungskurven ein. Daran schlieft sich die Be- 2 
prechung der Hauptvorgange an der tropfenden Quecksilberelektrode an, deren a : 
Terstindlichkeit durch die Wiedergabe zahlreicher Kurvendarstellingen aufer- 
irdentlich gewinnt. Am Schluf} dieses Teiles wird auf die Anwendungen auf rein 
vissenschaftliche Fragen hingewiesen. Im zweiten, dem praktischen Teil wird zu- 

rst die fiir die Praxis brauchbare Mefianordnung, vor allem der gebrauchsfertige | a 
*olarograph beschrieben, doch sind auch Anordnungen, die sich im Laboratorium ald 
mprovisieren lassen, besprochen. Es wird dann die Ausfiihrung der Messungen 
rlautert und auf mégliche Fehlerquellen hingewiesen. Nach einer Besprechung 
‘er allgemeinen Anwendbarkeit der Polarographie werden die speziellen Analysen- 
-orschriften fiir die einzelnen anorganischen und organischen Stoffe gegeben. Das 
um Schlu8 in 632 chronologisch geordneten Zitaten belegte Schrifttum beleuchtet 
jie groBe Bedeutung der Polarographie. Das sehr ausfiihrliche und gut durch- 
searbeitete Sachverzeichnis erleichtert die Benutzung des Buches. Dede. _ 


xFranz Rapatz, unter Mitwirkung von Helmut Krainer und Josef Frehser. Die 
‘delstéhle. Mit 212 Abb. im Text, 95 Zahlentafeln, V u. 482S. Berlin, Springer-Verlag, 
‘942. 21,60 RM. Kennzeichnend fiir die letzten Jahre ist der machtige Aufschwung der 
,ustauschstahle zur méglichsten Einsparung devisenbelasteter Legierungsmetalle. 
Yiese Entwicklung machte erhebliche Anderungen gegentiber der zweiten Auflage 
con 1934 notwendig. Die neue Auflage beriicksichtigt den Stand der Forschung bis 
Mitte 1941. Nach einer gedrangten Darstellung des Gefiigebaues des Stahles werden 
WVarmbehandlung, Harteempfindlichkeit, Warm- und Kaitverformung, Rekristalli- _ 
ation und die allgemeine Wirkung der Legierungselemente im Stahl behandelt. Der _ 
Tauptteil des Buches (300 Seiten) ist der Beschreibung der verschiedenen einfachén 
nd komplexen Edelstahlsorten gewidmet, die einerseits nach Legierungselementen, x 
ndererseits nach Verwendungsgebieten geordnet sind. Auch auf die Rolle von ~~ 

s, Sb, Se, Ag, Pb, P, S, H und O im Stahl, auf die magnetischen Higenschaften und __ 
erflachenschutzverfahren wird eingegangen: In den folgenden Abschnitten wer- 
die Gebrauchseigenschaften der Stéhle besprochen, und zwar: die Festigkeits- 
schaften; die Bearbeitbarkeit mit spanenden Werkzeugen; die Schneideigen- zo 
n von Messerwaren; der VerschleiSwiderstand; die Warmeleitfahigkeit und 
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Wirmeausdehnung; die Formanderungen beim Harten, die mikroskopischen und 
technologischen Priifverfahren sowie die Fehler im Stahl. Leon. 


* Walter Bulian und Eberhard Fahrenhorst. Metallographie des Magnesiums und 
seiner technischen Legierungen. Reine und angewandte Metallkunde in LEinzel- 
darstellungen. Herausgeg. von W. Koster. 8. Bd. Mit 225 Abb. im Text. Vu. 1085S. 
Berlin, Springer-Verlag, 1942, 12,60 RM. Entgegen vielfach bestehenden Meinungen 
sind Sehliffuntersuchungen bei Mg-Legierungen nicht weniger aufschluBreich als bei 
Al-Legierungen, Stahl und anderen Werkstoffgruppen. Auch die Herstellung einwand- 
freier Schliffe ist bei Mg-Legierungen nicht schwieriger als bei anderen Legierungen, 
wenn man sich der Eigenart des zu untersuchenden Werkstoffs entsprechend an- 
paBt. Die Verff. behandeln: die Schleif- und Atztechnik; die in Frage kommenden 
Gefiigebestandteile und Strukturformen; das Gefiige der kokillen- und sand- 
gegossenen,, gespritzten, stranggeprefiten, geschmiedeten und kaltverformten Werk- 
stiicke; die Gefiigeinderungen durch Rekristallisation und durch Schweifien; die 
Kornverfeinerung durch Zusiitze (Ce, Ca); Seigerungen, Mikrolunker, Poren, Gas- _ 
blasen und Einschliisse; die Ursachen der Zwillingsbildung; den Zusammenhang 
zwischen Gefiige und Rifbildung, zwischen den kristallographischen Richtungen und 
dem Korrosionsangriff; die Erginzung der mikroskopischen Schliffuntersuchung ~ 
durch die Makroatzung und das Aussehen der Bruchflachen. Leon. 
Victor Henri 7. Journ. chim. phys. 38, 99—100, 1941, Nr. 10/12. 

Dr. h. c. Ir. G. L. F. Philips +. Philips’ Techn. Rundschau 7, 33, 1942, Nr. 2. 


Hermann von Siemens. Carl Friedrich von Siemens +. Wiss. Veroff. a. d. Siemens- 
Werken 20, 1—12, 1942, Nr. 2. : 
Hagen. Professor Dr. Méller 60 Jahre. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 65 — 
—66, 1942, Nr. 3. Dede. 


A. K. Vitek. Uber zwei koexistierende Phasen. XI. Bericht: Uber das stiéndige 
Austauschverhilinis der phasenbildenden. Komponente in zwei koewistierenden 
Phasen. Chem. Obzor 16, 49—55, 1941. [S. 1212.] *Rotter. 


: 
Progress in the art of metering electric energy. II. Growth and development. Electr. | 
Eng. 60, 469—478, 1941, Nr. 10. [S. 1242.] : 


Progress in the art of metering electric energy. III. Special applications. Electr. | 
Eng. 60, 540—546, 1941, Nr. 11. [S. 1242.] Hohle. 


G. Goebel. Die Reichspost-Filmstelle in Dahlem. ZS. f. angew. Photogr. 4, 9—12, 

: 1942, Nr.1.(Berlin.) Zur Herstellung von Lehrfilmen, mit deren Hilfe ein Teil 
meet. der Gefolgschaft der Reichspost auf die von der deutschen vielfach abweichende 
Et _ auslandische Nachrichtentechnik umgeschult werden soll, wurde von der Reichspost 
eine Filmstelle eingerichtet. Die Einrichtung des Gebaudes zur Herstellung der- 
-artiger Schmaltonfilme, bestehend aus Vorfihrraum, Bildwerferraum, Tonmeisters, 

~ -raum, Bildatelier, Modell-Trickraum, Dunkelkammer, Schnittraum, Versandraum fir. 
Leihfilme, sowie die Einrichtung eines Spezial-Aufnahme-Kraftwagens, werden be- 
schrieben. Meidinger. 
Jean Roubaud-Valette. Les équations de Maxwell et Vespace elliptique a trois 
dimensions. C. R. 214, 60—62, 1942, Nr. 2. [S. 1285.] Hund. 


H. y. Sanden. Zur Berechnung des kleinsten Eigenwerts von yf’ +1 p(x) = 0: 
y= 0. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 381—382, 1941, Nr. 6. (Hannover.) i 
ws A Georges Biben. Compléments & notre note sur Vintégration de Véquation de M. le 
-. Donder. C. R. 213, 646—648, 1941, Nr. 19. S. diese Ber. 21, 1141, 1940. Dede. 

tans Behrbohm und M. Pinl. Zur Theorie der kompressiblen Potentialstrémungen. 
II. Intermediiire und singulére Integrale der Grundgleichung der ebenen, adiabatisc} 


42 2. Lehrb. 3. Biogr., Gesch. 4. Unterricht. 5. Math. 7. Quantenmechanik 1199 


vmpressiblen Potentialstromung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 341—350, 1942, 
c.6. (Augsburg, Messerschmitt-A.-G.) [S. 1208.] : Willers. 


mdré Mercier. Beziehungen zwischen den Cliffordschen Zahlen und den Spinoren. 
pelv. Phys. Acta 14, 565—573, 1941, Nr.7. (Hagenbach-Heft.) (Bern, Univ., Sem. 
eoret. Phys.) Eine Cliffordsche Zahl ist definiert als die Summe aller még- 
then unabhangigen, mit willkiirlichen Faktoren versehenen Kombinationen der 
er Grundeinheiten J’,, die den Bedingungen I; [+I I;—=20;% geniigen. Die 
iiracsche relativistische Wellengleichung des Elektrons lafit sich mit Hilfe dieser 
ahlen anschreiben. Zunachst kénnte man erwarten, daf die Wellenfunktion eine 
blistandige Cliffordsche Zahl ist. Verf. zeigt jedoch, dafi diese einer spezi- 
lleren Klasse von Gebilden angehéren und somit die Einfiihrung der Spinoren auch 
vathematisch begriindet ist, und zwar sind die Spinoren Elemente eines Rechts- 
-w. Linksideals der Cliffordschen Zahlen. In Teil II der Arbeit wird die 
aulische Theorie an Hand geometrischer Uberlegungen untersucht und gezeigt, 
#% den Spinoren eine Transformationsformel entspricht, die aus derjenigen der 
liffordschen Zahlen durch eine Art Spaltung gewonnen wird. Gord. 


vans Gebelein. Das statistische Problem der Korrelation als Variations- und Eigen- 
sertproblem und sein Zusammenhang mit der Ausgleichsrechnung. ZS. f. angew. 
sath. u. Mech. 21, 364—379, 1941, Nr.6. (Eflingen.) Verf. zeigt, dafi die Aufgabe, 
mn Korrelationsmaf zu gewinnen, das bei Unabhangigkeit Null, bei vollstandiger 
bhangigkeit sicher Eins wird, auf ein Variationsproblem ,fiihrt, das weiter auf 
ne Fredholmsche Integralgleichung und damit. auf *ein Eigenwertproblem 
riickgefiihrt werden kann. Die bisher iiblichen Korrelationsmafe sind nach ver- 
ihiedenen Methoden gewonnene erste Naherungen des kleinsten Eigenwertes 
eser Integralgleichung. Handelt es sich um eine arithmetische Verteilung, artet 
e Integralgleichung aus, und an ihre Stelle tritt ein lineares homogenes 
‘leichungssystem. Es zeigt sich, daf eine Anwendung des Kontingenzmafes auf geo- 
rische Verteilungen grundsd@izlich unméglich ist. Uberhaupt la8t sich das 
ontingenzmaf mit anderen Korrelationsmafen nicht gut vergleichen. Durch Uber- 
ragung der Uberlegungen auf das Problem der Ausgleichung von Beobachtungs- 
pihen gewinnt Verf. eine Ubersicht tiber die Méglichkeiten zur Lésung dieser 
rte Die fiir das Korrelationsproblem entwickelten Verfahren lassen sich mit 


yrteil auch hier verwenden. , Willers. 


. Gruber. Ableitung der Frequenzbedingung Ep, = h»v. Ann. d. Phys. (5) 41, ~ 

7—171, 1942, Nr. 2. (Wien.) Die gegebene Ableitung beruht im wesentlichen 
uf, daS das Verhaltnis von Strahlungsfrequenz zu Energiednderung eines Atoms © 
im zugehérenden Quanteniibergang invariant ist gegeniiber einer Anderung des — 
=vAR gssystems. rae : pote. Got ieee 
La signification du temps propre en mécanique ondulatoire. 
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im angefiihrten Beispiel verursachen. Diese ,,Reflexion an der Hyperflache t = 0 
kann “physikaliseh als Paarvernichtung gedeutet werden (bei Umkehrung der 
Ungleichheitszeichen: Paarbildung). Gora. 


BE. C. G. Stueckelberg. La mécanique du point matériel en théorie de relativité et 
en théorie des quanta. Helv. Phys. Acta 15, 23—87, 1942, Nr.1. (Genéve, Univ., 
Inst. Phys.) Die Abhandlung versucht eine Ubertragung der relativistischen Mechanik 
eines Massenpunktes in die Quantentheorie (ohne iiber die ,,Quantelung der Wellen“ 
zu gehen). Um eine Hamiltonsche Gleichung ohne Wurzel zu bekommen, wird 
die relativistische Punktmechanik in dem Variationsprinzip 


SfGimrm@teg®,)dz=0 
zusammengefagt [®, elektromagnetische Potentiale, q, (4) gesucht, Punkt bedeutet 


Ableitung nach dem Parameter A]. Das Ladungsvorzeichen richtet sich dann da- 
nach, ob @4 und das Differential der Eigenzeit gleiches oder entgegengesetztes 


Vorzeichen haben. Die Quantelung geschieht durch Einfiihren von — ih 0/0 q” fir 
die Impulse und von if 0/0 A beim Massenglied der Hamiltonschen Gleichung. 
Als Priifstein des Ansatzes wird die Materieerzeugung in einem zur Zeit t = 0 
kurzdauernd eingeschalteten homogenen elektrischen Feld untersucht und gezeigt, 
daf ein physikalisch deutbares Ergebnis herauskommt. (Es kann aber nicht genau 
iibereinstimmen mit dem, das man auf dem Wege iiber die Wellenquantelung be- 
kommt. D. Ref.) Hund. 


Willy Scherrer. Uber den Begriff ies Atoms. I. Helv. Phys. Acta 15, 53—73, 1942, 
Nr. i. (Bern, Univ., Math. Inst.) Provisorische Vorschlage fiir eine Theorie von 
Quanten. Hund. 


Piero Caldirola. Forze non conservative nella meccanica nee Cim. (N. S.)) 
18, 393—400, 1941, Nr.9; auch Rend, Roma (7) 2, 896—903, 1940, Nr.11. (Pavia, 
Tate; Ist. Fis. A. Volta.) Verf. untersucht, unter welchen "Bedingungen die Be- 
wegungsgleichungen fiir nichtkonservative Krafte durch eine rein zeitliche Trans- 
formation t = y (t) in die Lagrangesche Form iiberfiihrt werden kénnen und 
gibt fiir diese Fille die Schrédinger- Gleichung an. Als Anwendungsbeispiel be- 
_ trachtet er einen materiellen Punkt, auf den eine Kraft 1. F=— 1m», und 2. au®e 


_ dieser noch — K e—?** » einwirkt. In letzterem Fall fiihrt die Transformation auf 

- einen harmonischen Oszillator im System (x,7). Dessen Schwingungsamplitude 
bleibt konstant, wahrend die Frequenz kleiner wird. Die B ornsche Heetg 

bedingung ist in diesem Fall nicht mehr anwendbar. | ] 


os Gs Gentile jr. Osservazione sopra le statistiche intermedie. Reni Tempe (3) 
- 183—187, 1940/41, Nr.1. Unter der Voraussetzung, da8 in einer Zelle d nicht un 
cheidbare ‘Teilchen enthalten sein ROAn GO formuliert aan eine Quantensta 


= oo die Bibs e - Hinsteinsehe Statistik ergeben.. Die en vechenden 
ten des idealen Gases werden kurz diskutiert. a ‘ Big 
entile jr. Per la teoria el -modello vettoriale dattatcne: ie 

940/4 | as Vektormodell in unmittelbare: 
um Ausdruck bring rewo 
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me endliche Selbstenergie e¢?/2r9 und ein modifiziertes Coulomb-Potential 
mr [1 — exp (—r/ro)] erhalt. In Teil II kehren Verff. die Uberlegung um und 
shen davon aus, dafi dieses Potential als Differenz von Maxwell-.und Yukawa- 
otentialen aufgefaft werden kann. Sie kombinieren daher in entsprechender 
veise die Maxwellschen und Yukawaschen Feldgleichungen, wobei die 
eektrische Ladung als Quelle beider Felder angenommen wird. Allerdings bleibt 
prlaufig unverstandlich, warum gerade die Differenz der beiden Felder zu wahlen 
t. — Verff. geben eine exakte Lésung der kombinierten Feldgleichungen an, die 
uw kleine Frequenzen (wo < wm) = c/ro) der klassisehen Elektronentheorie ent- 
wricht. Mit zunehmender Frequenz wird zunichst die trage Masse des Elektrons 
deiner und von der Grenzfrequenz @» an auch die Strahlungsdimpfung, da dann 
2ben der Max wellschen auch Yukawa-Strahlung emittiert wird. — ,,Es besteht 
m Zusammenhang zwischen unseren Resultaten und der Born-Infeldschen 
itaren Feldtheorie einerseits und der Diraecschen Theorie des klassischen 
lektrons andererseits. Die Elektronenmasse m ist bedingt durch Photonen der 
uhemasse Null und Mesonen der Ruhemasse M = m- 2-137 = 274m.“ — Schlief- 
wh werden Fourier-Entwicklung und Hamilton-Funktion fiir die vorgeschlagene 
heorie angegeben. ,,Die invariante Abschneidemethode beruht allein auf Ver- 
sendung der neuen Hamilton-Funktion.“ Gora. 


C. Jaeger. Production of electron pairs. Nature 148, 86, 1941, Nr. 3742. (Tasmania, 
iniv.) Erganzung einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 17, 599, 1936), in der der 
Jirkungsquerschnitt fiir Paarbildung durch y-Strahlen an Atomkernen exakt be- 
schnet wurde. Die Rechnungen wurden jetzt fiir Z = 54, hy = 5mec? durch- 
fiihrt, um einen direkten Vergleich mit Wilson-Kammerexperimenten an Xenon 
d Jod zu erméglichen. Gora. 


tonio Borsellino. Sulla produzione di coppie di elettroni. Rend. Lomb. (3) 74, 
—128, 1940/41, Nr.1. [S. 1225.] “Gora: 


- Rozental. Meson lifetime and radioactive f-decay. Phys, Rev. (2) 60, 612—613, 
41, Nr. 8. (Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. theoret. Phys.) Die Identifizierung 
r freien Mesotronen mit den von Yukawa bei der Theorie des f-Zerfalls an- 
etzten Teilchen st6St auf die Schwierigkeit, dai sich die mittlere Lebensdauer 
den Konstanten des f-Zerfalls 100- bis 1000 mal kleiner ergibt als die Lebens- 
uer der freien Mesotronen. Hinen Ausweg bietet die Hypothese, daf§ den ver- 
shiedenen in die Theorie eingefiihrten Wellenfunktionen des Teilchens verschiedene - 
justinde des Mesotrons mit verschiedenen Lebensdauern zuzuschreiben sind. Durch 
‘ie Forderung der Invarianz gegen fiinfdimensionale Transformationen konnte die — 
sah] der in der Theorie unbestimmten Konstanten auf zwei reduziert werden. Durch 
‘eeignete Wahl derselben kann in der genannten Weise den beobachteten Zerfalls- — 
saten der Mesotronen und dem f-Zerfall Rechnung getragen werden. Es wird dann . 
rwartet, daS neben den bekannten Mesotronen noch eine zweite, viel rascher_ 
fallende Art entsteht, die sich eben durch ihren raschen Zerfall der ee 
izieht. Pp fy etot ; Ehmert. 


[. Alperin. The spin of mesons according to the Proca’s quantum theory. Journ. — 


Xp 


. 


sichung. Me | Houtermans. ~ 
Sokoloy. A quantum theory of the scattering of mesons. Journ. exp. theoret. — 
(russ.) 10, 1339—1341, 1940, Nr.12. [Orig. russ.] S. diese Ber. S.962. Gora, _ 


theoret. Phys. (russ.) 10, 1168—1171, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] Verf. gibt eine ns a 
nmittelbare Berechnung fiir den Spin des Mesons unter Lésung der Procaschen 


-allgemein giiltig. Die Reichweite der Stérstelle macht sich in Kettenmolekiilen : 
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matischer Sehwierigkeiten wurde bisher in der Kernphysik beim Ubergang vom 
Zweikérper- zum Mehrkérperproblem im wesentlichen nur das Gauf-Potential be- 
nutzt. Mit dem Yukawa-Potential lie® sich schon bei der Deuteronengleichung keine 
gute Konvergenz erzielen. Vorbereitenderweise untersuchen Verff. daher zunachst 
die Brauchbarkeit der Variationsmethode mit dem Kernpotential e’, das eine 
exakte Lésung der Wellengleichung zulafit. Dabei werden die Schwierigkeiten 
erkenntlich, die man bei einem nicht besonders wohlgetroffenen Verfahren zu er- 
warten hat. Die sofortige Berechnung des praktisch exakten Eigenwertes wird 
erreicht durch Benutzung eines Hilfspotentials V’ ao i isce= yy, das sich in 
einem-weiten Bereich bei entsprechender Wahl von k von dem Yukawa-Potential 
V e-"/r sehr wenig unterscheidet. Mit diesem ist die Deuteronengleichung exakt 
integrierbar. Mit den zugehérigen Eigenfunktionen liefert die Variationsmethode 
fiir die Wellengleichung mit dem Yukawa-Potential die gewiinschte rasche Kon- 
vergenz. In analoger Weise lassen sich auch die héheren Kerne bis He behandeln. 
Es zeigt sich dabei, ,,da8 das Yukawa-Potential fiir zusammengesetzte Kerne nicht 
mehr in Frage kommt, sondern nur rein theoretisches Interesse hat als ein erstes 
provisorisches Kraftgesetz. Schon die bekannten Bindungsenergien der vier ersten 
Kerne zusammen mit dem bekannten Streuvermégen der Protonen gegentiber 
Neutronen, stehen mit der Annahme eines elementaren Yukawa-Potentials nicht in 
Einklang“. ; Gora. 


Otto Schmidt. Charakterisierung und Mechanismus der Krebs erzeugenden Kohlen- 
wasserstoffe. Naturwissensch. 29, 146—150, 1941, Nr.10. [S. 1283.] y 


Otto Schmidt. [1 meccanismo d’azione delle sostanze organiche cancerogene. Tumori 
27, 475—497, 1941, Nr. 6. [S. 1283.] 0. Schmidt. 


Otte Schmidt. Die Wechselwirkung locker gebundener Valenzelektronen und dieé 
Spaltungs-(Doppelbindungs-)Regel. Phys. ZS. 43, 73—91, 1942, Nr. 5/6. (Ziegel- 
hausen/Heidelberg, Mathematisches Institut, Heidelberg.) Die Wechselwirkung det 
nicht in einfachen Bindungen unterzubringenden Valenzelektronen (B-Elektronen) 
untereinander und mit den in einfachen Bindungen unterzubringenden (4-Elek- 
tronen) wurde bisher meist vernachlassigt. Verf. zeigt, da die Wechselwirkung 
der B- und A-Elektronen fiir Dichteverteilung, insbesondere in Kettenmolekiilen 
fiir die Harte (AbstoSungsexponent) und den Reaktionsverlauf von wesentliche1 
Bedeutung ist. Wegen der Schwierigkeit der mathematischen Behandlung wird 
dies Problem in der Hauptsache auf Grund von experimentellen Erfahrungen unter: 
sucht, die ihren gesetzmafiigen Ausdruck in der Spaltungs-(Doppelbindungs-)Rege’ 
des Verf. gefunden haben. Diese ,,Regel“ besagt, dafs von einer Stérstelle, die duret 
ein ungekoppeltes Valenzelektron gebildet wird, Alternierungserschei- 
nungenin Bindungsfestigkeit und Elektronendichte ausgehen 
derart, da die unmittelbar neben der Stérstelle gelegene Bindung ein Maximum 
an Starke und Elektronendichte, die darauf folgende ein Minimum aufweist und daf 
sich die Differenz der Extremwerte mit abnehmender Intensit&ét durch das ganz 
Molekiil verbreitet, um in gréferer Entfernung unmerklich zu werden. Die »Regel! 
beherrscht den Krackproze8, die hydrierende Spaltung der Polyalkohole, die 
Spaltung in der Hexaphenylithanreihe, die Bildung der Vitamine A und D, die 
Spaltungen und Bildungen beim Zelleiwei®; sie liefert einen Einblick in dix 
Wechselwirkungen der verschiedenen Arten von Valenzelektronen und ist ga 


einer Entfernung lings den Bindungen von mindestens 6 A geltend und stellt eine 
bemerkenswerten Fall von Fernwirkung dar, dessen Mechanismus auf 4 
Veranderung der Dichteverteilung durch die Stirstelle beruht. Auf Grund d 
Wechselwirkung ergibt sich ein neues Modell fiir Athylen, das von dem vi 
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ltiickel verschieden ist. Die B-Elektronen werden in allen ungesattigten orga- . 
liischen Verbindungen in erster Naherung als ,,frei* betrachtet; daher kénnen auf 
ie die Uberlegungen der Metalltheorie angewandt werden. Der in der ,,Regel“* zum 
susdruck kommende Effekt der Wechselwirkung von A- und 6-Elektronen ist dem 
‘orrelationseffekt von Wigner-Seitz an die Seite zu stellen, der die Wechsel- 
irkung der Leitungs-(B-)Elektronen beschreibt. Durch die Wechselwirkung werden 
jie Unterschiede zwischen A- und B-Elektronen zum Teil verwischt. O. Schmidt. 


Tivian A. Johnson. Correction for nuclear motion in H;. Phys. Rev. (2) 60, 373 ; 
377, 1941, Nr.5. (Lafayette, Indiana, Purdue Univ.) Die frithere naherungsweise 
gerechnung der Energie von Hj bei ee endung einer separierbaren Hamilton- 
Tunktion hatwan Vleck (s. diese Ber. 17, 2059, 1936) an Hand einer Betrachtung 
eer exakten Hamilton-Funktion erie dae und Korrektionsglieder abgeleitet, die nh 
tine Herabsetzung des Fehlers bei der Berechnung der Energie um eine Ordnung RS 
rrméglichen. Dabei ist eine Kenntnis der Eigenfunktionen notwendig. Verf. be- m7 
itimmt diese fiir den Grundzustand fiir Werte von R (Abstand der Kerne) von 1,20 oar 
yis 2,75 atomare Einheiten und stellt in einer Tabelle die Koeffizienten der Wellen- een ae 
unktion und die entsprechenden Energiewerte zusammen. Fiir die negative Gesamt-_ ee 
energie von Hj im Gleichgewichtszustand erhalt er 132,132 + 10cm™. Daraus 
ergibt sich fir “die Ionisationsenergie von H»2 124,468 + 20cm™, wahrend experi- 

1 ie (Beutler und Junger) 124,427 + 10cm™ gefunden wurde. - Gora. 


}. Kovadlo. The Faraday effect in electron gas. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
il, 312—317, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] Quantenmechanische Berechnung der 
rehung der Polarisationsebene in Metallen unter der Voraussetzung, da®} die 
Mlektronen als frei betrachtet werden diirfen. Fir langwelliges Licht wird das 
i angele Resultat bestatigt. ’ Gora. 
it. Kovadlo. The variation of the concentration of electrons in dielectrics with an 
electric field. Journ. exp. theoret. Phys. (yuee:) 10, 1348—1353, 1940, Nr. 12. [Orig: 
cuss.] [S. 1236.] : ' 
A. Akhiezer. Contribution to the theory of thermal conductivity in asclenteks eeatatn Rie 
| ae exp. aheoret Phys: (russ.) 10, 1854—1362, 1940, Nr. 12. [Orig. russ.] [S. es oP. 
ora. — 
Scheibe und U. ‘hactberxar, Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch-  _ 
hnischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Januar 1942. HothirequerZ: 
. u. Elektroak. 59, 86, 1942, Nr. 3. (Berlin-Charlottenburg.) . 
‘Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz- -Aussendung der Physikalisch~ 
ischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Februar 1942. Hochfrequenz- 
-u. Elektroak. 59, 119, 1942, Nr.4. (Berlin- -Charlottenburg.) beat Dede. 


3 Seyer and Charles H. Davenport. The densities and surface tensions of cis 
rans-decahydronaphthalene between — 30 and 180°. Journ. Amer. Chem. Soe. 
5—2427, 1941, Nr. 9. (Vancouver, Bs Univ., Chem. Dep.) [S. 1230.] | Stau 


Martinez. Mit einer iim von. ‘A. ‘Sommerfeld. Elektromag 
2, Nr. ee Bs. men Ho. 
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heitsbeziehungen aufeinander abgestimmt, wobei die zugehorigen Hinheiten- 
beziehungen bereits in der Form der Gleichungen eingeeicht worden sind, im 
anderen Fall trachtet man nach systemlos voneinander unabhangigen Einheiten 
verschiedener Groen. Das Bestehen von Einheitenbeziehungen wird nicht durch 
die Gleichungen selber zum Ausdruck gebracht, sondern diese ergeben sich erst 
aus dem Gebrauch der Gleichungen, in die jede Gréfe als benannte Zahl (Mafizahi 
mal Einheit) eingefiihrt wird. Die Gleichungen selber enthalten also keine be- 


stimmten, z. B. vorgegebene Einheitenbeziehungen. Sie sind also gegen den Wechsel | 
der Einheiten unempfindlich. Die Betrachtungen des Verf. liefern einen Beitrag _ 
zur Frage der ,,Gleichungentechnik“. v. Auwers. © 


U. Henschke und R. Schulze. Vorschlag zur Festlegung der Dosis fiir das Gebiet der 
optischen Strahlung. Licht 12, 73, 1942, Nr. 4. [S. 1286.] Dresler. 


A. Michelson and L. Sena. The ionic densimeter. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 
257—262, 1940, Nr.3. [Orig. russ.] Das ,,Densitometer“ der Verff. erméglicht in 
Vakuumréhren, insbesondere Quecksilbergleichrichtern, in denen die Gas- bzw. 
Dampfdichte zeitlich oder auch von Ort zu Ort variiert, diese zu bestimmen, ohne 


da8 der Entladungsvorgang gestért wird. Der Apparat besteht aus einem ge-~ 


schlossenen Ni-Zylinder (Durchmesser 17mm) und zwei vorgelagerten Gittern, die 
gegeneinander und gegen den Ni-Zylinder isoliert sind. Gemessen wird die Strom- 
stirke bei verschiedenen Spannungen zwischen Auffangzylinder und Gitter (1). 
Die Stromkurve macht eine Stufe, wenn die schweren durch Umladung entstandenen 
Ionen den Zylinder nicht mehr erreichen kénnen. Die relative Hohe der Stufe ist 
fiir den Umladungsvorgang charakteristisch und, wie bekannt, von der Gasdichte 
abhangig. Fiir Hg-Dampf liegt der Mefbereich des Densitometers im Gebiet 10™ 
bis 101mm Hg. .. Dregs 


C. Skarstrom and J. W. Beams. The electrically driven magnetically supported 
vacuum type ultracentrifuge. Rev. Scient. Instr. 11, 8398—403, 1940, Nr.12. (Char- 
lottesville, Virg., Univ., Rouss Phys. Lab.) Der Motorantrieb und die magnetischen 
Trager fiir die Vakuumultrazentrifuge wurde verbessert. Der Antrieb besteht aus 
einem Zweiphasenmotor und der Trager ist ein Solenoid, das einen Stahlzylinder 
anzieht, der an die rotierenden Teile befestigt ist. Die Einrichtung ist eingehend 
beschrieben. Bei einer Frequenz von 1188 Hertz und einer Energieaufnahme von 
1 KW bringt das magnetische Drehfeld eine Drehung von 600 g-em hervor. Der 
Rotor (Tragheitsmoment 81000 gem?) wurde in 18’ bei 1000 Umdrehungen pro sec 
beschleunigt. Ist die gewiinschte Geschwindigkeit erreicht, so wird sie automatisch 


innerhalb von~0,05 % konstant gehalten. Staude. 


Hans Martin und Werner Kuhn. Multiplikationsverfahren zur Trennung von Gas- 
gemischen, insbesondere bei Anwendung von Schwerefeldern. ZS. phys. Chem. (A) 
189, 219—316, 1941, Nr. 4/5. Die Verff. diskutieren die Méglichkeit, durch ein 
Schwerefeld (Zentrifugalfeld) eine Trennung von verschieden schweren gemischten. 
Gasen zu erzielen, und diesen Effekt durch einen senkrecht zum Schweregradienten 
laufenden Konvektionsstrom zu vervielfachen. Das Verfahren weist danach enge 
Analogie mit dem Clusiusschen Verfahren zur Akkumulierung der Thermo- 
diffusionswirkungen auf. Einen Uberblick iiber die umfangreiche Arbeit erhilt 
man vielleicht am besten aus den Uberschriften der Abschnitte: Einleitung: 
I. Trennungseffekt im Schwerefeld bei einfachster Anordnung. II. Vervielfiltigung 
des Trennungseffektes im Schwerefeld durch Unterteilung des rotierenden Hohl- 
raums in Kammern. 1. Das Zirkulationsprinzip. 2. Der stationire Endzustan 

3. Die Herbeifiihrung der Gaszirkulation durch Temperaturbader. 4. Die Be- 
messung der Strémungsgeschwindigkeit unter Beriicksichtigung der Diffusion: 

geschwindigkeit. 5, Anreicherungsgrad und Zeitaufwand in Abhangigkeit von d 
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ahl der Kammern. 6. Verwertung der GréSe 7+ (= Trenndauer) zur Beurteilung 
er Mengenleistung verschiedener Zentrifugenmodelle (Einflu8 der Dimensio- 
ierung). III. Vervielfiltigung des Trennungseffektes ohne Unterteilung des rotie- 
enden Hohlraums in Kammern. 1. Der Ubergang von dem Fail mit auf den Fall 
ane Unterteilung. 2. Uber die Méglichkeiten der Erzeugung der Gaszirkulation. 
. Die quantitative Deutung der Trennwirkung einer langgestreckten Kammer. 
. Die Gréfe des maximalen Trennungsfaktors. 5. Der Zeitbedarf. 6. Die Volumen- 
nd Gewichtsmengenleistung. 7. Der Einflu8 der Dimensionierung auf Mengen- 
sistung und Trenngiite bei Zylinderzentrifugen. 8. Der Einflu8 der Zirkulations- 
schwindigkeit. IV. Vergleich der Zentrifugenmethode mit der Trennung von Gas- 
emischen im Temperaturgefalle. 1. Die Analogie hinsichtlich des Multiplikations- 
rinzips. 2. Vergleich der Wirksamkeiten im Einzeleffekt. 3. Die Apparatdimen- 
ionierung beim thermischen Verfahren. 4. Der Energiebedarf beim thermischen 
md beim Zentrifugenverfahren. 5. Versuch einer Herabsetzung des Energiebedarfs 
eeim thermischen Verfahren. 6. Schlufbetrachtung iiber die verschiedenen Kombi- 
sationsméglichkeiten eines starken Schwerefeldes mit einem Temperaturgefille. 
iusammenfassung. Wirtz. 


x. Clusius und H. Kowalski. Scheidung von Molekiilen gleicher Masse im Trenn- 
ohr. ZS. f. Elektrochem. 47, 819, 1941, Nr.12. (Miinchen.) In einem. kurzen Vor- 
agsbericht von der Bunsentagung wird iiber die Trennung von C3Hs—CO,. und 
te—D, berichtet. Diese Molekiile haben gleiche Masse. Im ersten Fall reichert 
ich Propan auf der schweren Seite an, im zweiten das Degiterium. Wirtz. 


fred 0. Nier and John Bardeen. The production of concentrated carbon (13) by 
‘hermal diffusion. Journ. Chem. Phys. 9, 690—692, 1941, Nr.9. (Minneapolis, Minn., 
Univ., Dep. Phys.) [S. 1222.] Wirtz. 


. Scholz. Die giinstigste Form sogenannter Mattenspulen bei magnetischer Ab- 
Biting an Kathodenstrahlréhren. Elektr. Nachr.-Techn. 18, costs 1941, Nr. 11. 
(Oberpfaffenhofen, Flugfunkforsch.-Inst.) [S. 1249.] Scheddin. } 


W. Krug und K. Baszel. Hin .Prizisions-Zeitskalenschreiber fiir Schleifen-Oszillo- 
yraphen. Siemens ZS. 21, 177—182, 1941, Nr.5. (Siemens & Halske A.-G., Werk 
MefSitechn.) Zur-Auswertung der von Schleifenoszillographen aufgezeichneten Vor- Ma 
‘tinge ist ein Prazisions-Zeitskalenschreiber geschaffen worden, der mittels einer Paid 
Sehleife einen Strichmafistab aufzeichnet und folzende Merkmale aufweist: Dekaden- 
mafstab, einstellbare Zeitmafistabe von 0,001, 0,01 und 0,1 sec, Anzeigegenauigkeit— 
yon etwa 0,01 %. Die Skalenniederschrift erfordert Stromst6ie, die je nach dem des 
yewiinschten Mafistab in bestimmten Zeitabstanden verstarkt werden, um den ~ 
Sharakter der Skala zu erzielen. Zur Erzeugung dieser Stromstée dienen Kon- 
Hensator-Kippschaltungen mit dekadisch aufeinander abgestimmten Kippkreisen. 
Die Kondensatoren werden iiber Widerstande exponentiell aufgeladen und tber 
Schalter stoBartig entladen. Als Schalter dienen gittergesteuerte [onenréhren, die 
die Funktion der Entladung der Kippkondensatoren tibernehmen und die Kipp- , 
rgange selbsttatig steuern. Die Arbeitsweise und Eigenschaften der Schaltung. 
verden beschrieben, insbesondere der Spannungsverlauf an den Réhren eines Kipp- 2 
chwingungskreises bei freier und bei synchronisierter Kippschwingung erlautert 
nd die Justierung der Kreise an Hand von Oszillogrammen gezeigt. Als Zeit- — 
ormal fiir den ersten Kippschwingungskreis wird die Sechwingung einer Stimm- — 
bel benutzt; Angaben iiber den Aufbau des Stimmgabel-Rohrengenerators werden —~ 
macht. Beispiele von Niederschriften der Zeitskala und der Aufbau des ganzen 
Vollnetzanschlu® eingerichteten Gerates werden gezeigt. Hohle, © 


A. G. Downie. A cathode-ray oscillograph with rotating-drum camera. Electr. Eng. 
0 ‘Trans. S. 984—986, 1941, Nr. alle ter Wayne, Ind., Gen. Electr. Gon Zu photo- pe 
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graphischen Aufzeichnung von Kathodenstrahloszillogrammen dienen zwei Kon- 
struktionen mit auf einer _Trommel umlaufendem Film von 35mm Breite. Die 
Aufnahmeapparatur ist insbesondere fiir technische Frequenzen gedacht. Die 
Kamera enthilt eine Optik von 1:1,4 mit einer Brennweite von 50mm. Bei der 
einen Konstruktion macht die Filmtrommel nur eine Umdrehung und wird durch 
eine gespannte Feder angetrieben. Gleichzeitig kann ein Schalter zur Ausl6ésung 
des zu beobachtenden Vorganges betatigt werden. Bei der zweiten Konstruktion 
erfolgt der Antrieb durch einen Synchronmotor von 550 U/min. Die Lange einer 
Periode einer 60 Hertz-Welle betrigt etwa 70mm. Zur Kennzeichnung der Phasen- 
lage wird der zu untersuchenden Welle mittels einer auferhalb der Kathodenstrahl- 
réhre angebrachten Spule wihrend jeder Periode eine kleine Spannungsspitze von 
etwa 5° Dauer iiber einen Spezialtransformator zugefiigt. Da bei unregelmafigen 
Kurven die Markierung undeutlich ist, kann noch auf andere Weise ein Zeitmati- 
stab durch eine wechselstromgespeiste wasserstoffgefiillte Gliihlampe erzielt werden, 
deren Aufleuchten auf dem Filmstreifen eine regelmafig unterbrochene Linie 


hinterlaBt. Aufnahmebeispiele werden gezeigt. Hohle. 
E. M. Watson. Aids for analyzing high-speed action. Gen. Electr. Rev. 44, 549—557, 
1941, Nr. 10. [S. 1256.] Meidinger. 


W. 0. Osbon. A turbine-governor performance analyzer. Electr. Eng. 60, Trans. 
S. 963—967, 1941, Nr.11. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 
[S. 1247.] Hohle. 
K. Rantsch. Beitrag zur Frage der Genauigkeit von Mefgeriten, erléiutert am Bei- 
spiel der Messung des Flankendurchmessers von Gewindelehren. Werkstattstechn. 
36, 15—18, 1942, Nr. 1/2. Berichtigung ebenda S. 61, Nr.3/4. (Jena.) Von den Mef- 
gerateherstellern wird in der Regel als Grenze der Ungenauigkeit die Summe samt-— 
licher moéglicher Fehlereinfliisse angegeben. Der Wirklichkeit besser entsprechend 
ist die Berechnung nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz. Fiir das Universal-Me8- 
mikroskop (UMM) und das Werkzeug-Mikroskop (WeMi) von Zeiss, sowie fiir die 
Dreidraht-Methode (8DM) bei Benutzung des Waagerecht-Optimeters wird unter-_ 
sucht, wie weit diese Apparate zur Messung von Gewindelehren geeignet sind, um 
die in den DI-Normen vorgeschriebene Herstellungstoleranz innehalten zu kénnen. 
Danach ist das UMM unter Anschieben von Schneiden durchweg, beim Schattenbild- 
verfahren dagegen nicht geeignet. Fiir das WeMi sind die Meffehler bei diesem 
Verfahren gleichfalls zu groB, wihrend es beim Achsenschnittverfahren fiir Durch- 
messer unter 30mm geeignet ware. Bei 3DM mufi mit den Istwerten von Draht- 
durchmesser, Steigung und Flankenwinkel gerechnet werden und sind simtliche 
Korrekturen (Schiefstellung der Drahte, Abplattung) zu beriicksichtigen; dann ist 
die Ungenauigkeit etwa die gleiche wie beim UMM, wahrend sie andernfalls zu 
groB wird. Berndt. 


2. Mechanik : ; 


Gian Domenico Mattioli e Antonio Carrelli. Sul significato des principio di Hamil- 
ton. Rend. Roma (7) 2, 142—157, 1940, Nr.3/5. Ausarbeitung von Ideen, die 
Born (s. diese Ber. 21, 374, 1940) in einem Vortrag dargelegt hat: In endlichen 
Zeitintervallen kénnen Bewegungen zwischen einer bestimmten Ausgangslage un¢ 
_ einem bestimmten Endzustand stattfinden, die das Hamiltonsche Integral nich 

zu einem Minimum machen. Das Minimumprinzip, das der Idee eines ékonomischen 
Gesetzes in den Naturerscheinungen zugrunde liegt, kann also keine -allgemeine 
Giiltigkeit beanspruchen. Man kann aber eine »bedingte Zweckmifigkeit* auf- 
rechterhalten. — Die Uberlegungen allgemeiner Art werden an dem Beispiel eine 
schwingenden Platte ausfiihrlich erértert. ee >. Gora 
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HW. Brandenberger. Uber eine neue Llastizitdtstheorie der Deformationsvorgainge 
end Spannungen fester Kérper. Schweiz. Arch. 7, 223—235, 1941. (Ziirich, T. H., 
inst. Werkzeugmasch.) Da die bisherige Elastizititstheorie einerseits keine richtige 
Vorstellung iiber die Spannungen im Innern vermittelt und es andererseits nicht 
moglich ist, mit Hilfe der Schubspannungen den Spannungszustand, die Flieigrenze 
oder die FlieSrichtung zu ermitteln, entwickelt der Verf. neue Anschauungen tiber 
idie Spannungen im Innern, wobei dem Kérper ein konsequent gleichmafiges Ver- 
hhalten gegeniiber Normalspannungen zugrunde gelegt wird und mit denen sich die 
Spannungen ermitteln lassen, von denen die FlieSfrichtung und das Fliefen ab- 
thingig sind. Neu eingefiihrt werden die Begriffe Volum- und Gestaltaénderungs- 
sspannungen. Diese auSeren Spannungen werden von den Raum- und Gitterspan- 
mungen als Spannungen im Innern das Gleichgewicht erhalten. *Gottfried. 


‘A. Dauwalther. Stress relaxation in glass at constant temperature. Journ. techn. 
(Phys. (russ.) 10, 243—249, 1940, Nr. 3. [Orig. russ.] [S. 1275.] } Trey. 


arl Schweinsberg. Schaubild fiir die Ermitilung der Dehnung an Zerreifstiben. 
.Aluminium 24, 74, 1942, Nr.2. (Menden, Kr. Iserlohn.) [S. 1269.] 

,August Thum und Cord Petersen. Die Vorgénge im ziigig und wechselnd bean- 
sspruchten Metallgefiige. Il. Betrachtungen zur Démpfungsféihigkeit. ZS. f. Metall- 
ikde. 34, 39—46, 1942, Nr. 2. (Darmstadt, T. H., Staatl. Materialpriif.-Anst.) [S. 1270.] 
_A. Thum und A. Erker. Zeit- und Dauerfestigkeit und deren Beeinflussung durch 
‘eine einmalige hohe Uberlastung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, £71—174, 1942, Nr. 11/12. 
(Darmstadt.) [S. 1270.] Leon. 


‘Wilhelm Schmidt. Turbulente Ausbreitung eines Stromes erhitater Luft. ZS. f. 
:angew. Math. u. Mech. 21, 265—278, 1941, Nr. 5. 
‘Wilhelm Schmidt. Dasselbe. Teil II. Ebenda S. 351—363, Nr.6. (Bochum, Kaiser 
‘Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) Im ersten Teil wird auf Grund der Ansatze von 
Prandtl und Taylor fiir die scheinbaren Schubspannungen und auf Grund 
-eines Ansatzes fiir die turbulente Warmeiibertragung zunichst die Geschwindig- 
keits- und Temperaturverteilung in einer durch Dichteunterschiede gegen die Um- 
-gebung hervorgerufenen ebenen Stromung berechnet. Bei dem Ansatz von 
Prandtl ergibt sich, dafs das Temperaturprofil stirker abfallt als das Geschwin- Sy 
digkeitsprofil. Bei dem Ansatz von Taylor ist es umgekehrt. Bei beiden An- 
siitzen findet man, daB die Geschwindigkeit in der Strahlmitte unabhangig ist von 4a 
der Entfernung von der heifen Linie. Die Temperatur ist dem Abstand von dieser 

Linie umgekehrt proportional. Beim ersten Ansatz ergibt sich in der Strahlmitte 

ein kleiner Unterdruck, beim zweiten Gleichdruck. Im zweiten Teil wird der 
—yotationssymmetrische Fall nur mit dem Prandtlschen Ansatz behandelt. Die 
Geschwindigkeit nimmt hier mit dem Exponenten — 1/3, die Temperatur mit dem 
-Exponenten — 5/3 mit der Entfernung von der Wirmequelle ab. Im Inneren des 
Strahles herrscht Uberdruck. Eine experimentelle Untersuchung dieses Falles | ie 
-ergab wohl die theoretisch abgeleiteten Exponenten. Die Geschwindigkeits~ ‘und fetes 
_Temperaturprofile stimmten aber nicht sehr genau mit den theoretisch berechneten 
| iiberein. . Willers. 
Ww. Fréssel. Berechnung der Reibung und Tragkraft eimes endlich breiten Gleit-— 
schuhes auf ebener Gleitbahn. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 321—340, 1942, _ 
Nr. 6. (Géttingen.) Es wird der dreidimensionale Strémungsvorgang in einem 
hmiermittel konstanter Zahigkeit zwischen einem Gleitschuh endlicher Breite und 
siner ebenen Gleitbahn untersucht, wenn zwischen beiden eine konstante Relativ- 
reschwindigkeit in Richtung der Gleitbahn herrscht. Betrachtet werden der ebene, 
nter kleinem Winkel gegen die Gleitbahn geneigte und der ballige Gleitschuh. — 


5 
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> | 
Ausgehend von den Navier-Stokesschen Gleichungen erhalt Verf. durch — 
Vernachlissigung unwichtiger Glieder eine Gleichung fiir den Druck, fiir deren ~ 
Lésung er einen die seitlichen Randbedingungen erfiillenden Reihenansatz macht. 
Fiir die in diesen Ansiitzen auftretenden willkiirlichen Funktionen erhalt er durch 
Einsetzen Differentialgleichungen. Die Lésung der fiir die erste Funktion geltenden ~ 
gibt die Druckverteilung fiir den unendlich breiten Keil. Die weiteren Glieder — 
werden im ersten Fall durch Kombinationen Besselscher Funktionen dargestellt, 
die mit den sich aus den Randbedingungen an der Vorder- und Hinterkante er- 
gebenden Eigenwerten in Tafeln aufgezeichnet sind. Im zweiten Fall erhalt man 
diese Funktionen nebst Eigenwerten durch numerische Integration. Sie sind eben- 
falls in Tabellen zusammengestellt. Die sich aus der weiteren Rechnung ergeben- — 
_ den Trag- und Reibungseigenschaften sind in Kurventafeln wiedergegeben, so dafi 
man die Gleiteigenschaften von unter verschiedenen Bedingungen arbeitenden 
Systemen bequem vergleichen kann. Willers. 


H. Behrbohm und.M. Pinl. Zur Theorie der kompressiblen Potentialstrémungen. — 
Il. Intermediére und singulire Integrale der Grundgleichung der ebenen adiabatisch — 
kompressiblen Potentialstrémung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 341—350, 1942, : 
Nr.6. (Augsburg, Messerschmitt-A.G.) Durch Anwendung der Methode der klas- 
sischen Charakteristikentheorie auf die quasilineare partielle Differentialgleichung 
__—__— fiir das Geschwindigkeitspotential einer ebenen, adiabatischen, kompressiblen Str6-_ 
As mung erhalt man zwei Scharen partieller Differentialgleichungen erster Ordnung, 
die zwei intermediare Integralscharen der Ausgangsgleichung definieren, ferner 
erhalt man singulire intermediare Integrale. Durch einen bestimmten Bedingungen 
geniigenden raumlichen Anfangsstreifen wird eine Regelflache als nicht “peletivad 
Integralflache bestimmt, deren Gaufische Kriimmung und mittlere Relativ= 
_ krimmung Null ist. Die singularen intermediaren Integralflachen hangen von 
einer willkiirlichen analytischen Funktion ab, deren dritte Ableitung nicht identisch — 
verschwindet. Fir spezielle Wahl der in der Ausgangsgleichung auftretenden — 
; Konstanten gehen die Homelite in Satze aus der Theorie der Minimalflachen tiber. 
Willers. 
_ Ernst Mohr. Die Bérnoullivche Gleichung und die Allseitigkeit des Druckes. ZS. f. 
. angew. Math. u. Mech. 21, 380—381, 1942, Nr.6. (Breslau.) Elementare Ableitung — 
des Satzes von der Allseitigkeit des Druckes sowohl in einer ruhenden wie in 
einer bewegten idealen schweren Fliissigkeit sowie der Bermoullischen 
- Gleichung. at Wiles 


Gerhard Damkéhler. Die waahaee Grenzschicht beim Stofftransport von wnd zur 
léngs angestrémten ebenen Platte. ZS. f..Elektrochem. 48, 178—181, 1942, Nr. 4. 
(Braunschweig, Luftfahrtforsch.-Anst. Hermann Goring, Inst, Motorenforsch.). Bei 

er Strémung entlang einer ebenen Platte, bei welcher zusatzlich z. B. infolge von 

emischen - Vorgingen Stofftransport von oder zur Wand stattfindet und daher 
malkomponente der Geschwindigkeit an der Wand nicht verschwindet, k6énn 
eet ebay Dba Eo" aphcnl ge Sage al ah a mit bag von | Gro 

= ss schi 
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con der bisherigen Lange der Grenzschicht als aueh von der ungestérten Aufen- 
eeschwindigkeit abhingig, wahrend diese Abhingigkeiten bei Einstrémung nicht 
westehen. In diesem Fall ist die Grenzschichtdicke der Einstrémungsgeschwindig- 
ceit umgekehrt proportional. Kiichemann. 


Mareel Sédille. Sur l'influence de Vallongement dans les écoulements plans limités 
var deux plans paralléles, et sur la constitution des couches limites de ces plans. 
J. R. 213, 641—648, 1941, Nr.19. Verf. untersucht die Stromungsverhaltnisse in der 
urenzschicht einer Fliissigkeit, welche in dem Winkelraum zwischen zwei gegen- 
pinander geneigten Flachen entlang strémt. Am Beispiel eines Schaufelgitters 
wwischen zwei parallelen Wanden wird iiberschlaglich auseinandergesetzt, dafi eine 
3tré6mungsablésung besonders an den Deckflachen leicht méglich ist, selbst in 
irebieten, in denen die allgemeine Strémung zwischen den Schaufeln noch beschleu- 
nigt ist. Fiir das behandelte Beispiel zeigen Messungen, dafi der Widerstand um- 
Fzekehrt proportional dem Verhiltnis aus Deckflachenabstand zu Schaufelabstand 
«st und sich asymptotisch dem Wert der entsprechenden ebenen Strémung (Deck- 
Ha&chenabstand unendlich gros) nahert. — Die besprochenen Vorgange kommen in 
lier Flugtechnik in dem Gebiet zwischen Fliigel und Rumpf eines Flugzeugs vor. 
Verf. macht es anschaulich, daf eine abgerundete Auskleidung des Rumpf-Fliigel- 
iberganges die Zusatzwiderstinde herabsetzt. Kiichemann. 


alther Meyer zur Capellen. Getriebependel. III. Mitteilung. ZS. f. Instrkde. 62, 
123—138, 1942, Nr. 4. (Aachen.) [S. 1263.] Bernat. 


¥ 
rnst Holtgreve. Anjfahren und Bremsen: beim Oberleitungsomnibus. Elektrot. ZS. 
N63, 157—161, 1942, Nr. 13/14. (Berlin.) [S. 1247.] * Zabransky. 


Hermann Kuhnen. Leichtmetall im Fahrzeugbau. Beitrag zur Senkung der Betriebs- 
Kosten von Kraftomnibussen. Aluminium 24, 66—68, 1942, Nr. 2. [S. 1280.] ‘Leon. 


Gerhart Goebel. Uber die geriuscharme Aufstellung von Film-Projektoren. Kino- 
techn. 23, 151—153, 1941, Nr. 9. [S. 1257.] ' Meidinger. 


[Beschupfestigkeit von Junkers-Flugzeugen. Aluminium 24, 48, 1942, Nrvgi Der Tes 
FEinsatz der Junkers-Flugzeuge an den verschiedenen Fronten hat gezeigt, daf Ree 
‘Durehschiisse durch Tragwerk und Rumpf kaum ernstliche Beschadigungen hervor- 
rufen. Selbst bei Flaktreffern schweren Kalibers, die haufig Lécher'im Ausmaf 
von etwa t/2m2 rissen, war es meist méglich, die Flugzeuge in Sicherheit zu 
tbringen. Gegen Treffer in das Leitwerk bzw. dessen teilweise Zerstorung erwiesen” 
esich die Flugzeuge infolge ihrer guten Stabilitatseigenschaften gleichfalls als weit- 
pgehend unempfindlich. Sind die Flugzeuge dennoch infolge schwerster Schuf- 
verletzungen zu Notlandungen gezwungen, so bieten auch hierbei die iiblichen 


iBauweisen der Besatzung gréftmdglichen Schutz. . Leon. 
5 


‘Lucien Malavard. Relations de réciprocité dans la théorie de Vaile portante. C. R. 
2214, 105—107, 1942, Nr.3. Verf. benutzt die Symmetrieeigenschaften der Luftkrafte _ 
bei gerade angestrémten Tragfliigeln, um unter gewissen Voraussetzungen die“Auf- — 
| Gale tetas und den Gesamtauftrieb eines Fliigels aus den bekannt angenom- ~ 
enen entsprechenden Daten eines anderen Fliigels gleicher Spannweite zu be- — 
rechnen. Der Vergleichsfliigel kann z. B. einmal bei gleicher Anstellwinkelverteilung 
sine andere Tiefenverteilung besitzen oder aber bei gleicher Umrififiorm anders 
verwunden sein. Verf. gibt an, dai Rechentafein zum Gebrauch in der Praxis in— 
Vorbereitung sind. — — Kiichemann. — 
| A. T. Colwell, ‘zusammengestellt von W. Herbrich. Ventile auslindischer Flug- 
‘motoren. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 117—120, 1942, Nr. 7/8. (Berlin-Gatow.) Mit der 
Entwicklung der Flugmotoren steigt deren Literleistung und damit der bezogene 


fet aly 
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Schleif des Reibbelages und noch geringerem der Reibtrommel verbindet. Leon 
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Energiedurchsatz durch die Gaswechselorgane. Die Ventile der Hochleistungs- 
Verbrennungsmotoren (insbesondere die Auslafiventile) arbeiten unter sehr schwie- 
rigen Bedingungen und bestimmen die Leistungsgrenze der Motoren. Es gibt noch 
keinen Stahl, der allen an das Ventil gestellten Anforderungen entspricht. Daher 
besteht das AuslaSventil aus verschiedenen Werkstoffen und mufi an verschiedenen 
Stellen entsprechend den verschiedenen Beanspruchungen verschieden bearbeitet 
und behandelt werden, so da® es zur Fertigung bis 70 Arbeitsdurchgainge durch- 
liuft. Der vorliegende Bericht behandelt die an die Ventile zu stellenden An- 
forderungen, die verwendeten Werkstoffe und Bauarten sowie Fragen der Fertigung 
unter besonderer Beriicksichtigung amerikanischer Verhaltnisse. Leon. 


H. Cornelius und F. Bollenrath. Verdrehwechselfestigkeit von Stahlwellen mit hoher 
Zugfestigkeit. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 103—108, 1942, Nr. 7/8. (Berlin-Adlershof, 


Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, E.-V., Inst. Werkstofforsch.) [S. 1272.] Leon. 
H. Moore, bearbeitet von H. Sehardin. Physikalisch-ballistische Probleme um das 
Fenster im Kriege. Glastechn. Ber. 19, 394—397, 1941, Nr. 12. Schwarz. 


G. Niemann. Bremsbelige und Bremstrommeln. ZS. d. Ver. Dtsch. Ing. 86, 199 
—205, 1942, Nr.13/14. (Braunschweig.) Auf Grund der von P. Kutzbach 


(Dresden) und P. Koefiler (Braunschweig) durchgefiihrten Versuche sowie — 
unter Heranziehung weiterer Forschungsarbeiten gibt Verf. einen Uberblick des — 


heutigen Standes unserer Kenntnisse iiber das Verhalten der Kunst-Reibstoffe im 
Trockenlauf gegen Bremstrommeln aus Eisenlegierungen. Mafigebend fiir die Be- 


urteilung der Reibpaarung sind der Reibwert (Verhaltnis zwischen Reib- und An-— 


preBkraft), die VerschleiBarbeit des Belages (in PSh je cm? des Belagverschleifies) 
und die Verschleifarbeit der Trommel (in PSh je cm? des Trommeiverschleifies). 
Von den bisher in trockener Paarung mit Kunst-Reibstoffen verwendeten Reib- 
trommeln verhalten sich die Gufeisentrommeln am giinstigsten. Die Kunst-Reib- 


4 


stoffe erleiden durchweg zwischen 180 und 300° Veranderungen, so dafi bei héherer — 
Temperatur der Reibwert meist abfallt oder unter Aufrauhung ansteigt und der — 
Verschleifi des Belages erheblich zunimmt. Von den neuen fremdstofffreien Belagen — 


hohen Reibwert in der GréSenordnung von 0,3 bis 0,7 mit einem geringen Ver 


i 
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- 
bas 


_ tibertreffen einige die bisherigen hinsichtlich der erreichten Verschleifarbeit und 
_ der Vermeidung von Riefen. Gesucht wird eine fremdstofffreie Reibpaarung, die~ 
-unbeeinfluBt von der Temperatur (bis 350°), von der Flichenpressung (bis 15 kg/em?) — 

und der Gleitgeschwindigkeit (bis 20 m/sec) einen ziemlich gleichmafigen, méglichst 3 


‘ 


“* 


: Bronsted. On the concept of heat. Medd. Danske Vid, Selskab. 19, 3—79, 1941 a 


: Die in den letzten Jahren vom Verf. entwickelte ,neue Begriindung* de 
ee Thermodynamik wird zusammengefaft (vgl. diese Ber. 19, 783, 19 
880, é : 
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port der ,,Gréfie* OK, verkniipft ist; P; = ,,Potential* im Zustand 7). Fiir die 
rreversible Entropiezunahme schreibt Verf. dA = 7-08”. Diese Gleichung wird 
ils Basis fiir die Aufstellung eines ,neuen Wirmebegriffes* (an Stelle des angeblich 
unklaren* klassischen Begriffes) betrachtet, wonach 7'-dS die ,,Warme“ oder 
energetische Warmeentwicklung* 0Q” darstellt und durch 0Q” = 1-08” defi- 
miert wird, so daB dA = 0Q” folgt, was als ,,Aquivalenzprinzip* bezeichnet wird. 
Durch Kombination beider ,,Prinzipien* wird gefolgert, daf kein natiirlicher ProzeB 
inen positiven Arbeitsgewinn erlaube. Diese ,,Warme“ ist nach Verf. allgemein 
zekennzeichnet durch das ,,Gesetz der Warmemitteilung“, das fir zwei thermisch 
verbundene ,Entropiereservoire* von der Temperatur- 7, bzw. 7, in der Form 
1%: 0S;{ = T2-dS8,’ geschrieben wird (,,.EntropiefluB“). Als ,,Gesetz der irrever- 
siblen Transportierbarkeit von Warme‘“ ausgedriickt, lautet es: 0Q,' = 9Qq. Die 
Warme besitzt nach Verf. nicht den Charakter einer ,,energetischen Gréfe*; Warme 
«st nur mit Umwandlungsprozessen, nicht mit Zustinden verkniipft. Jene drei 
.Prinzipien der Aquivalenz, Wirme und Arbeit* werden in der »Fundamental- 
sleichung* © (P:— Pe) 0K = T-dS” =0 fiir alle ,,makroenergetischen* Erschei- 
nungen zusammengefaft. — Diesen ,neuen“ Begriffen werden die klassischen 
Begriffe kritisch gegeniibergestellt, unter Zitierung vieler namhafter Autoren, die 
sich, wie gesagt, nach Verf. siimtlich geirrt haben. Verf. unterscheidet dabei streng 
zwischen riumlichen, thermischen und chemischen Prozessen. Wahrend die beiden 
rsten nur je eine einzige ,,Groe* (Volumen bzw. Entropie) betreffen, sind letztere 
dskomplizierter, da jede chemische Komponente als besondere ,,Gréfe* betrachtet 
vird; die Uberfiihrung einer reinen Substanz aus einem ‘Zustand pi, 7; in einen 
deren Zustand po, T> ist nach Verf. schon ein chemischer Prozef. Bei den raum- 
lichen Prozessen fiihrt die Anwendung seiner Grundgleichung 64 = OQ, (=iso- 
therme Warmeabgabe des Systems) auf andere Stoffe als ideale Gase nach Verf. 
u grofen Widerspriichen mit der Erfahrung und die iibliche Verkniipfung der 
Warmeerzeugung mit der Kompression (Helm holtz) zu einem ,,Dilemma“, das 
nach Verf. auch nicht durch die Einfiihrung des Begriffes der inneren Energie 
((Zunahme d E = 6 A—0Q) behoben werden kann, weil dieser Begriff nach Verf. 
infolge seines ,,summarischen und unspezifischen Charakters* als Mittel zur Deu- 
tung natiirlicher Erscheinungen und zur Begriindung seiner ,allgemeinen Prinzipien“ 
unbrauchbar sei. Die klassische Methode der Warmeberechnung wird als ,,irratio- A 
nal* abgelehnt. Auch die klassische Behandlung der ,,Kompensationen* wird als 
verfehlt bezeichnet. Nur sein Arbeitsprinzip* ist nach Verf. imstande, raumliche- 
Prozesse zu deuten. Die klassische Auffassung, daf in die Energieumwandlungen 
bei diesen Prozessen auch die Warme eingeht, ist nach Verf. unbegriindet. Ebenso 
ist der klassische Begriff der chemischen Energie nach Verf. undefiniert. Die 
ehemischen Warme-Arbeits-Umwandlungen stofien in der klassischen Behandlung 
nach Verf. ebenso auf Widerspriiche wie jene raumlichen Prozesse der Warme- 
Arbeits-Umwandlung. In der Wiarmekraftmaschine wird nach Verf. keine Warme 
yerbraucht; die klassische Theorie der thermischen Erzeugung von mechanischer 
_ Arbeit (Carnot, Clausius) beruht nach Verf. auf einer Fehldeuturg der 
experimentellen Tatsachen. Rerversiblen Prozessen ist der Warmebegriff: nach | 
‘Verf. iiberhaupt fremd. Die Auffassung der Warme als Bewegung oder Energie 
der Molekularbewegung oder auch als Fluidum wird als unvereinbar mit der klas- 
ischen Theorie angesehen. Zeise. . 
. Gentile jr. Osservazione sopra le statistiche intermedie. Rend. Lomb. (3) 74,7 
'488—137, 1940/41, Nr. 1. [S. 1200.] . ; Gort. ae 
arl: Fredenhagen. Die mathematische und physikalische Bedeutung der partiellen 
molaren Grépen und die Ableitung des- Duhem-Margulesschen Gesetzes, ZS. i. 
‘ektrochem. 48, 136—145, 1942, Nr. 3. (Greifswald, Inst. phys. Chem.) Die physi- 
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kalischen Gré®en eines bin’ren Gemisches, z. B. Volumen, Dampfdruck, freie 
Energie (kurz ,,gy“-GroBe genannt, zum Unterschied von den sich auf die einzelnen 
Komponenten A und B beziehenden Grofen g4 und gp) sind nicht nur eine Funktion 
der Molzahlen n4 und np, sondern auch eine Funktion ,,der mit diesen Molzahlen 
untrennbar verkniipften spezifischen Wechselwirkungen zwischen den Komponenten, 
soweit diese Einfliisse auf die gyy-Werte haben‘. Bei der Differentiation nach ng 
und np erhailt man daher keine Gréfen, die molare Gréfen der einzelnen. Stoffe 
darstellen, sondern Gréen, die charakteristisch sind fiir die Gesamtheit der bei der 
Vermischung eintretenden physikalischen und chemischen Vorgiange, soweit diese 
Einfliisse auf die gy-Werte haben. Speziell wird auf die Ableitung des Duhem- 
Margulesschen Gesetzes eingegangen. Hier werden namlich bei der partiellen 
Differentiation der freien Energie nach n nicht die wahren, sondern nur die schein- 
baren Werte erhalten, die nur fiir den Fall, das die freie Energie der Mischung un- 
abhingig ist von irgendwelchen spezifischen Wechselwirkungen, gleich der durch 
die Dampfdrucke gegebenen wahren molaren freien Energie in der Gasphase ge- 
setzt werden diirfen. Dieses Gesetz gilt daher nur fiir den Sonderfall eines gerad- 
linigen Verlaufs der Dampfdruckkurven. In allen anderen Fallen ist die Wechsel- 
ener wirkung zwischen den Komponenten zu beriicksichtigen. Zum Schluf wird darauf. 
Ri hingewiesen, da® ein Fortschritt in der Theorie der Zweistoffsysteme nicht auf dem 
m Wege einer formal mathematischen Behandlung gegebener gy-Kurven erbracht 
werden kann, sondern nur durch experimentelle Untersuchungen iiber die bei 
einem Zweistoffsystem eintretenden physikalischen und chemischen Vorgange. . 
O. Fuchs. 

R. Hisensehitz. Specific heat of B-brass. Nature 147, 778, 1941, Nr. 3738. (London, 
Davy Faraday Lab.) Die friiher von dem Verf. gegebene theoretische, auf einem 
Annaherungsverfahren begriindete Ableitung der Teilungsfunktion (s. diese Ber. 20, 
835, 1939) hatte von Bethe und Kirkwood eine Kritik hervorgerufen (s. diese 
Ber. 21, 1082, 1940), die den Verf. veranlafte, eine strenge Auswertung der 
Teilungsfunktion bei konstantem Volumen zu geben, die von einem zweidimensio- 
nalen Gitter ausgeht. Es wurden drei Teilungsfunktionen nacheinander berechnet, 
und zwar P (1), P (n) und P (n?), die sich auf ein Quadrat aus vier Atomen, die 
_ yelementare Zelle , beziehen. Die Rechnungen fihren zu einer Formel mit auBer- 
_ordentlich vielen Gliedern, die unabhingig von n ist. Die Kurve fiir die spezifi he 
Warme weist ein breites Maximum auf, das keine Ahnlichkeit mit einem 4-Punkt 
% ae vi : ; : ee ee v. Steinwehr. 
A. K. Vitek. Uber zwei koewistierende Phasen. XI. Bericht: Uber das sténdige 
_ Austauschverhiltnis der phasenbildenden Komponente in zwei koewistierend 


Men. 
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n 2 
: . a. : _kalt warm 
wurde oft gepriift, aber nie bestatigt gefunden. Die van’t Hoffsche Theorie des 
osmotischen Druckes geht aus von der Vorstellung, da® die gelésten Teilchen nur 
intereinander, nicht aber mit den Lésungsmittelteilehen in Wechselwirkung treten. 
fiir eine Erscheinung wie die Thermodiffusion ist diese Annahme jedoch nicht zu- 
reffend, wie man heute weif. Der osmotische Druck variiert vielmehr mit der 
Temperatur. Nimmt man an, daf er an jeder Stelle durch die Formel p = nk T 
wiedergegeben wird (n= Konzentr ation), so kann man die Temperaturabhangigkeit 
1 dn 
yon n durch den Soret-Koeffizienten s = — nat angeben. Sei px der osmotische 
Oruck an der kalten Wand, an der Stelle mit der Temperatur 7 herrsche der un- 


bekannte Druck p,7; so erhalt man pr = Bee RTT In Worten heift 
lies: Kennt man in einem abgeschlossenen, nicht isothermen, stationaren System 
in der Stelle mit der Temperatur 7, den osmotischen Druck px, so kann pp in 
MMAbhangigkeit von T im ganzen System mit Hilfe der Formel bestimmt werden, 
sofern der Soret-Koeffizient s bekannt ist. Wirtz. 


ay warm Peat : 
»roportional der absoluten Temperatur aindern; ~~" — __ . Dieser Vorschlag 


M. J. Druyvesteyn and J. L. Meyerling. An approximate calculation of the thermal 
expansion of solids. I. Physica 8, 851—861, 1941, Nr.8. (Eindhoven, Philips’ Gloei- 
zampenfabr., Natuurk. Lab.) [S. 1228.] 

M. J. Druyvesteyn. An approximate calculation of the thertal expansion of solids. 
I. Physica 8, 862—867, 1941, Nr. 8. (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. 
ab.) [S. 1229] Adenstedt. 


. P. Golmow. Uber die Verbrennungswirmen der aliphatischen und der Poly- 
nnethylenkohlenwasserstoffe im Hinblick auf die Besonderheiten ihrer Struktur. 
Journ. allg. Chem. (russ.) (73) 11, 405—410, 1941. (Moskau, Staatsuniv.) [Orig. russ.] 
Die H-Atome der verschiedenen Radikale sind thermochemisch nicht gleichwertig. 
Ihre Verbrennungswarme betragt in den Gruppen CH,, —CHs, —CH,—, >CH— 
29,6, 30,7, 31,4 bzw. 31,7 Kalorien. Dies steht in Beziehung zur Markownikow- . 
sehen Regel; die Gruppe —CH,—CH>2X besitzt z. B. eine geringere Verbrennungs- 
wwairme als die bevorzugt gebildete —CHX—CHs;. Der Vergleich der Verbrennungs- 
mvarmen der einfachen Polymethylenkohlenwasserstoffe zeigt, dai die drei- und 
viergliedrigen Ringe den gréften Energiegehalt aufweisen. Dies steht im Einklang 
mmit der Richtung der Isomerisierungsvorgange. ; *Schmeiss. 


W.H. Jones und C. HE. Starr jr. Bestimmung der Verbrennungswaérme von Gasolinen. 
Ind. Eng. Chem., analyt. Edit. 13, 287290, 1941. (Baton Rouge, Stand. Oil Co., Esso 
Lab.) Eine Meffanordnung wird beschrieben, mit der nach Angabe der Verff. je 
ag sechs bis acht Bestimmungen der Verbrennungswarmen von Gasolinen mit 
iniedrigem Siedepunkt (Flugmotorenkraftstoffe) mit einer Genauigkeit von + 0,2 % 
Hurchgefiihrt werden k6énnen (adiabatischer Kalorimeter, Beckmann-Thermometer, 
Hessen Korrekturen graphisch dargestellt sind, Hie freios: O:, Eichung mit Benzoe- 
aure, Gelatinekapseln mit bestimmten Feuchtigkeitsgehalten, Stahl- oder besser 
Pt-Tiegel, Os-Fiilldrucke 15 bis 40 at, am besten 30 at). Die Reproduzierbarkeit wird 
lurch 25 Messungen an n-Heptan erwiesen. Fiir den Fall, dafi diese genauen 
Messungen_ andernorts. nicht durchfiihrbar oder schnelle Schatzungen der Ver- 
brennungswarmen erwiinscht sind, wird die Verbrennungswarme zahlreicher 
Kohlenwasserstoffe in Abhangigkeit vom H-Gehalt (in %) auf Grund von 
erturwerten graphisch dargestellt, wobei sich ein linearer Zusammen-. 
has g ergibt (die betrachteten Kohlenwasserstoffe sind alle im Bereiche der 
soline). Wa&ahrend sich die Paraffine und Aromaten sehr gut jener linearen 
Be eienest einordnen, weichen die Naphthene und Olefine zum Teil erheblich 
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hiervon ab. Jedoch laRt sich diese Abhangigkeit fiir Gasoline mit der tiblichen 
Zusammensetzung sehr wohl gebrauchen, wie ein Vergleich der so geschatzten mil 
den wahren Verbrennungswarmen zahlreicher Gasoline zeigt. Wegen einel 
niherungsweisen Bestimmung des H-Gehaltes verweisen die Verff. auf die von 
Sweeney und Voorhies angegebene Beziehung zwischen H-Gehalt, mittlerem 
Siedepunkt und Dichte, sowie auf den von Watson, Nelson und Murphy 
angegebenen Kennzeichnungsfaktor. *Z eise. 


Vladimir A. Kostitzin. Sur l’équation généralisée de la chaleur dans le cas dune 
sphere. C. R. 214, 47—49, 1942, Nr.2. Die Warmeleitungsgleichung in einer Kugel 
mit von r abhangigem Temperaturleitvermégen unter Annahme einer Anfangs- und 
einer Randbedingung wird mit Hilfe eines bestimmten Orthogonalsystems geldst. 

Hund. 
A. Akhiezer. Contribution to the theory of thermal conductivity in dielectric crystals. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1854—1362, 1940, Nr. 12. [Orig. russ.] Der 
Einflu® der Anharmonizitat der Eigenschwingungen des Kristallgitters wurde von 
Peierls (s. diese Ber. 11, 689, 1930) untersucht. Verf. vereinfacht dessen Theorie. 
indem. er von der Gleichung fiir die Anderung der Besetzungszahlen der durch 
Richtungs- und Polarisationsvektor charakterisierten Eigenzustande des Gitters 
ausgeht und aus dieser eine Integralgleichung fiir die dem Temperaturgradienten 
proportionale Abweichung der Verteilungsfunktion von der Planekschen Form 
ableitet. Fiir gegeniiber der Debye-Temperatur tiefe Temperaturen laBt sich der 
Hauptteil der Lésung leicht angeben. SchlieSlich untersucht Verf. noch den Einfluf 
der Unregelma®igkeiten des Gitters, der eine zusatzliche Streuung der Schall- 
quanten und damit eine der Temperatur proportionale Erhéhung des Warmewider- 
standes bedinst. Gora. 


H. F. Johnstone, H. G. Jacobson und G. W. Preckshot. Wéarmeleiifaihigkeit von durch 
oberflichliche Calcinierung von Zinksulfit hergestelltem Zinkoxyd. Ind. Eng. Chem.. 
ind. Edit. 33, 106—107, 1941. (Urbana, Ill.) Es wurde die Warmeleitfahigkeit von 
ZnO, das durch Caleinierung von Zinksulfit hergestellt war, bei Zimmertemperatur 
und lat gemessen. Bei loser Packung wiirde ZnO sich gut als Isoliermaterial 
eignen. Unter Druck wachst die Warmeleitfahigkeit schnell. Die Hauptursache des 
hohen thermischen Widerstandes von ZnO ist die niedrige Leitfahigkeit der in der 
porésen Masse eingeschlossenen Luft, was dadurch bewiesen wird, da die Extra- 
polation der thermischen Leitfahigkeit des losen Materials auf Null sehr gut mit 
dem Wiarmeleitfihigkeitswert fiir rotierende Luft iibereinstimmt. Bei niedrigen 
Gasdrucken nimmt die Leitfahigkeit des lose gepackten Materials ab, da die Leit- 
fahigkeit der ruhenden Luft auch abnimmt. Aus diesen Messungen zeigt sich, dafi 
calciniertes Zinkoxyd in extrem feiner Verteilung vorliegt. *I. Schiitza. 


‘Wilhelm Schmidt. Turbulente Ausbreitung eines Stromes erhitzter Lujt.. ZS. i 


angew. Math. u. Mech. 21, 265—278, 1941, Nr.5, (Bochum, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Strémungsforsch.) [S. 1207.] 


Wilhelm Schmidt. Turbulente Ausbreitung eines Stromes erhitzter Lujt. IL. Teil 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 351—363, 1941, Nr.6. (Bochum, Kaiser Wilhelm: 
Inst. Strémungsforsch.) [S.1207.] ~ Willers 


Erwin Schrader. Hin einjaches Schaellirockénverfahren fiir j ten 
photographische Platten 
_ Spektrochim. Acta 2, 171-172, 1942, Nr.8. (Zweign. Werdohl, Ver. Dtsch. Metallw 


A.-G., spektroanalyt. Lab.) [S. 1258.] Meidinger 


G. Seumel und K. Stender Aufschmelzen von ein Ni en 

ee ander. gefrorenen Niederfrequenzind 
tionsofen mittels elektrischen’ Lichtbogens. Aluminium 24, 68, any alee 2. (Law 
werk, Metallforschungsst. VAW.) Ein wesentlicher Nachteil des Niederfrequen 


\ 
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induktionsofens besteht darin, daf das in der Schmelzrinne befindliche und die 
sSsekundarwicklung des Transformators darstellende Metall bei Betriebsunter- 
orechungen leicht erstarrt, in welehem Falle der Ofen nicht ohne weiteres wieder 
um Gang gebracht werden kann. Bisher wurde das Metall aufgehackt und der Ofen 
aeu ausgekleidet, was nicht nur mit hohen Kosten, sondern auch mit einem 
dangeren Ausfall des Ofens im Betrieb verbunden war. Verff. zeigen, wie es 
noglich ist, das eingefrorene Metall mit Hilfe des elektrischen Lichtbogens aufzu- 
sehmelzen. Leon. 


. Capitaine. Betriebserfahrungen mit einem neuartigen Niederfrequenzinduktions- 
afen fiir Leichtmetalle. Aluminium 24, 69—71, 1942, Nr. 2. (Téging.) Verf. berichtet 
iiber Betriebserfahrungen an einem 2 t-Doppelherdofen mit einem gré®eren Schmelz- 
md einem kleineren Giefiraum; beide Raéume sind durch waagerecht liegende 
Sechmelzrinnen miteinander verbunden. Der Ofen, dessen Leistungsaufnahme 360. 
bois 400 KW betragt, diente vorwiegend zur Umarbeitung von (im eigenen Betrieb 
anfallenden) Reinaluminiumschrott und -spiénen, gelegentlich auch von Walz- und 
PreBwerkabfallen. Der Betrieb erfolgte durchlaufend. In letzter Zeit wird in Ver- 
hoindung mit einer Zweiteiler-Giefimaschine, Bauart Krellwitz, gegossen. Angaben’ 
iiber Arbeitsweise, Leistung und Stromverbrauch des Ofens, Abbrand, Gasgehalt 
les erschmolzenen Metalls, Lebensdauer der Ofenrinnen und des Ofenfutters, 
Reinigung und Erneuerung der Rinnen. Leon. 
“E. Ruppelt. Praktische Erjahrungen mit Kurzbrand- und, Kleintunneléfen. Ber. 
Dtsch. Keram. Ges. 22, 419—429, 1941, Nr. 12. (Ludwigsburg.) Es werden die 
MacDougal- und Pyrodet-Schnellbrandtunnelofen sowie der Wistra-Kleintunnelofen 
hoeschrieben; weiter erfolgen Mitteilungen iiber Wirbelstrahlbrenner und die 
automatische Regelung der Brenntemperatur. Es stehen heute fiir jeden Zweck 
wvirtschaftlich und technisch befriedigende Tunneléfenkonstruktionen zur Verfiigung. 
Der besondere Vorteil des Kleintunnelofens besteht darin, dafi er sich fiir kleinere 
Betriebe und Konjunkturschwankungen eignet. Besonders hervorzuheben ist die 
HBetriebssicherheit und leichte Regelbarkeit dieser Schnellbrand- und Kurzbrand- 
ittunneléfen mit Uberdruck. Diese Ofen gestatten Hinsparungen an Brennstoff sowie 
"Arbeitskraften. __ Platzmann. 
Werner Bottenberg und Peter Bardenheuer. Zur Kenntnis des Hochfrequenz- 
Induktionsofens. XI. Der Betrieb des basischen kernlosen Induktionsofens. Mitt. - 
‘Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 24, 7—22, 1942, Lief. 2. (Abh. 428). 
Wahrend in USA. kernlose Induktionséfen seit Jahren basisch betrieben werden, 
’ist in Deutschland die saure Auskleidung iiblich, die sehr reine Einsatze erfordert, 
ida sie die Entfernung von P und S aus dem Stahl nicht zulaft. Fiir die basische _ 
WZustellung kommen nur gebrannter Magnesit oder geschmolzene Magnesia in Frage. 
Verff. haben daher eine Reihe von Sintermagnesiten ohne und mit Zusdtzen und 
indemitteln auf ihre Eignung zur Auskleidung von kernlosen Induktionsdfen — 
tuntersucht. Wie die Versuche u. a. ergaben, sind gewodhnliche Magnesite gegen 
femperaturwechsel sehr empfindlich und kommen daher als Auskleidung fiir kern- 
ose Induktionséfen nicht in Betracht. Einzelne Sondermagnesite zeigen nur ge-- 
' in ge Rifempfindlichkeit. Durch moglichst tiefe Temperaturfiihrung wahrend der 
ersten Schmelzen kann die Nachschwindung der Auskleidung weitgehend unschad 
gemacht werden. Gegen den Angriff von Oxydationsschlacken war bei starker 
scharbeit nur ein Teil der untersuchten basischen Auskleidungen bestindig. _ 
'Gegen Feinungsschlacken sind im durchgehenden Betrieb alle Magnesitmischungen 
mlich bestandig. Im unterbrochenen Betrieb wird hingegen jede basische Aus- 
dung nach vorangegangener Feinungsarbeit véllig zerstért, was jedoch durch 


Stahles nicht beeinflussende Schlackenarbeit verhindert werden kann. Leon. i 
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Peter Bardenheuer und Richard Bleckmann. Zur Kenntnis des Hochjrequenz 
Induktionsofens. XII. Versuche zur Erhéhung der Betriebssicherheit und Haltbar 
keit der basischen Zustellung. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 24 
293—29, 1942, Lief. 2 (Abh. 429). Der Hauptgrund dafir, daf sich der basische 
kernlose Induktionsofen bisher nicht allgemein durchsetzen konnte, liegt in de! 
Durehbruchsgefahr. Beim Auftreten von Rissen im Futter kommt der fltissige Stah 
leicht mit dem Kiihlwasser der Spule in Beriihrung, was zu Explosionen fihrer 
kann, die die Ofenanlage beschadigen und die Ofenmannschaft gefahrden. Die 
Durchbruchsgefahr ist bedingt durch die geringe Wandstarke des Ofenfutters, dic 
bei der hohen Warmeleitfahigkeit basischer Massen eine starke Durchwarmung 
und Durechsinterung zur Folge hat. Durch Verminderung der Warmeleitung in 
Futter oder in gewissen Zonen desselben und durch Fortlassen von warmedammen. 
den Zwischenschichten zwischen Ofenspule und Futter kann die Zone des Futter: 
so kiihl gehalten werden, da ein Sintern nicht eintritt und bis hierin vordringendes 
Metall rasch erstarrt. In dieser Art kénnen auch bei starkster Beanspruchung des 
Ofens Durchbriiche vermieden werden. Man kann daher bei der Wahl der Zu 
stellung das Hauptaugenmerk auf beste Schlackenbestandigkeit richten, wahrenc 
bisher die Rticksicht auf die Rifanfalligkeit an erster Stelle stand. -Leon 


Karl Willy Wagner. Elektrodjfen in der Metallurgie. Naturwissensch. 29, 663—669 
1941, Nr. 44. (Berlin.) Die elektrischen Ofen in der Metallurgie sind als Wider: 
stands-, Lichtbogen- oder Induktionsédfen gebaut. Bei den Induktionsdfen unter 
scheidet man Niederfrequenzéfen mit Eisenkern und kernlose Hochfrequenzéfen 
Bei den Widerstandséfen wird der Vakuum-Schmelzofen vor allem zur Herstellung 
von Legierungen mit besonderen EHigenschaften benutzt; bis 2100° lassen sich Heiz- 
elemente aus Mo, bis 2800° aus W, bis 30009 aus Kohle oder Graphit verwenden 
In sehr grofem Umfange wird der elektrische Widerstandsofen zur Warmbehand. 
lung von Leichtmetallen herangezogen; hier kommen Temperaturen unter 600° ir 
Frage, die meist sehr genau eingehalten werden miissen, weshalb man die Heiz 
koérper zweckmafig in einer Nebenkammer anordnet. Mittels Liifter wird eir 
gleichformiger Umlauf der Luft zwischen dem Ofenraum und der Kammer mit der 
Heizkérpern unterhalten. Lichtbogenéfen werden heute bis 40t Fassung gebaui 
und als Schmelz- oder als Reduktionséfen verwendet. Der Hochfrequenz-Induktions. 
ofen hat innerhalb weniger Jahre besonders zur Herstellung von Edelstahlen eir 
ausgedehntes Verwendungsfeld gefunden. Verf. bespricht die verschiedenen Ofen. 
systeme, ihre Bauart, Wirkungsweise und Leistungsfahigkeit sowie ihren. Ver. 
wendungsbereich. Leon 


0. Prinzing. Isolierung von Schiffskiihlriwmen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 1183—116 
1942, Nr. 7/8. (Hamburg.) Es werden Berechnungsunterlagen fiir die Gréfen 
ordnung des Kiltebedarfs angegeben, wobei eine Zahlentafel iiber Temperaturer 
verschiedener Schiffsréume in tropischen Gewissern zur Bemessung der Dicke det 
Isolierschicht wertvolle Unterlagen gibt. Als Kalteschutzstoffe werden besonder: 
Kork, Torf, Fiill- oder Schiittstoffe, wie Korkschrot, Schlackenwolle, Blatterholzkohle 
und Luftschichtisolierungen (Alfol) verwendet. Warmeleitzahlen, Zahlen iiber da: 
Warmespeichvermégen sowie Flamm-, Brenn-, Selbstentziindungspunkte diese! 
Stoffe werden angegeben. Hinterthan 
A. T. Colwell, zusammengestellt von W. Herbrich. Ventile auslandischer Flug 
_ motoren. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 117—120, 1942, Nr. 7/8. (Berlin-Gatow.) [S. 1209. 

Carl W. Pfannensehmidt. Der Werkstoff fiir Zylinder von Verbrennungsmotoren 


_ GieBerei 29, 74—78, 1942, Nr. 5. (Augsburg.) [S. 1277.] ie Leon 


Kurt Pukall. Zerstérung feuerfester ‘Materialien durch kohlenoxydhaltige Gase 
Ber. Dtsch. Keram. Ges. 22, 480—443, 1941, Nr:12. [S.1277.] Platzmann 
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Mlfred W. Franeis. Beziehungen zwischen physikalischen Bigenschaften von Paraffin- 
cohlenwasserstoffen. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 554—560, 1941. (Paulsboro, 
N. Y., Socony-Vacuum Oil Co.) [S. 1:276.] *Gottfried. 


‘t 


udolf Vogel und Anton Hartung. Das Dreistoffsystem Hisen—Zirkon—Schwefel. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 413—418, 1942, Nr. 9; auch Dissert. A. Hartung, Gottingen 
11940. (Gottingen, Univ., Inst. Metallkde.,. Metallogr. Lab.) [S. 1272.] 

ugen Piwowarsky. Gibt- es in fliissigen Bronzen ein Gleichgewicht zwischen 
Kupferoxydul und Zinnséure? ZS. f. Metallkde. 34, 47—48, 1942, Nr.2. (Aachen, 
. H., Gieferei-Inst.) [S. 1273.] 

. W. Frohlich und A. Barthel. Die Wirkung des Thoriums in Heizleiterlegie- 
ungen. Metallwirtsch. 21, 103—105, 1942, Nr.7/8. (Hanau, Degussa, Forsch.-Abt.) 
[S. 1278.] Wallbaum. 


Hans Heinrich. Uber den Binfluf des Phosphors auf die Festigkeitseigenschaften 
won StahlgufB aus der Kleinbessemerbirne. GieBerei 29, 115-117, 1942, Nr. 7. 
(Brandenburg a. d. H.) [S. 1279.] 


Ginter Brinkmann und Paul Tobias. Uber die Beschleunigung des Zementitverjalls. 
ntwicklung eines Schnelltempereisens. Giefierei 29, 109—114, 1942, Nr.7. (Mann- 
hheim, Heinrich Lanz AG., Metallurg. Versuchsabt.) [S. 1281.] Leon. 


Henri Jolivet et Albert Porteyin. Sur le temps dinhibition,au début de la décom- 
sition des austénites. C. R. 213, 687—689, 1941, Nr. 20. Der Austenitzerfall voll- 
zieht sich oberhalb und zwischen Ar’ sind Ar’ und begimt erst nach einem 
wariablen Temperaturhalt 7 (h), wahrend dessen durch iibliche Analysen keine 
Verainderungen des Austenits.festzustellen sind. Nach dieser Zeit wachst die Um- 
wwandlungsgeschwindigkeit progressiv. Die folgenden Befunde beziehen sich auf 
beinen Stahl von 0,65 % C, 15% Mn, 0.5% Mo. Fiir den isothermen Zerfall im 
HBereich Ar’ gilt: 1. Die Zeit ui variiert mit der Temperatur ¢ der Isotherme und 
rzeht durch ein Minimum m bei einer Temperatur wenig unterhalb derjenigen der 
wmmaximalen Zerfallsgeschwindigkeit; 2. sie wachst mit der Temperatur der vor- 
angigen Gliihung bei t. Die Temperatur des Minimums m ist fiir verschiedene 
Werte von f) gleich. 3. 7 wird bei kurzer Dauer von t) durch den Anfangszustand 
(Behandlung vor Erhitzung bei f)) beeinflu®t. 4. Sie wird vermindert durch eine 
pvorgangige Haltezeit, anteilig abhangig von deren Verhaltnis zur Gesamtdauer von 
' Dieser Bruchteil ist charakteristisch. Die Kinetik der weiteren Umwandlung 
pwird durch ihn bestimmt. 5. 7 verschwindet bei Umwandlungsbeginn, also sobald 
ilessen Bedingungen vorliegen, ist T gleich Null. Die Haltezeit T wird besonders 
idurch die Faktoren beeinfluBt, welche die Keimbildung verursachen, Sie ist wahr- 
cheinlich zusammenhangend mit der Dauer bis zum Auftreten isolierter Keime, 
nvelche den Zerfall einleiten (FesC bei Ar’). Von diesen ausgehend, unter Bildung 
von Cementit und Ferrit, vollzieht sich die Umwandlung. Widemann. 


| Félix Trombe. Sur un maximum de solubilité de Vanhydride borique dans Vacide 
“ique concentré. C. R. 214, 488—490, 1942, Nr. 10. Dede. 


\. Durand-Gasselin et J. Duelaux. Les perchlorates et Vaction lyotrope. III. Journ. 
him. phys. 37, 89—94, 1940, Nr. 5/12. Durch Perchlorate wird die Léslichkeit vieler 
organischer Substanzen stark beeinfluft, und zwar entweder erhéht oder auch — 
erabgesetzt. Diese Wirkung steht in Beziehung zu der lyotropen und fallenden 
Virkung. Auer der allgemeinen léslichkeitserhéhenden Wirkung des ClO, hat | 
ch das: Kation eine spezifische Wirkung. Diese kann entweder ganz zu vernach- 
issigen oder auch iiberwiegend sein. Die Vorginge sind so, als ob ein Komplex | 
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ich bilde. Bei Leucin kann dieser im festen Zustande isoliert werden. nts ae ae 
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wurden Methyl-Athylketon, n-Methylalkohol, Benzylalkohol. Die Léslichkeit wurd 
mit folgenden Kationen gepriift: UO, Ga, Cd, Zn, Co, Ni, Mg, Cu, Ag, Sr, Ca, Pk 
Na, Ba, NH,, Li. Staude 


J. Newton Friend. Samarium selenate and its solubility in water. Journ. Chen 
Soc. London 1941, S.112—113, Febr. (Birmingham,-Techn. Coll.) Das Samarium 
selenat Sm, (SeO,)3:8H:O wurde aus Samariumoxyd und Selensaure hergestell 
Es ist an trockener Luft bestindig. Von den Léslichkeitswerten, die zwische 
16,6 und 80°C in einer Tabelle zusammengestellt sind, seien die folgenden hervor 
gehoben: Bei 17° sind 34,30g wasserfreies Salz in 100g Lésung enthalten, bei 26 
30,2 g, bei 50° 22,15 und bei 80° 14,10¢. Staude 


Aaron E. Markham and Kenneth A. Kobe. The solubility of gases in liquids. Chem 
Rev. 28, 519—588, 1941, Nr. 3. (Seattle, Wash., Univ., Dep. Chem. Eng.) Zweck de 
Arbeit war, eine vollstindige Ubersicht der in betreff der Léslichkeit von Gase 
in Fliissigkeiten gemachten Untersuchungen zu geben und die verschiedenen fi 
dieses Arbeitsgebiet wichtigen Faktoren zu diskutieren. Der Einflu8 héherer Druck 
wurde wegen der hierfiir bendtigten besonderen Versuchsanordnungen un 
Methoden nicht beriicksichtigt. Die Vorziige der verschiedenen experimentelle 
Verfahren, sowie die Beschrankungen, denen sie unterworfen sind, werden be 
sprochen. Die Gleichungen, die aufgestellt wurden, um die Beziehungen der Gas 
léslichkeit zu anderen Variabeln darzustellen, wurden gesammelt und in einem eir 
heitlichen System wiedergegeben. Die iiber die Léslichkeit von Gasen in Fliissig 
keiten vorhandenen Daten wurden samtlich in tabellarischer Form am Schlu® de 
Abhandlung in einer Art und Weise’ zusammengestellt, die das Temperatur- un 
Druckgebiet der jeweiligen Messungen und die relative Genauigkeit der Ergebniss 
fiir den praktischen Gebrauch erkennen laBt. Die Tabellen enthalten Angaben iibe 
die Léslichkeit der fiinf Edelgase, von fiinf gasférmigen Elementen und von Luf 
von 41 gasférmigen chemischen Verbindungen und drei gasférmigen Emanationer 
Die Arbeit wird durch eine vollstandige Zusammenstellung der einschlagige 
Literatur erganzt. v. Steinweh 


Robert A. Robinson and Herbert S. Harned. Some aspects of the thermodynamics ¢ 
strong electrolytes from electromotive force and vapor pressure measurement. 
Chem. Rev. 28, 419—476, 1941, Nr.3. (Aukland, N. Zealand, Univ.; New Have 
Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) Zweck der Arbeit war, eine zusammenfassend 
kritische Ubersicht tiber die Ergebnisse der zahlreichen von den beiden Verf 
getrennt in verschiedenen Zeitschriften veréffentlichten, mit Hilfe von Messunge 
von EMK und von Dampfdrucken ausgefiihrten Untersuchungen iiber die therm 
dynamischen Kigenschaften der starken Elektrolyte zu geben. Um den Rahme 
dieser Arbeit nicht zu weit zu spannen, beschrinkten sich die Verff. auf di 
partielle molare freie Energie von Elektrolyten oder die daraus abgeleiteten Funl 
tionen, den Aktivititskoeffizienten und die Anderung der freien Energie m 
Temperatur, Druck und Konzentration des Elektrolyts sowie der Zusammensetzun 
des Mediums. Zu Beginn dieser Ubersicht wird eine eingehende Betrachtung diese 
Abhangigkeiten fiir HCl, einen Elektrolyt, der hinsichtlich der Abhangigkeit seine 
Aktivititskoeffizienten von Temperatur, Druck und Konzentration und des Norma 
potentials von der Konzentration und der Dielektrizitatskonstante des Mediums 
ausgiebiger Weise erforscht ist. Fiir die Aktivitatskoeffizienten von in Wass 
gelésten Elektrolyten bei 25°C werden numerische Daten gegeben, deren Be 
tung fiir die verschiedenartige theoretische Behandlung elektrolytischer Lésu 
diskutiert wird. Zum Schluf wird der Berechnung der Abhingigkeit von Aktivitat 
koeffizienten von der Temperatur Aufmerksamkeit geschenkt.  —_—_v. Steinwe 
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i. Kortiim. Die Theorie der interionischen Wechselw irkung und die praktische 
-Messung. Sammelreferat. ZS. f. Elektrochem. 48, 145—166, 1942, Nr. 3. (Ti- 
xingen, Univ., Chem. Inst., Phys.-chem. Abt.) Dede. 


al Csokan. Absorptionsspektren starker Elektrolyte in Nichtelektrolytlésungs- 
mitten. Magyar Chem. Folyorat 47, 38—46, 1941. (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. 
allg. anorg. Chem.) [Orig. ung.; Ausz. dtsch.] [S. 1259.] * Sailer. 


G. H. Twigg. The catalytic isomerization of butene-1. Proc. Roy. Soc. London (A) - 
178, 106—117, 1941, Nr. 972. (Cambridge, Univ., Dep. Collvid Sci.) [S. 1232.] Staude. 


Otto Schmidt. Die Wechselwirkung locker gebundener Valenzelektronen und die 
Spaltungs-(Doppelbindungs-)Regel. Phys. ZS. 48, 73—91, 1942, Nr.5/6. (Ziegel- 
ausen/Heidelberg.) - 1202.] 0. Schmidt. 


Ja. T. Eiduss und N. N. Netsechajewa. Uber den Einflup einiger elektrischer Para- 
wneter auf die i eiche Reaktion des Athylens in hochfrequenter Coronaentladung. 
ull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. (russ.) 1940, S.153—160. [Orig. russ.] [S. 1241.] 
*Derjugin. 
Johann Wolfgang Breitenbach. Zur Kenntnis des Mechanismus der Wéarmepoly- 
merisation des Styrols. Naturwissensch. 29, 708, 1941, Nr.47; Berichtigung ebenda 
5S. 784, Nr. 52. (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) [S. 1227.] 
J. L. Bolland. The kinetics of the polymerization of isoprene on sodium surfaces. 
roc. Roy. Soc. London (A) 178, 24—42, 1941, Nr. 972. ae Rubber Prod. Res. 
HAss.) [S. 1227.] Staude. 


nH. Schlegel. Hine Bemerkung iiber die Wirkungsweise der Schmelzmittel bei ZnS-, 
CdS-Leuchtstoffen. Naturwissensch. 30, 242, 1942, Nr.16. (Berlin, Osram, Stud.- 
“Ges. elektr. Bel.) [S. 1260.] Schon. 


. Zeldovich and N. Semenoy. Kinetics of chemical reactions in flames. III. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1427—1440, 1940, Nr.12. [Orig. russ.] Diese (III.) 
‘Arbeit enthdlt das abschlieBende Urteil der Verff. iiber die Kettenreaktion der 
VVerbrennung von CO. Sie lautet: 1. H+ 0; = OH+0, 2. OH+CO = CO,.+-H, 
3. CO+0 = COs, 4.0+ H, = OH+H, 5. OH-+ H, = H,O+ H. Verff. berechnen 
ldazu die Geschwindigkeit der Verbrennung und empfehlen die angenaherte Formel 
vw) = k- (CO) - (H20)/(1 — a)?, trotzdem die genaue Formel fast zweimal kleinere 
Werte ergibt, z. B. 10 an Stelle 18 nach der angenaherten Formel. Die Arbeit 
tbeweist aber, daf die Verbrennungsvorgange nicht mehr ein nur empirisch erforsch- 
bares Sondergebiet darstellen, sondern fiir die Betrachtungsweise der chemischen 
(Kinetik erschlossen sind. : bate in 50 


S. Lewina. The exchange reaction between deuterium sae hydrogen on mickel. 
‘Acta Physicochim. URSS. 14, 294—295, 1941, Nr.2. (Moscow, Karpov Inst. Phys. 
Chem., Lab. Surface Phenom.) Es wurden Untersuchungen liber die Kinetik der 
ustauschreaktion zwischen Domere und Wasserstoff an Nickelelektroden in 


tok bei 800 C, ist Kis1/t2,3 Joe'Ds/D,, ara D5 die Deuteriumanfangskonzen- 
ion und D, die zur Zeit ¢ (in Stunden) ist. Diese Geschwindigkeitskonstante 
er Isotopenaustauschreaktion und die Werte des Austauschstromes nehmen zu mit 
ehmendem Alkaligehalt nach annahernd dem gleichen Gesetz. Der Austausch- 
m wurde berechnet durch Extrapolation des linearen Teiles der Kurven, die die 
ingigkeit der Wasserstoffiiberspannung von dem Logarithmus der Stromdichte _ 
stellen, bis zu dem Wert des reversiblen Wasserstoffelektrodenpotentials. Diese 
e sind bei Zimmertemperatur ermittelt. Es ist geplant, dies noch bei 80° zu 
“und die Elektroden genau so zu behandeln, wie dies zur Bestimmung von K | 
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geschehen ist. Die Ergebnisse stehen im Gegensatz zu denen von Horiuta un! 
Okamoto (Bull. Chem. Soe. Japan 13, 216, 1938), die die Austauschreaktion a 
Nickel in KOH unabhangig von der Alkalikonzentration fanden. Staud 


J. H. Hodges and A. 8. Miceli. Isotopic exchange between carbon tetrabromide an 
bromine. Journ. Chem. Phys. 9, 725, 1941, Nr.9. (Ann Arbor, Mich., Univ.) Di 
Austauschreaktion zwischen CBr, und Bre wurde im Dampfzustand zwischen 17 
und 200° und im fliissigen Zustand zwischen 107 und 160° untersucht. Als Indikato 
diente radioaktives Bre. Die Gefiie bestanden aus Pyrexglas. Die Reaktion lau 
in beiden Fallen iiber die Br-Atome. Wahrend die Aktivierungsenergie im Dampi 
zustand 0 ist, betragt sie im fltissigen Zustand etwa 3kcal. Die Konzentration a 
radioaktivem Bro hat keinen Einflu® auf die Reaktion, auch findet bei Raum 
temperatur kein Austausch statt. Die Verff. schlieSen daraus, daf es sich um ein 
thermische Reaktion handelt und nicht um eine durch die Kernprozesse ausgeldste 
Die unter der Annahme einer bimolekularen Reaktion zwischen CBr, und B 
berechneten Geschwindigkeiten sind um den Faktor 104 bis 10° zu grof. O. Fuch: 


E. C. Baughan. Organic bond strengths and the heat of vaporization of carbor 
Nature 147, 542, 1941, Nr.3731. (Manchester, Univ., Chem. Dep.) Wird die Ve1 
dampfungswiérme von Graphit in atomaren C-Dampf gleich 168,8 kcal gesetzt, s 
ergeben sich folgende Dissoziationsenergien: C—H 98,6 keal, C—C 81,2, C=C 14¢ 
Die Unterschiede zwischen den auf kinetischem Wege und den auf thermochemischer 
Wege erhaltenen Werten fiir C—C werden so zum Verschwinden gebracht. 0. Fuch: 


Hiroshi Hagisawa. On the dissociation constant of hydrogen selenide. Scient. Pay 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1941, Nr. 1084/1035; Beilage Bull. Abstracts 2¢ 
30, 1941, Nr.7. Mit Hilfe einer Glaselektrode wurden bei 25°C die Dissoziations 
konstanten des Selenwasserstoffs dadurch bestimmt, dafi bei jeder Titrationsstuf 
des Selenwasserstoffs durch Natriumhydroxyd der py-Wert gemessen wurde, Au 
diesen Ergebnissen wurden fiir die Dissoziationskonstante der ersten Stufe K, di 
Werte 1,30-10-4, 1,382-10-4 und 1,28-10-4 abgeleitet. Als Mittelwert wurd 
Ki = 1,830-10-4 angenommen. Der py-Wert des Natriumbiselenids wurde au 
graphischem Wege aus der Titrationskurve zu 7,30 ermittelt. Aus diesem Wert 
148t sich der Wert .der zweiten ~Dissoziationskonstanten des Selenwasserstoffs z 
1-10 berechnen. v. Steinweh 


Norio Yui. On the dissociation constant of hydrazoic acid. Scient. Pap. Inst. Phy: 
Chem. Res. Tokyo 38, 1941, Nr, 1034/1035; Beilage Bull. Abstracts 20, 30—31, 194 
Nr.7. Mit Hilfe der Glaselektrode wurde die Dissoziationskonstante der Stickstof 
wasserstoffe bei 25°C durch Messung des py-Wertes bei jeder Titrationsstufe vo 
Lésungen der Stickstoffwasserstoffsiure mit Natriumhydroxyd und von. Natriun 
azidlésungen mit Salzsiure bestimmt. Aus den Ergebnissen dieser Titratione 
wurde der Wert. der Dissoziationskonstante im Mittel zu 2,16-10- berechne 
Andererseits wurde diese Konstante mit Hilfe der Kette x 


0,1 norm, CH, COOH : iene 
Ha} ot snes CH; COONa | Gas | HINs (ms), NaNs (ms), NaCl (ms) AgCl | Ag, 


Wo m1, M2 und ms die Normalitaéten von HNs, NaN; und NaCl bedeuten, bestimi 

Aus den EMK-Messungen, die an Ketten mit verschieden konzentrierten, Lésunge 
ausgefiihrt wurden, wurde durch Extrapolation auf den Nullwert der Ionenkonze: 
tration die wahre Konstante zu 1,91-10-> ermittelt. Hieraus ergibt sich fiir d 
Reaktion HN; (a= 1) =H’ (a@=1) + N; (@=1) 4 FS. = 6442cal. ». Steinweh 
K. Clusius, W. Kélseh und L. Waldmann. Isotopentrennung und Verbrenn 
mechanismus in aufsteigeden H2-Ds-Flammen. ZS. £. Elektrochem. 47, 820, 
Nr. 12.’ (Miinchen.) In einem kurzen Vortragsbericht von der Bunsentagung wi 
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‘liber die partielle Trennung der Wasserstoffisotopen in aufsteigenden Flammen in 
H,-D2-O2-Gemischen, die nicht allen Wasserstoff verbrennen, berichtet. Hp, wird 
‘im Verbrennungswasser, D:; im unverbrannten Restgas angereichert. Der Effekt 
riihrt daher, daf die Flamme durch Diffusion ernahrt wird. Aus dem Trennfaktor 
lassen sich Schliisse auf den Verbrennungsvorgang ziehen. Fiir eine allgemeine 
Isotopentrennung ist das Verfahren zu wenig wirksam. Wirtz. 


V. Rossikhin and V. Timkoyskij. The spectral investigation of an acetylene-air flame 
in an ultra-high-frequency field. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1446—1449, 
1940, Nr.12.- [Orig. russ.] Ein hochfrequentes Feld (8,4-107 Hertz) beschleunigt 
die Verbrennung von Acetylen in Luft (s. diese Ber. 16, 2225, 1935). Verff. belegen 
mit Spektrogrammen, daf diese Wirkung mit einer Vergréfierung der Intensitat der 
CH-Banden (im Gebiet 3900 A) verbunden ist, wahrend die CH-Banden im Gebiet 
4314 A sowie die Banden des C2-Molekiils (5635 bis 4364 A) keine Veranderungen 


aufweisen. Trey.” 


4. Aufbau der Materie 


Ss. Rozental. Meson lifetime and radioactive f-decay. Phys. Rev. (2) 60, 612—613, ra 
1941, Nr. 8. (Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. theoret. Phys.) [S.1201.] Hhmert. *; 


M. Alperin. The spin of mesons according to the Proca’s quantum theory. Journ. ae 
> theoret. Phys. (russ.) 10, 1168—1171, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] [S. 1201.] ee 

Houtermans. ; 
‘Gilbert J. Perlow. A vacuum tube current integrator. Rev. Scient. Instr. 12, 412. 
418, 1941, Nr. 8. (Minneapolis, Minn., Univ.) [S.1244.] - Hohle. 


vA Bay. Electron multiplier as an electron counting device. Rev. Scient. Instr. 12, 
127—133, 1941, Nr. 3. (Budapest, Roy. Hung. Univ. Techn. Econom. Sci., Inst. Atom. 
Phys.) 8. diese Ber. S. 585.—— Rehbein. 


HL. V. Neher and W. H. Pickering. A light weight, high voltage supply for Geiger i 


counters. Rev. Scient. Instr. 12, 140—142, 1941, Nr.3. (Pasadena, Cali, Cal.) Inst= 


prechnol.) Verff: beschreiben ein leicht ‘wransportables Hochspannungsgerat zum A 
Betrieb - -von Geiger-Miiller-Zahlrohren. Die einem Flugzeugakku entnommene — 
“Spannung wird einem Zerhacker zugefiihrt und durch, einen Transformator mit 
einem Ubersetzungsverhaltnis von 500:1 herauftransformiert und gleichgerichtet. 
‘Spannung ist zwischen einigen 100 und 2000 Volt regelbar. Die Spannungs- — 
schwankungen betragen etwa 1%. Das Gesamtgewicht des Gerites betragt nu 


. Weiterhin geben die Verff. die Schaltung eines einfachen Rohrenkreises VAU 
: Rehbein sf 


shner. Ionisierungsmessungen im Helium jie Neon. _Sitzungsber. A 
a) 150, 175192, 1941, Nr.5/8. Es wurde die Frage untersucht, ob 
eonpity an der Kathode in den Gasen Helium und Neon einen. 
Salen in einer’ + Tonisationskanime Aes 
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Unter anderem wird bewiesen, daf nur eine (nicht zwei) virtuelle Kathode méglich ) 
ist. Tabelliert sind: die Stromstirke als Funktion des Potentialminimums bei ver- | 
schiedenen Werten von V2/V; und die Werte von V2/V; als Funktion des Potential- 
minimums bei verschiedenen Stromstarken. Trey. 


W. Bosshard, P. Scherrer und W. Ziinti. Streuung schneller Elektronen am Kern. 
Helv. Phys. Acta 14, 186—138, 1941, Nr.3. (E. T. H. Ziirich.) Beobachtung der 
Streuung schneller Elektronen (Quelle 5mg Ra) an Stickstoffkernen, -Bei kleinen 
Energien und Streuwinkeln ist die Streuintensitét unternormal, bei grofen Energien 
und Streuwinkeln hingegen tibernormal (maximale Abweichung: N,_5/Nipor ~ 16) 
gegentiber der Theorie. An Argon wird unter gleichen Bedingungen normale 
Streuung beobachtet. Die stark anomale Streuung an Stickstoff kann daher wohl 
weder der Apparatur noch der Mefimethode zugeschrieben werden. Gora. 


N. Feather. Ionization maximum for protons. Nature 147, 510—511, 1941, Nr. 3730. 
(Cambridge, Cavendish Lab.) Uber die maximale lonisierung der Protonen gibt es 
verschiedene Angaben. Verf. diskutiert das vorliegende Versuchsmaterial und 
kommt zu dem Schlu®, da die maximale spezifische lIonisierung mindestens 
3,400 Ionenpaare pro mm ist und damit die Halfte, wahrscheinlich sogar ein Drittel 
der maximalen spezifischen Ionisierung der a-Teéilchen betragt. P. Schulz. 


Alfred 0. Nier and John Bardeen. The production of concentrated carbon (13) by 
thermal diffusion. Journ. Chem. Phys. 9, 690—692, 1941, Nr. 9. (Minneapolis, Minn., | 
Univ., Dep. Phys.) Verff. benutzen ein 74 Fuf langes Trennrohr, gefiillt mit Methan, — 
fiir die Anreicherung von C13. Alle 48 Stunden werden 308 mg Methan erhalten, in 
denen das HC13/C12-Verhaltnis um den Faktor 11,5 vergréfert ist. Hierzu werden 
6,49kW und 6 Liter Kiihlwasser in der Minute verbraucht; in 24 Stunden werden 
demnach 156 Kilowattstunden fiir den Transport von 13,5mg C8 ben6tigt. Die 
Kolonne arbeitete monatelang fast ohne Wartung. Wirtz. 


R. Schoenheimer. The synthesis of organic compounds containing stable isotopes as 
tracers. Journ. appl. Phys. 12, 311, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New — 
York, N. Y., Columbia Univ., Coll. Phys. Surg.) Durch katalytische Hydrierung 
ungesattigter Verbindungen mit D, in nichtpolaren Lésungsmitteln oder in schwerem 

. Wasser konnte eine Reihe von- Fett- und Aminosiuren, sowie von Steroiden mit 
Deuteriumgehalt hergestellt werden. Durch Ersatz von Halogenatomen durch — 
Deuterium wurden Deuteromethane erhalten. Ebenso hat sich die Methode der 
Lockerung der C-H-Bindung bei erhéhter Temperatur mit D.SO, oder mit aktivem’ 
Platin in schwerem Wasser bei der Herstellung deuteriumhaltiger Fettsaiuren be-— 
wahrt. Da die Gegenwart von Hydroxyl- und Aminogruppen stért, versagt diese — 
Methode bei der Herstellung von schweren Alkoholen und schweren Aminosduren. 
Neben einigen weiteren Methoden kann man noch die biologische Synthese vor- * 
nehmen, indem man Tiere oder Pflanzen mit schwerem Wasser trankt. Ab-_ 


schliefend wird auf einige Verfahren zum Einbau des Stickstoffisotops insbesondere 
in Aminoséuren hingewiesen. Schon. — 


Ralph Simon. Turbulent flow of argon in a hot-wire Clusius and Dickel column. ; 
Phys. Rev. (2) 60, 172, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Wirtz. 
Walter Wahl. Eine approximative Bestimmung der Isotopenzusammensetzung von — 
Erbium. Suomen Kemist. Tiedon. 50, 10—12, 1941. [Orig. dtsch.] Verf. berichtet — 
liber einige von ihm aufgenommene Massenspektren des Erbiums. Wie bei seinen — 
friiheren Arbeiten wurde ein Mattauch-Herzogscher Massenspektrograph — 
verwendet. Die Genauigkeit der Berechnungen leidet unter der geringen Anzahl — 
der Aufnahmen und den Spuren von Dysprosium und Ytterbium, mit denen das 
. Erbium verunreinigt war. Nach diesbeziiglichen Korrekturen ergibt sich aus der 
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:gefundenen isotopischen Konstanten als Massenzahl fiir Erbium 167,31 und als 
Atomgewicht 167,26. Der neueste Wert der Internationalen Atomgewichts-Kom- 
mission, 167,2, ist damit in guter Ubereinstimmung. *Waszermann. 


K. Clusius, W. Kolseh und L. Waldmann. Isotopentrennung und Verbrennungs- 
mechanismus in aufsteigenden Hs-Ds-Flammen. ZS. f. Elektrochem. 47, 820, 1941, 
Nr. 12. (Miinchen.) [S.1220.] Wirtz. 


U. Drehmann. Versuche iiber die Anreicherung von radioaktivem Mangan (**Mn). 
‘Naturwissensch. 29, 708—709, 1941, Nr. 47. (Berlin.) Mit Neutronen bestrahltes . 
festes KMnO, wird zur Gewinnung von aktivem **Mn unter Zusatz von Ammon- 
persulfat und Salpetersaiure in Leitfahigkeitswasser geloést und durch Jenaer Glas- 
fritten G3 filtriert. Das abfiltrierte MnO, enthalt bis zu 80% der Aktivitat. Der 
Anreicherungsfaktor betragt 105. Rehbein. 


Kurt Starke. Abtrennung des Elements 93. Naturwissensch. 30, 107—108, 1942, , 

Nr. 7. (Berlin-Dahlem, K. W.-Inst. Chem.) Das bei Bestrahlung von Uran mit lang- 

samen Neutronen aus dem *8U entstehende f-strahlende 2°U (7 = 23 min) wurde 

mit Hilfe eines Verfahrens abgetrennt, das nach dem von Szilard und Chal- 

mers angegebenen Prinzip arbeitet. Es wurden damit Praparate erhalten, in 

denen das Isotop *°U auf das 105fache angereichert war: So konnte das Folge- - 
produkt, 2°E1 93, nachgewiesen werden, was sonst infolge der sich standig nach- 
bildenden natiirlich radioaktiven Folgeprodukte des Urangy UX; und UXg, bei den ae 
zur Verfiigung stehenden normalen Neutronenquellen nicht mdglich ist. Es ergab q 


sich die Halbwertszeit T = 24d und ein Absorptionskoeffizient der emittierten 
f-Strahlen von « = 154cm~ Al in guter Ubereinstimmung mit McMillan und 
Abelson. Flammersfeld. 


H. Gitte. Zur Aktivierung des Lanthans mit Neutronen. Naturwissensch. 30, 108, 
1942, Nr. 7. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Lanthan wurde mit 
~schnellen Neutronen von maximal 15,2 MeV innerhalb Cadmium und Bor bestrahlt. 
Nach Abtrennung des entstehenden aktiven Bariums wurde beim Lanthan eine 
Aktivitat von 44 Std. gefunden, die tiber sechs Halbwertszeiten verfolgt wurde. 
Wurde in der gleichen Geometrie mit langsamen Neutronen bestrahlt (ohne 
‘Cadmium und Bor, mit Paraffin umgeben), so ergab sich in der gleichen Weise 2 
dieselbe Halbwertszeit von 44 Std., der Verstérkungsfaktor betrug 4. Es entsteht ‘a 
also in beiden Fallen dieselbe Atomart aus La (n,7), die daher “La sein muf. ‘ rh 
Um die Identitit dieses 1La mit dem bei der Uranspaltung auftretenden 44Std-La 
sicherzustellen, wurden von dem auf drei verschiedene Weisen erhaltenen La 
Absorptionskurven der f-Strahlung in Al aufgenommen. Diese zeigen vollig gleichen 
Verlauf, so dafs auch das bei der Uranspaltung entstehende Lanthan *#La ist. Aus 
der Absorptionskurve wurde die f-Maximalenergie zu 2 MeV bestimmt. Aufferdem 
wurde eine starke y-Strahlung gefunden. Die Ergebnisse stehen im Widerspruch 
zu Angaben von Pool und Quill und in guter Ubereinstimmung mit Angaben 
von Marsh und Sugden und von Hahn und Strassmann ier die Akti- 
vierung des Lanthans mit langsamen Neutronen. wy mer Shela : 


J. M. Cork and Gail P. Smith. Radioactive isotopes of barium from cesium. Phys. 
Rev. (2) 60, 480—482, 1941, Nr.7. (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Die beim 

Bestrahlen von Caesium mit Deuteronen (9,5MeV) auftretenden aktiven Barium-"— 
sotope wurden untersucht. Es wurden zwei Halbwertszeiten, 40,0-+ 0,5Std. und 
340 Std., gefunden, die beide dem Ba zugeordnet werden und also aus 3Cs durch 
d,2n) entstehen. Die Untersuchung des 40 Std.-Ba ergab, da®B dieses »-Strahlen — 
und Elektronenlinien emittiert. Aus den im magnetischen Spektrographen ge 
“messenen K-, L-, M-Linien von 239,0, 270,5, 275,0KeV wurde die Energie der 
f i ; ao ; 7h 


\ 
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y-Strahlung zu 276,4 KeV bestimmt, aus Messungen mit einer geeichten lonisations- 
kammer der Faktor der Inneren Umwandlung zu 71%. Aus der Differenz der K- 
und L-Ablésearbeit wurde sichergestellt, da nach der y-Umwandlung ein Ba-Kern 
nachbleibt, d. h. da das 40Std.-Ba ein reiner y-Strahler ist (Isomereniibergang). 
Aus dem gemessenen Intensititsverhiltnis der K- und L-Linie von 3,18 wurde mit 


Hilfe der Rechnungen von Hebb und Nelson die Spindifferenz von vier Ein- _ 


heiten wahrscheinlich gemacht. Die Bariumaktivitat von 340 Std. wurde dem Grund- 
zustand des 133Ba zugeordnet. Absorptionsmessungen in Al ergaben, dafi die Strah- 
lung aus weichen y-Quanten von 17KeV und einer Rontgenstrahlung von 30 KeV 
besteht. Durch selektive Absorption wurde bewiesen, daf die letztere charakteri- 
stische Strahlung von Caesium ist. Da Positronen nicht gefunden wurden, wandelt 
sich das 340 Std-Ba also durch K-Einfang in Cs um, wobei der Folgekern angeregt 


zuriickbleibt und 17 KeV y-Quanten aussendet. Ein Niveauschema wird angegeben. — 


Flammersfeld. 
S. Ruben and M. D. Kamen. Production and properties of long-lived carbon. Journ, 
appl. Phys. 12, 311—312, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Cal., 
Radiat. Lab.) Fiir die Herstellung des Kohlenstoffisotops C14 sind zwei Reaktionen 


bekannt: »C-+-,H? —> ,;C4-L,H1; und ;N'4-+ ont —> .C'4-+,H!; die zweite Reaktion — 


ist mit 500ekV exotherm und laft sich mit schnellen und langsamen Neutronen 


durchfiihren. Die erste Reaktion hat bei Deuteriumenergien von etwa 3 bis 4 MeV | 


eine Ausbeute von 3-10 Curie pro Mikroampere-Stunde. Die Halbwertszeit des 
C14 ist gréBer als 1000 Jahre. Nach der zweiten Reaktion wurde in einer gesattigten 
Lésung von Ammonnitrat in Wasser nach sechsmonatlicher Bestrahlung mit Neu- 
tronen des 60 Zoli-Cyclotrons in Berkeley eine Probe erhalten, die 10° Zahlsté®e pro 
min lieferte. Durch Verwendung anderer Stickstoffverbindungen und Ausnutzung 
der Streuneutronen des Cyclotrons sind noch um etwa zwei Grofenordnungen 
stirkere Praparate zu erwarten, die somit bei der Anwendung um das 10° fache 
verdiinnt werden kénnen. Aus der Nitratlésung kann fast der gesamte aktive 
Kohlenstoff als fliichtiges Material gewonnen werden. Schon. 


S. Ruben and M. D. Kamen. Nonphotochemical reduction of CO2 by biological 
systems. Journ. appl. Phys. 12, 321—322, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.,~Radiat. Lab.) [S. 1284.] Schon. 


M. Kimura. On the resonance level of Hg at negative energy. Phys. Rev. (2) 60, 
688—689, 1941, Nr. 9. (Tokyo, Japan, Inst. Phys. Chem. Res.) Messungen des Streu- 
querschnittes fiir langsame Neutronen an Quecksilber legen die Vermutung nahe, 
da ein Energieniveau kleiner negativer Energie besteht. Verf. berechnet nach 
einer Formel von Bethe die Streuquerschnitte unter der Annahme eines Resonanz- 
niveaus bei —0,3eV, —0,1eV bzw. —0,05eV. Durch ein Niveau von — 0,1 eV 
werden die experimentellen Ergebnisse am besten wiedergegeben. P. Schulz.* 


J. Reginald Richardson. The gamma-radiation from long-lived yttrium. Phys. Rev. 
(2) 60, 188—190, 1941, Nr. 8. (Urbana, Ill.,. Univ., Dep. Phys.) Mit Hilfe einer 

Wilson-Kammer wurden die von der y-Strahlung des 100d-Yttriums in einem — 
diinnen Papier-Sekundarstrahler ausgelésten Compton-Elektronen untersucht. Dabei- 
ergaben sich zwei y-Linien mit den Energien 0,95 + 0,05 MeV und 1,92 + 0,08 MeV. 
Die relativen Intensitaéten sind 1 zu 0,9. Flammersfeld. 
On the angular correlation of successive quanta emitted from Na and *Cl. Proc. 
- Phys.-Math. Soe. Japan (3) 23, 568—569, 1941, Nr. 7. (Osaka, Imp. Univ., Nucl. Phys. 
Lab.) | Verff. untersuchten mit zwei Zahlrohren die Winkelabhangigkeit von 
yy 77-Koinzidenzen der von *4Na und 38Cl in Kaskaden emittierten y-Quanten. Bei Na 
_ ergab sich kein Einflu8 des Winkels zwischen den Zéhlrohren und der. Quelle, 
wahrend bei *C] sich eine Abhingigkeit in der Weise ergab, da bei einer ‘Stellung 


, 
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(der Zahlrohre von 90° zueinander mehr Koinzidenzen erhalten wurden als bei 180°. 
!Die gema® einer Rechnung von Hamilton sich ergebenden Méglichkeiten einer 
‘Zuordnung von Spin und Paritaét zu den »-Niveaus werden diskutiert. Flammersfeld. 


é 


Antonino Borsellino. Sulla produzione di coppie di elettroni. Rend. Lomb. (3) 74, 
1125—128, 1940/41, Nr.1. Vereinfachte Ableitung einer von Racah (s. diese Ber. 
116, 322, 1935) angegebenen Formel fiir den Wirkungsquerschnitt von Paarbildung 
cdurch y-Strahlen an Kernen. Gora. 


IE. C. G. Stueckelberg. Remarque & propos de la création -de paires de particules en 
tihéorie de relativité. Helv. Phys. Acta 14, 588—594, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). 
\(Genéve, Univ., Inst. Phys.) [S. 1199.] 

oJ. C. Jaeger. Production of electron pairs. Nature 148, 86, 1941, Nr. 3742. (Tasmania, 
'Univ.) [S. 1201.] 

IKgil A. Hylleraas und Vidar Risberg. Uber die Anwendbarkeit des Yukawa-Poten- 
itials bei leichten Kernen. Avh. Akad. Oslo 1941, S..1—22, Nr.3. [S.1201.] 


'G. Gentile jr. Per la teoria del modello vettoriale dell’atomo. Rend. Lomb. (3) 74, 
1380—36, 1940/41, Nr.1. [S. 1200.] Gora. 


‘William E. Frye. A determination of the atomic field of bromine from electron — 
sscattering. Phys. Rev. (2) 60, 586—588, 1941, Nr. 8. (Chicago, IIL, Univ., Ryerson ~ 
'Phys. Lab.) Die Winkelverteilung I (@) der an Brom elastisch gestreuten Elektronen 
sals Funktion ihrer Energie # ist von Arnot (diese Ber. f5, 1159, 1934) gemessen 
‘worden. Zur Berechnung des Bromatomfeldes bestimmt Verf, munichst die Phasen- . 
idifferenzen K, durch Analyse der gemessenen Streukurven nach dem von Voss. 
(diese Ber. 14, 1722, 1933) angegebenen Verfahren. Als Naherung 0. Ordnung fir | 
idie Phasendifferenzen im Bromatom benutzt er dabei die von Shaw und Snyder 
‘durch Extrapolation der Krypton-Phasendifferenzen berechneten Werte und gewinnt 
‘die Korrektionen héherer Naherung durch sukzessive “Anwendung des Vossschen 
|Rechenverfahrens, wobei sich eine befriedigende Konvergenz herausstellt. In der 
-4. bis 6. Naherung bleiben die Phasendifferenzkorrektionen unter 0,2 radian. Aus — 
‘den so bestimmten und graphisch iiber der Energie F aufgetragenen . Phasen- 
\differenzen K; fiir die verschiedenen Partialwellen y, berechnet Verf. die Streu- 
intensitat I als Funktion. des Streuwinkels © fiir Elektronenenergien H = 15, 41, 
1% 121eV. Die Ergebnisse sind als Kurven 1(@) mit den jeweils von Arnot ge- 
essenen in einer Abbildung mit der Energie £ als Parameter enthalten. Weiter 
, Becomes Verf. nach einer auf der Wentzel-Kramers-Brillouin-Naherung beruhenden’ 
ae von Hoyt und Frye aus den Phasendifferenzen K, das Atomfeld des 2 
Broms, wobei entsprechend den Anwendungsgrenzen dieser Methode nur Werte Ki 
“mit 1= 3 benutzt werden konnten. Das Ergebnis ist graphisch dargestellt (Atom- 
feldpotential als Funktion des radialen Abstandes) und zeigt gute U ereinstimmung 
e r das Atomfeld aus K; und Ky berechneten Werte; gleichfalls ist die aus einer 
atzung auf Grund des Hartree-Feldes vom ‘Krypton von Arn ot und Bi 
{ chlan erhaltene Kurve des Bromatomfeldes eingezeichnet. Zum Schlus i a : 
| die -_experimentellen Fehlerquellen, sowie die Vernachlassigungen und 
re vate a Beomeayerahices -diskutiert. _ Eine ee 


bor oaiis ‘bond “sireniihe. re the hear a Sinica: on ar 10 
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Lloyd T. Zumwalt and Paul A. Giguére. The infrared bands of hydrogen peroxide | 
at 2.9720 and the structure and torsional oscillation of hydrogen peroxide. Journ. | 
Chem. Phys. 9, 458—462, 1941, Nr. 6. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin | 


Lab. Chem.) [S. 1258.] Kortiim-Seiler.. | 


Facundo Bueso-Sanllehi. Rotational analysis of the 2900 A band of CO}. Phys. Rev. 
(2) 60, 556—570, 1941, Nr.8. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 1259.] 
Ritschl._ 
J. Fogel. ‘Influence of the chemical bond on spectral lines of K3-group of tron. : 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1455—1459, 1940, Nr. 12. [Orig. russ.] [S. 1262.] 
Trey. 
E. J. W. Verwey. Die Ladungsverteilung im Wassermolekiil und die Berechnung 
der intermolekularen Kréfte. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 887—896, 1941. 
(Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr., Lab.) Das von Bernal und Fowler sowie | 
von Magat aufgestellte Molekiilmodell fiir H,O erweist sich fir die vom Verf. 
Verf. geplanten Berechnungen iiber das elektrische Wechselwirkungspotential 
| gwischen einwertigen Ionen und Wassermolekiilen in wasserigen Elektrolytlésungen — 
trotz mancher Vorziige als unzureichend. Es wird daher ein verbessertes Quadrupol- ~ 
modell vorgeschlagen, in dem das Molekiilzentrum nur wenig vom O-Kern entfernt 
ist und mit dessen Benutzung die Sublimationsenergie von His befriedigend wieder- ; 
gegeben werden kann. Der Einfluf§ verschiedener Betrage fiir die Abschirmung der — 
Protonenladung im Molekiil wird erértert. *Hentschel. 


Otto Schmidt. Die Wechselwirkung locker gebundener Valenzelektronen und die 
Spaltungs-(Doppelbindungs-)Regel. Phys... ZS. 43, 73-91, 1942, Nr. 5/6. (Ziegel- 
hausen/Heidelberg.) [S. 1202.] t 
Otto Schmidt. Charakterisierung und Mechantenis der Krebs erzeugenden Kohlen- 
wasserstoffe. Naturwissensch. 29, 146—150, 1941, Nr. 10. [S. 1283.] Bu) 


: Otto Schmidt. 1] meccanismo dazione delle sostanze organiche cancerogene. ‘Tumori 
2%, 475—497, 1941, Nr. 6. [S. 1283.] eens Schmidt. 


_ Joseph Weiss. Formation of ions from compounds with conjugated double bonds: : 
hydrocarbon salts. Nature 147, 512, 1941, Nr.3730. (Neweastle-upon-Tyne, Univ. 
Durham, King’s Coll., Dep. Chem.) ~Vebt. vertritt die Theorie, da alle chemischen 
Verbindungen mit konjugierten Doppelbindungen Ionen, und zwar vorwiegen 
ositive Ionen bilden kénnen. Perchlorate, Sulfate und. Pyrophosphate von folgen 
‘ohlenwasserstoffen wurden dargestellt: Coronen, 1, 2-Benzperylen, 3, 4-Benzpyre 
ea Die ye ee Heeanent durch Oxydation der Kohlenwassersto 


rden einige ‘Bigenschatten. von " Anthraoenperchlorat erwahnt: “Lbslichkeit 
\ceton, Athanol und Benzol, Leitfahigkeit und Absorptionsspektrum der 
e tiefbraun Farbe | ved Lésung ee dem einwertige Kohlenwassers 0 
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IHenri Deslandres. Applications & des molécules intéressantes de Vanalyse nouvelle 
ides spectres moléculaires. Etude des corps de la chimie biologique. C. R. 213, 749 
-—753, 1941, Nr. 22. 

]Henri Deslandres. Dasselbe. Ebenda S. 957—961, Nr. 26. Die beiden kurzen Auf- 
ssatze stellen eine Fortsetzung der zahlreichen friiheren, bereits referierten Ver- 
(dffentlichungen des Verf. dar, in denen der Versuch unternommen wurde, fiir die 
|Frequenzen der molekularen Sehwingungsspektren Formeln zu finden, die von den 
imechanischen Molekiileigenschaften nicht abhingen. Von diesem Gesichtspuntt aus, 
Ywerden jetzt vom Verf. die Molekiile von Lebewesen behandelt. Die erste Notiz 
ibeschaftigt sich mit Molekiilen, die aus den drei Atomen C, H und O zusammen- 
ggesetzt sind; in der zweiten Arbeit kommen Molekiile zur Besprechang, die aufer- 
cdem noch N enthalten. Szivessy. 


1Margaret M. Jamison and E. E. Turner. The mutarotation of ethyl-alcoholic solutions 
cof 1-menthyl benzoylformate. Journ. Chem. Soc. London 1941, S. 588—542, Sept. 
\(London, Univ., Bedford Coll.; Cambridge, Univ., Chem. Lab.) Dede. 


-Jean-Paul Mathieu. La théorie de la polarisabilité optique et le pouvoir rotatoire 
inaturel. C. R. 214, 420—421, 1942, Nr. 9. [S. 1253.] Szivessy. 


IRené Dalmon. Effet de la température et de la dilution sur le spectre d’absorption 
ide Vacide nitrique dans le proche infrarouge. Associations entre acide nitrique et 
«composés oxygénés. C. R. 213, 782—785, 1941, Nr. 22. [S. ipl Kortiim-Seiler. 


-Johann Wolfgang Breitenbach. Zur Kenntnis des Mechanismus der Wdarmepolymeri- 
‘sation des Styrols. Naturwissensch. 29, 708, 1941, Nr. 47; Berichtigung ebenda S. 784, 
Nr. 52. (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) Die Kettentibertragung — Ubertragung des 
. Anregungszustandes ‘ einer wachstumsfahigen Molekel bei einer Polymerisations- 
ireaktion auf das Monomere, wobei die wachstumsfihige Molekel stabilisiert. wird — 
wurde von Kamenskaja und Medwedew (Acta Physicochim. URSS. 13, 565, 
11940) zur Deutung der Beschleunigung der Polymerisation des Vinylacetats in 
Benzoll6sung durch Benzoylperoxyd herangezogen. Es kommt vermutlich dabei zu 
einem Einbau des Lésungsmittels in das Polymere. Ein solcher Einbau wurde 
bei der Polymerisation des Styrols in Tetrachlorkohlenstoff beobachtet. Es war 
witinschenswert, auch fiir andere Lésungsmittel diese Frage zu klaren. Bei Benzol ie 
list es schwer nachzuweisen wegen der gleichen Zusammensetzung der Molekiile. ee 
Um nun-einen dem aromatischen ahnlichen Kohlenwasserstoff zu haben, wiahlte: 
Verf. Chlorbenzol, da dabei der Chlorgehalt bei niedrigen Polymerisationsgraden, 
wie er unter geeigneten Bedingungen in Toluol erhalten werden kann, sich ohne — 
weiteres ermitteln la8t. Die Versuche verliefen negativ. Bei der Polymerisation von 
(0,1 molarem Styrol in Monochlorbenzol bei Erhitzen auf 150° wihrend einiger Tage 
llie® sich Chlor auch nicht spurenweise im Polymeren (Molekulargewicht 410) nach- 
‘weisen. Es wird daraus geschlossen, daS in Hinblick auf das kinetisch analoge 
Verhalten zwischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Chlorbenzol auch fiir die 
Aromaten ein Einbau im Gegensatz zu Tetrachlorkohlenstoff nicht in Frage kommt. ; i, 
Staude. | 

Be Bolland. The kinetics of the. polymerization of isoprene on sodium surfaces. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 24—42, 1941, Nr.972. (British Rubber Prod. Res. 
ss.) Es wurde die Kinetik der Polymerisation von fliissigem und gasférmigem 
pren an Natriumoberflachen bei 25 und 60°C untersucht. Der Reaktion geht 
e Induktionsperiode voraus, die offenbar von der geringen Oxydation der 
jatriumoberflache abhangt. Die Geschwindigkeit in Abhangigkeit der Zeit erreicht 
in scharfes Maximum. Es konnte gezeigt werden, dai im Fall des fliissigen Iso- 
rens die Diffusion des Monomeren an die katalytiseli wirkende Oberfliche des 
J atriums die Reaktion ist, die die Geschwindigkeit ‘bestimmt, auBer wenn die Ri 


© 


* 
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Natriumoberfliche die Form einer Kugel von bestimmten kleinen Dimensionen) 
hat (GréBenordnung etwa 2mm). Die Kinetik der Polymerisation in Gegenwart | 
von Toluol stimmt mit der Anschauung iiberein, daf die polymeren Ketten dureh 
Bildung freier Radikale auf der Natriumoberflache eingeleitet werden und die | 
darauffolgende Fortpflanzung stattfindet, wenn die Kette noch an der Oberflache 
des Natriums sitzt. Der Kettenabbruch erfolgt ausschlieSlich durch ZusammenstoBe 
mit Toluol-Molekeln. Bei Abwesenheit von Toluol fiihrt eine andere Reaktion zum 
Abbruch, die eine Verzweigung hervorruft und 4,6 keal mehr Aktivierungsenergie 
erfordert als der Proze% in Gegenwart von Toluol. Staude. 


Hans Martin und Werner Kuhn. Multiplikationsverfahren zur Trennung von Gas- 
gemischen, insbesondere bei Anwendung von Schwerefeldern. ZS. phys. Chem. (A) | 
189, 219—816, 1941, Nr. 4/5. [S. 1204.] 

K. Clusius und H. Kowalski. Scheidung von Molekiilen gleicher Mape im Trenn- 
rohr. ZS. f. Elektrochem. 47, 819, 1941, Nr.12. (Miinchen.) [S. 1205.] Wirtz. 


Robert A. Robinson and Herbert S. Harned. Some aspects of the thermodynamics 
of strong electrolytes from electromotive force and vapor pressure measurements. 
Chem. Rev. 28, 419—476, 1941, Nr.3. (Aukland, N. Zealand, Univ.; New Haven, 
Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) [S. 1218.] v. Steinwehr. 


G. Kortiim. Die Theorie der interionischen Wechselwirkung und die praktische 
pu-Messung. Sammelreferat. ZS. f. Elektrochem. 48, 145—166, 1942, Nr.3. (Tit 
bingen, Univ., Chem. Inst., Phys.-chem. Abt.) Dede. 


Karl Fredenhagen. Die mathematische und physikalische Bedeutung der partiellen 
molaren Grofen und die Ableitung des Duhem-Margulesschen Gesetzes. ZS. f. 
Elektrochem. 48, 136—145, 1942, Nr.3. (Greifswald, Inst. phys. Chem.) [S. 1211.] 

O. Fuchs. 
K. Wirtz. Uber die van ’t Hoffsche Theorie des Soret-Effektes. (Der osmotische 
Druck in nicht-isothermen Systemen.) ZS. f. Phys. 118, 510—514, 1941, Nr. 7/8. 
(Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) [S. 1212.] Wirtz. 


J. M. Stevels. Hine neue Beziehung zur Berechnung der Dichte von Glisern. Chem. 
Weekbl. 39, 15—20, 1942. (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr., Phys. Lab.) 
[S. 1274.] *Winkler. 


_ A. Dauwalther. Stress relaxation in glass at constant temperature. Journ. techn. 


Phys. (russ.) 10, 243—249, 1940, Nr.3. [Orig. russ.] [S. 1275.] Trey. 
A. Akhiezer. Contribution to the theory of thermal conductivity in dielectric crystals. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1354—1362, 1940, Nr. 12. [Orig. russ.] [S. 1214.]§ 


Gora. 
A. Kostareyv. A theory of the fine structure of absorption bands of X-ray spectrum. 


Journ. exp, theoret. Phys. (russ.) 11, 60—78, 1941, Nr. 1. [Orig. russ.] [S. 1262.] 


G. Kovadlo. The Faraday effect in electron gas. Journ. ex 
. . exp. theoret. Phys, (russ.) 
11, 312—317, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] [S. 1208.] 2 re 


M. J. Druyvesteyn and J. L. Meyerling. An approximate calculation of the thermal 
expansion of solids. I. Physica 8, 851—861, 1941, Nr. 8. (Eindhoven, Philips’ Gloei- 
lampenfabr., Natuurk, Lab.) Der Ausdehnungskoeffizient eines festen Korpers ist 
annahernd dem dritten Differentialquotienten der Gitterenergie nach der Lange 
proportional. Der Ausdehnungskoeffizient fiir die Alkalimetalle wird von Verff. 
ca und in guter Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten ge- 
unden. ‘ a) Adenstedt. 


’ 
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IM. J. Druyvesteyn. An approximate calculation of the thermal expansion of solids. 
MI. Physica 8, 862—867, 1941, Nr.8. (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. 
ILab.) Im vorliegenden 2. Teil wird der Fall diskutiert, daf die anharmonischen 
TTherme in der Elastizitétstheorie eines isotropen Kérpers beriicksichtigt werden, 
vwobei aber die neu auftretenden Konstanten null gesetzt werden und nur die an- 
fharmonischen Terme, welche die zwei normalen elastischen Konstanten enthalten, 
[beibehalten werden. Es wird eine Gleichung zwischen der Griineisenschen 
iKonstante » und der Querkontraktion angegeben. Die Resultate stimmen fir die 
rmeisten kubischen Metalle gut mit den Experimenteniiberein; bei den Alkali- 
rmetallen ergeben sich aber grofe Abweichungen. Adenstedt. 


(Ch. Eug. Guye. Quelques remarques sur application aux chocs moléculaires de la 
lihéorie des circuits dépourvus de résistance. Helv. Phys. Acta 14, 5883—587, 1941, 
‘Nr. 7 (Hagenbach-Heft). Verf. macht in einer kurzen theoretischen Studie den 
‘Versuch, die intermolekularen Krafte, welche makroskopisch die Eigenschaft der 
/Elastizitat bedingen, rein klassisch elektromagnetisch zu erklaren. Zu diesem Zweck 
liibertra’gt er die theoretisch und experimentell bekannten Gesetzmafiigkeiten der in 
‘Supraleitern ohne EMK fliefienden Dauerstréme auf das Atom, indem er das um 
‘den Atom kreisende Elektron als solechen Dauerstrom in einem kreisf6rmigen Ring- 
lleiter auffa®t. Die Betrachtung der Wechselwirkung der elektromagnetischen Felder 
ssolcher Ringstréme ergibt bei Annaherung aneinander mechanische Krafte, deren : 
\Kraft-Abstands-Funktion quasielastischen Charakter haben.y H. Schgefer: > a 


iJean Weigle. Influence des vibrations thermiques sur la diffraction des rayons X, 
set réseau de Fourier. Helv. Phys. Acta 15, 162—174, 1942, Nr. 2. (Geneve, Univ., 
Inst. phys.) Die theoretische Arbeit des Verf. beschaftigt sich mit der Berechnung 
-der Fourier-Koeffizienten der Dichteverteilung der Materie in einem Kristallgitter, 
‘das durch Warmewellen gestirt ist. Die Berechnungsmethode ist zu kompliziert, 
‘um sie auf Gitter niedriger Symmetrie anwenden zu kénnen oder um beispiels- 
iweise die Beeinflussung der Strukturfaktoren oder die Atomformen ermitteln zu 
‘kénnen. Trotzdem besitzt die Methode des Verf. einfache Berechnungsweisen. des 
iFourierschen Gitters. Der Verf. zeigt, da® sich die Warmewellen in einem 
| Kristallgitter unabhingig voneinander verhalten; eine Welle beeinflufit nicht den 
‘Strukturfaktor der anderen Wellen. Kristallgitter mit und ohne Basis werden vom 

‘Verf. behandelt. Nitka. 


iL Shaposhnikov. Propagation of sound in a crystal having piezoelectric properties. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 3832—339, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] Berech-  ~ 
nung des Dispersions- und Absorptionskoeffizienten fiir Schallwellen in einem 
Kristall mit piezoelektrischen Eigenschaften, die durch eine nicht verschwindende 
ektrische Leitfahigkeit und dielektrische Verluste bedingt sind. Fiir Quarz, fir 
iS der Absorptionskoeffizient fiir Ultraschallwellen gemessen wurde, ergibt sich, 
daB dieser Effekt keine Rolle spielt. Go . 


aurice Nicloux. Méthode générale de détermination de Veau de ae : 
un sel au sein méme de Veau mere qui lui a donné naissance. C. R. 213, 758 
61, 1941, Nr. 22. Lat man eine mit geringem Alkoholzusatz versehene Salz- 
Osun: auskristallisieren, so enthalten die ausgeschiedenen Kristalle keinen Alkohol;. 
findet sich ganz in der Mutterlauge. Wenn man nun die Mutterlauge abgieftt. 

es offenbar méglich sein, durch Bestimmung der Mengen von Alkohol und ~ 
1 drid, die sich in der. ‘abgegossenen sowie in der in das. Salz einged n 
e befinden, die Anzahl der Wassermolekiile zu ermitteln, die in | 
dung eingehen. Die Rechnung wird durchgeftihrt und das” Ergebnis 
von Salzen [KNOs, (NH,COs)s - H,0, BaCl: +2 0, NaCH3COz 
4 HAG, sen ane? pues 10 PEON buena pees ee essy. 


| 


| 
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| 
Walter J. Moore jr. and Linus Pauling. The crystal structure of the tetragona| 
monoxides of lead, tin, palladium and platinum. Journ. Amer. Chem. Soc. 63 
1392-1394. 1941, Nr. 5. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) 
Pulveraufnahmen von rotem PbO, von SnO, PdO und PtO mit Cu, .-Strahlung fiihrten 


zu folgenden Ergebnissen: : 
PbO und SnO: Dj,:20: (000, 1/21/20); 2 Pb(Sn) : (*/20 3, 04/2 3), 
PbO: ay = 3,947 + 0,006, co = 4,988 + 0,008 A, 3 = 0,2885 + 0,0011, 
SnO: ay = 3,796 + 0,006, co = 4,816 + 0,008 A, 3 = 0,2356 + 0,0019; 

PdO und PtO: D}, : 2 Pd(Pt) : (0.00, 1/2 4/2 1/2); 20: (*/2 0 "/a, 1/2 08/4), : 

PdO:* a = 3,02 + 0,01, co = 5,31 +.0,01 A, PtO: ap = 3,04 + 0,03, co = 5,34 + 0,05 A. 


Fiir PbO wurde damit die von Dickinson und Friauf angegebene Struktur 
entgegen den Angaben von Levi und Natta bestatigt. Hef. 


Mile Céeile Stora. Etude aux rayons X (méthode de la chambre oscillante) des 
iodures des esters de la choline. C. R. 212, 994—995, 1941, Nr. 23. Entgegen einer 
friiheren Verdffentlichung (C. R. 210,107, 1940) haben genauere Messungen er- 
geben, dafi die stabile Form A und die instabile Form B der untersuchten Jodide 
der Cholinester triklin sind. Die Konstanten werden mitgeteilt. Hef. 


Henri Jolivet et Albert Portevin. Sur le temps d’inhibition au début de la décom- 
position des austénites. C. R. 213, 687—689, 1941, Nr. 20. [S.1217.] Widemann. 


R. Eisenschitz. Specific heat of f-brass. Nature 147, 778, 1941, Nr. 3738. (London, 
Davy Faraday Lab.) [S. 1212.] v. Steinwehr. 


M. Dekhtjar and N. Andrjushin. The temperature dependence of the initial suscep- 
tibility and the coercive force in ferromagnetic crystals. Journ. exp. theoret. Phys. 
(russ.) 10, 1402—1407, 1940, Nr. 12. [Orig. russ.] [S. 1230.] Trey. 


G. Kovadlo. The variation of the concentration of electrons in dielectrics with an 
electric field. Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1848—1353, 1940, Nr.12. [Orig. 
russ.] [S. 1236.] Gora. 


0. Deutsehbein, G. Joos und J. Teltow. Feinstruktur und Linienverschiebung in 
den Spektren der Chromphosphore. Naturwissensch. 30, 228, 1942, Nr. 14/15. 
(Miinchen; Jena; Dresden.) [S. 1259.] - 


H. Schlegel. Hine Bemerkung iiber die Wirkungsweise der Schmelzmittel bei ZnS-, 
CdS-Leuchtstoffen. Naturwissensch. 30, 242, 1942, Nr.16. (Berlin, Osram, Stud.- 


Ges. elektr. Bel.) [S. 1260.] : Schon. 
André Guinier et Jean Devaux. Sur la radiographie par réflexion. C, R. 214, 223 
—225, 1942, Nr.5. [S. 1257.] r 
Jean-Jacques Trillat. La microradiographie par réflexion. C. R. 218, 833—836, 
1941, Nr. 28. [S. 1257.] Nitka. 


S. G. Mokruschin und K. G. Potasskujew. Kinetik der Bildung von Oxydhiautchen 
auf Metalloberflichen und ihre Eigenschajften. Colloid-Journ. (russ.) 7, 3—12, 1941, 
Nr. 1. (UdSSR., Ural. Ind. Inst. Kirow.) [Orig. russ.] [S. 1280.] *Gerassimojf. 


W. F. Seyer and Charles H. Davenport. The densities and surface tensions of cis- 
and trans-decahydronaphthalene between — 30 and 180°. Journ. Amer. Chem. Soe. 
68, 2425—2427, 1941, Nr.9. (Vancouver, B. C., Univ., Chem. Dep.) Zwischen — 30 
und ++ 180°C wurde die Dichte und Oberflachenspannung von cis- und_trans- 
Dekahydronaphthalin gemessen. Die Dichten, die nahezu linear sind, lassen sich 
durch eine Formel mit drei Konstanten darstellen, wobei die Abweichungen fii 
cis unter 0,08 % und fiir trans unter 0,05 % blieben. Die Oberlichenspannungen 
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eergeben sich nicht als véllige Gerade, was auf experimentelle Fehler zuriickgeftihrt 
ywerden kann. Allerdings ist die Richtungsinderung bei 50° bei der cis- Komponente 
kkaum ein Mefifehler, sondern hat vermutlich andere Ursachen, die zunichst noch 
micht angegeben werden kénnen. Auch andere Messungen deutan darauf hin, dai 
cdie cis-Form sich bei 50° abnorm verhilt. Staude: 


WW. A. Zisman. The spreading of oils on water. Part Il. Non-ionized molecules 
Ihaving only one polar group. Journ. Chem. Phys. 9, 729—741, 1941, Nr. 10. (Washing- 
tton, D. C., Anacostia Stat., U. S. Naval Res. Laby) Es wurden Versuche tiber das 
iAusbreiten von Olen auf Wasser unternommen, denen geringe Mengen von Alkoholen, 
IEstern, Ketonen, Phenolen, nicht ionisierten Séuren und nicht ionisierten Aminen 
tbeigemengt waren. Solche polare Molekile verursachen kein Spreizen, wenn die 
imolare Konzentration nicht einen bestimmten Wert co iibersteigt, der von der Natur 
cder polaren Gruppen, der Lange der Kette, der méglichen geometrischen Konfi- 
cguration der Molekiile und der Léslichkeit in den Olen abhangt. Die Ursache des 
‘Spreizens ist eine reversible Adsorption an der 6l-Wasser-Grenzflache in Verbin- 
‘dung mit dem osmotischen Druck der polaren Molekiile, die im Ol gelést sind. Die 
edurchschnittliche Lebensdauer der Adsorption soleher Molekiile ist nur ein Bruch- 
iteil derjenigen der ionisierten Molekiile. — Fiir eine Reihe von gesattigten gerad- 
ikettigen und verzweigten Sauren und Alkoholen wird die Gro®e der Grenzfliche Ay 
jpro adsorbiertes Molekiil bei einem Filmdruck von 11,3dyn/em angegeben. Die 
'beobachteten Anderungen von Ay mit der Kettenliénge uhd der polaren Gruppe 
)werden auf Grund von Struktur- und kinetischen Betrachtungen erértert. Gewisse 
jneue Ausbreitungserscheinungen, die auf die Bildung kolloidaler Suspension und 
‘kristalliner Fallungen der polaren Komponenten” zuriickgefiihrt werden, werden 
ibeschrieben. Letztere werden benutzt, um die Léslichkeit der verschiedenen gerad- 
ikettigen Sauren und Alkohole zu messen. Staude. 


‘S. Bresler, M. Judin and D. Talmud. Mechanical properties of monolayers obtained 
iby two-dimensional polymerization and condensation. Acta Physicochim: URSS. 14, 
'71—84, 1941, Nr.1. (Leningrad.) In monomolekularen Schichten kénnen dieselben 
Aggregatzustinde _ beobachtet werden wie in dreidimensionalen Systemen. Es 
ik6nnen in ihnen auch chemische Reaktionen vollzogen werden (z. B. Veresterung, 
\Oxydation von Olen). Es lat sich daher erwarten, dai auch Polymerisation und 
'Polykondensationsreaktionen vorgenommen werden koénnen. Diese Reaktionen 
‘lassen sich durch Untersuchung der Anderung der chemischen Eigenschaften dieser 
‘Schichten verfolgen. Wenn es sich um Kettenbildung bifunktioneller Molekiile 
handelt unter Ausschlufs von Ringbildung (1. Fall), so miissen Produkte mit vis- 
‘kosen Eigenschaften entstehen, ganz ahnlich wie die dreidimensionalen Lésungen 
yon Celluloseestern und anderen linearen Polymeren viskose Eigenschaften haben. 
Treten zu der Kettenbildung noch Verkniipfung der Ketten untereinander hinzu, 
so sollten Systeme entstehen, die man als Vulkanisate bezeichnen kann (2. Fall). 
Die Produkte haben voriibergehende Elastizitat, die iiberdies nur bei Einwirken 
von Kriaften innerhalb bestimmter Grenzen auftritt, In dreidimensionalen Systemen 
kommt dies vor bei Polymerisation von Styrol in Gegenwart von Divinylbenzol, — 
bei der Vulkanisierung von Kautschuk und beim Gerben von Proteinen. Werden 
sehlieBlich polyfunktionelle Molekiile polymerisiert, so ist die Verkniipfung noch 


Kérper. In dreidimensionalen Systemen ist die Bildung von geharteten Phenol- — 
Formaldehyd-Harzen hierfiir charakteristisch. Die Methode, die zur Untersuchung 
ieser Reaktion verwendet wird und die anderweitig eingehend beschrieben ist, — 
eruht auf Vorschlagen von Mouquin und Rideal. Sie gestattet, die mecha- _ 
nischen Eigenschaften fiir jeden Zustand des Filmes zu untersuchen. Sie wird kurz € 
1 SCs Zur Untersuchung des ersten Falles weedens verwendet die Reaktionen — 


weitgehender (3. Fall). Die Produkte haben die Eigenschaften starrer briichigen™ss ss 
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von Cadaverin- NH>(CHs);NHp (léslich in Wasser) und Stearinaldehyd CH3 (CH) «CHC 
(unléslich in Wasser), fiir die des 2. Falles die Reaktion zwischen Pepsin unc 
Formaldehyd bzw. Pepsin und Diamid (Cadaverin), und fiir die des 3. Falle: 

NH, 


\ \ = ; | 
schlieBlich Tetraaminodiphenol, NH»— aad: YN, und Stearinaldehyd 


\ / 


NH, 
Die bei diesen Reaktionen gefundenen Eigenschaften entsprechen durchaus der 
Voraussagen, wie aus den angegebenen Kurven und Tabellen hervorgeht: Im Fall 4 
kein Auftreten von Elastizitat, sondern nur von Viskositaét; im Fall 2 zeitlich be- 
grenzte Elastizitat, die aufierdem von der Versuchsdauer und der wirkenden Krafi 
abhiingig ist, und im 3. Fall schlieSlich ein starrer K6rper, briichig. Staude. 


S. E. Bresler und P. F. Poehil. Eapandierter Zustand und binére Filme. Acta 
Physicochim. URSS. 14, 85—118, 1941, Nr.1. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem.) 
Die Expansion von monomolekularen Filmen — es fehlt dabei das Gebiet der 
Koexistenz zweier Phasen — wird als Phaseniibergang 2. Art gedeutet und thermo- 
dynamisch untersucht. Molekularkinetisch wird das in der Form gedeutet, dafi 
verflochtene elastische Molekiilketten fiir das Auftreten der Expansion verantwort- 
lich gemacht werden. Die Verflechtung der Ketten gibt eine Erklarung fiir die 
Bildung von zweidimensionalen Kolloidmicellen, die sich auf der 2,c-Kurve wie 
auch in der elektrischen Inhomogenitét der expandierten Filme Aufert. Zur 
Untersuchung von binaren Filmen, die aus einer polaren Komponente (Myristin- 
sdure, 1,16 Dimethylhexadekandiséureester, Stearinsiureathylester) und einem 
Kohlenwasserstoff bestehen [fliissiges Paraffin (Hexakontan), fliissiger Athylen- 
kohlenwasserstoff mit 16C-Atomen und einer Doppelbindung, festes Paraffin mit 
32. C-Atomen in der Kette] wird eine Methode beschrieben. Untersucht wird an 
Film die Zustandsgleichung und der Potentialsprung. Die Ergebnisse sind in 
Form von Kurven dargestellt. Wird das zweidimensionale Lésungsmittel (der 
Kohlenwasserstoff) in.den Film eingefiihrt, so verschwindet die zweidimensionale 
Kolloidbildung véllig, und damit auch die Expansion und alle damit verkniipften 
Erscheinungen. Die von einem Molekiil bei AufRerster Kompression besetzte Fliche 
ist im binaéren Film kleiner als im monomolekularen Film. Diese Flache ist im 
binéren Film in guter Ubereinstimmung mit den Molekiildimensionen, die aus 
rontgenographischen Untersuchungen an Kristallgittern organischer Stoffe bekannt 
sind.) --, Staude. 


G. H. Twigg. The catalytic isomerization of butene-1. Proc. Roy. Soc. London (A) 
178, 106—117, 1941, Nr. 972. (Cambridge, Univ., Dep. Colloid Sci.) In Gegenwart 
von Wasserstoff erliegt Buten-1 an Nickelkatalysatoren einer Isomerisierung nach 
Buten-2. Um diese Wanderung der Doppelbindung zu untersuchen, wurde an Stelle 
des Wasserstoffs Deuterium verwendet, wobei gleichzeitig auch die Austausch- 
reaktion zwischen Wasserstoff und Deuterium und die Wasserstoffanlagerung mit 
untersucht werden konnten.. Es wurde gefunden, da® bei 65° die Kinetik der 
Doppelbindungswanderung und der Wasserstoffanlagerung, identisch sind. Die 
eaktionsgeschwindigkeit ist in beiden Fallen der Wurzel aus dem Butendruck 
und der Wurzel aus dem Wasserstoffdruck proportional. Uber dem Temperatur- 
bereich von 76 bis 126°C wurde die Aktivierungsenergie der drei Reaktionen zu 
folgenden Werten gefunden: Austauschreaktion 9,0 keal; Wasserstoffanlagerung 
2,5 keal; Doppelbindungswanderung 5,9keal. Bei den niedrigsten | Temperaturen 
war die. Doppelbindungswanderung sechsmal so grob wie die Austauschreaktion. 
Diese Tatsachen stehen in Ubereinstimmung mit der Annahme, daB bei Oletings 
und Wasserstoff der katalytische Austausch iiber die Bildung von Anlagerungs- 
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‘komplexen vor sich geht. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei. der 
Doppelbindungswanderung ist der zweitschnellste Schritt der Austauschreaktion. 
Folgender Mechanismus ist wahrscheinlich: 


CH,—CH—CH,—CH; D OCH,D—CH—CH,—CH; CH,D—CH—CH—CH, H 


= Bat! | | rs les 


ae 


| | i ae I 
Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni 
Buten-1 Buten-2 
Die Ergebnisse stimmen mit dem Mechanismus von Farkas iiberein. Staude. 


N. Shishakoy. The electronographical investigation of thin copper films. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 10, 1450—1454, 1940, Nr.12. [Orig. russ.] Diinnste Cu- 
Schichten, wie tiblich auf Celluloidhaiutchen aufgedampft und mit Elektronen be- 
strahlt, ergeben Beugungsbilder, welche die allmi&hliche Oxydation des Cu 
erkennen lassen. Nach zehntigigem Stehen an der Luft ist die Cu-Schicht voll- 
standig in Cu,O tibergegangen. — Ferner hat Verf. noch die Gitterkonstante des 
Cu bei diinnster Verteilung bestimmt und festgestellt, dai diese um 1,8 % gréf®er 
ist als die normale Gitterkonstante bei dickeren Schichten. Trey. 


Austin M. Brues, Elizabeth B. Jackson and Waldo E. Cohn. Studies on permea- 
bility of tissue cells to phosphorus. Journ. appl. Phys. 12, 321, 1941, Nr. 4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Boston, Mass., Harvard Univ., C. P. Huntington Mem. Hosp.) 
[S. 1283.] Schon. 


A. N. Charin, M. H. Juster und N. J. Agarkowa. Uber die Aquivalenz des Ionen- 
mustausches in Schwefelsolen. Acta Physicochim. URSS. 13, 715—722, 1940, Nr. 5. 
(Krasnodar, Pad. Inst.) Bei Zugabe von Magnesiumchlorid zu acidoiden Schwefel- 
solen (hergestellt nach Raffo (s. Chovin, diese Ber. 21, 2448, 2449, 1940) bleibt 
lie Menge der gebundenen Mg** und der aus den Schwefelmicellen verdrangten 
+ sowohl in jungen als auch in gealterten Solen einander aquivalent. Der Aus- 
fausch von H* gegen Ba** wird an alten Schwefelsolen durch die Bildung von 
aSO, in der intermicellaren Flissigkeit kompliziert, womit die iiberaquivalente 
unahme von Ba in alten Schwefelsolen erklart werden kann. Wenn man dies 
eriicksichtigt, so besteht durchaus Aquivalenz mit den aus den Micellen ver- 
rangten H*. Das deutet darauf hin, daf} Prozesse, die den Ionenaustausch kom-_ 
dlizieren kénnten, fehlen. Es bleibt also der Ionenaustausch sowohl in gealterten 
s auch in frischen gut gereinigten acidoiden Solen konstant, trotzdem sich in der 
intermicellaren Fliissigkeit gealterter Schwefelsole Polythionat- und Sulfationen 
nsammeln. Staude. 


WwW. C. Elmore. Theory of the optical and magnetic properties of icp omane nen 
Suspensions. Phys. Rev. (2) 60, 5983—596, 1941, Nr. 8. (Swarthmore, Penn., Swarth- 
more Coll., Dep. Phys.) [S. 1954.] Stitte. 


Roger Kling et Georges Gallet. Sur une méthode d étude des brouillards a évo- — 
ution rapide. C. R. 213, 985—988, 1941, Nr. 26. Bei der Untersuchung von Nebeln ~ 
‘4 wie Bricard (s. diese Ber. S.538) gezeigt hat, die optische Methode der 

3eugungsringe der sonst iiblichen Methode (Sammeln der Nebeltrépfchen in Ol 
der Glycerin und mikroskopische Bestimmung von Trépfchenzahl und Trépfchen- —— 
en) iiberlegen. peda HON. kommt bei der eeureeneas sich | schnell 


Hs sfiihrt, in diesem Falle “betrachilichs Sehyien eeton bictets "Vert. ibe! eine 
“infache Anordnung fiir die optische Methode an, die er bei schnell entstehenden — 
Nebeln ausprobiert hat. | Szivessy. | 


ey “es 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


Julio Palacios Martinez. Mit einer Bemerkung von A. Sommerfeld. Elektromagne: 
tische Grépen und Einheiten. Phys. ZS. 43, 22—24, 1942, Nr. 1/2. Auszug aus einem) 
Vortrag, gehalten in der Akademie der Wissenschaften zu Madrid am 5. 2. 1941} 
Verf. stellt sich auf den Boden des Giorgischen Mafisystems der vier unabhan- 
gigen Einheiten und macht kritische Ausfiihrungen iiber die physikalische Natur 
der magnetischen Gréfen B und H und iiber die fehlerhafte Zuordnung in der 
iiblichen Benennung der elektrischen und magnetischen Grofen. H ist als re 
tische Erregung“ zu bezeichnen. Die Ansichten decken sich mit denen von Mie, 
Wallot usw. Definitionen fiir das magnetische Moment, die Magnetisierung und 
fiir den Magnetpol werden angeschrieben und eine korrekte Formulierung des 
Coulombschen Gesetzes angegeben, wie sie bereits Wallot und Sommer- 
feld vorgeschlagen haben. In der Anmerkung stellt Sommerfeld, der den 
Vortrag iibersetzt hat und weitgehend gleicher Auffassung ist, fest, dafi seine 
friiheren Ausfiihrungen nicht in Einklang zu bringen sind mit den Angaben des 
Verf. iiber die Abhangigkeit bzw. Unabhangigkeit der Polstarke vom umgebenden 
Medium. Hohle: 


Bryce Brady. Symmetrical nomenclature of three-phase circuits. Electr. Eng. 60, 
Trans. S. 955—957, 1941, Nr. 11. (Oklahama City, Okla, Gas & Electr. Co.) Zur 
Kennzeichnung der Lage der Spannungsvektoren in Drehstrom-Ubertragungsanlagen, 
in denen mehrfache Transformationen vorkommen, sind zweierlei Bezeichnungs- 
weisen iiblich. Bei der ,,klassischen“ Bezeichnungsweise werden z. B. bei der 
Dreieck-Sterntransformation die Phasen derart einander zugeordnet, da® bei ihnen 
im Zeigerbild der Winkel der zwischen Leiter und Nullpunkt liegenden Span- 
nungen 90° betragt, wahrend bei dem _ ,symmetrischen* Verfahren die Zuordnung 
derart erfolgt, daB der Winkel 30° betragt. Es wird gezeigt, dai die symmetrische 
Bezeichnungsweise viele Vorteile fiir sich hat, da sie leichter zu benutzen ist, Hin- 
phasenstr6me eindeutig kennzeichnet, weniger Winkel braucht, mathematische 
Symmetrie aufweist und universell anwendbar ist. Hohle. 


Johannes Fischer. Uber die Angabe von Permeabilitiétswerten und die magnetischen 
Einheiten. Bemerkungen zur Gleichungentechnik. Phys. ZS. 43, 24—28, 1942, 
Nr. 1/2. (Frankfurt a. M., Hartmann & Braun AG., Entwicklungsabt.) [S.1203.] 

v. Auwers. 
H. Nitka. Uber die Entstehung, die Beseitigung und die Gefihrlichkeit elektro- 
statischer Aufladungen. S.-A. Beih. zu ZS. Ver. Dtsch. Chem. 1941, S.1—24, Nr. 42. 
(I. G. Farbenind. A.-G., Filmfabr. Wolfen, Techn. Abt., Phys. Lab.) In zahlreichen 
Betrieben machen sich elektrostatische Aufladungen hiufig sehr stérend bemerk- 
bar. Thr Vorhandensein aufert sich teils durch unerwiinschte gegenseitige An- 
ziehung oder Abstofung gewisser Gegenstinde in der Fabrikation (z. B. Papier. 
Faserstoffe), teils durch Uberspringen von Funken, was besonders in explosions- 
gefahrdeten Raumen eine bedeutende Gefahrenquelle darstellt. Aus diesen Griinden 
wurden die Entstehungsursachen elektrostatischer Aufladungen an Fliissigkeiten und 
festen Korpern in eingehenden Versuchen geklart und daraus die Wege zur Ver. 
meidung bzw. Beseitigung der Aufladungen gezeigt. Als allgemeinste Entstehungs- 


_ ursache ist immer die Neubildung oder die Trennung von Grenzflachen zu me 


Wobei eine der beteiligten Phasen eine sehr geringe- elektrische Leitfahigkeit 
besitzen mu®. Daraus ergibt sich als allgemeinste Bedingung fiir die Vermeidung 


_ von Aufladungen eine geniigende elektrische Leitfahigkeit; Zahlenwerte hier 
werden fiir verschiedene Fille angegeben. Dariiber hinaus werden Wege zur- 


seitigung bereits entstandener Aufladungen gewiesen. Der Hoéchstwert der elek 


BS (; statischen Aufladung, der sich theoretisch auf einer freien Grenzfliche befin 
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«<ann, wird in Ubereinstimmung mit dem experimentell bestimmten Wert gefunden 
((2,65- 107° Coulomb/em?). In einem letzten Abschnitt wird die Frage behandelt, 
wann eine elektrostatische Aufladung als gefihrlich anzusprechen ist, insbesondere 
im Hinblick auf die Einleitung einer Explosion. Quantitative Angaben der Mindest- 
Tunkenenergie eines elektrostatischen Entladungsfunkens zur Ziindung eines Dampf- 
uft-Gemischs werden mitgeteilt (Benzol-, Ather- und Schw efelkohlenstoff- Dampf- 
uft-Gemische). Ein Vergleich dieser Mindestfunkenenergie mit den gemessenen 
lektrostatischen Aufladungen fester Kérper oder Fliissigkeiten zeigt, daB die im 
raktischen Betrieb méglichen elektrostatischen Aufladungen ziindfahige Funken 
srzeugen k6nnen. Nitka. 


Jean Roubaud-Valette. Les équations de Maxwell et Vespace elliptique a trois 
dimensions. C. R. 214, 60—62, 1942, Nr.2. Beziehungen zwischen dem. Elektro- 
magnetismus und gewissen Transformationen in einem elliptischen Raum. Hund. 


WW. Rogowski. Bemerkung zur Gegeninduktivitit koaxialer Kreisringe. Arch. f. 
HElektrot. 35, 752—755, 1941, Nr.12. (Aachen.) Bringt man zwei koaxiale Kreis- 
‘tinge in merkliche Entfernung voneinander, so bleiben nur noch Restwirkungen 
von ihrer gegenseitigen Beeinflussung iibrig. Zwar erfassen bekannte Formeln die 
Gegeninduktivitat mit Hilfe elliptischer Integrale grunds&atzlich richtig, aber sie 
bleiben trotz der vorhandenen Tabellen im Zuschnitt fiir die praktische Berechnung 
a und ‘auch der wahre Kern der Abhangigkeit von den Abmessungen 
nd der gegenseitigen Lage wird nicht recht deutlich. Es wird eine neue Naherungs- at 
fformel abgeleitet, die in einem weiten Gebiet gilt und die genannten Mangel nicht 
mehr aufweist. Die Formel versagt nur dann und ergibt zw kleine Werte fiir den 
fFall, daB die Kreisringe ganz nahe aneinander gebracht werden und in ihren Ab- 
messungen gleich oder nahezu gleich grof werden. Fiir diesen Fall gelten andere 
tbekannte Naherungsformeln von Maxwell und Weinstein. Hohle. 


(Louis A. Pipes. Steady-state analysis of multiconductor transmission lines. Journ. 
appl. Phys. 12, 782—799, 1941, Nr.11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Grad. 
School Eng.) Behandelt wird ein System von n parallelen langen zylindrischen 
[Leitern kreisférmigen Querschnitts, die in ein Dielektrikum eingebettet sind. Aus- 
wehend von den grundlegenden elektrodynamischen Max wellschen Gleichungen 
mverden die bei Speisung mit Wechselspannung vorliegenden quasistationaéren Zu- 
stinde betrachtet und es wird gezeigt, daf} die klassische Form der Differential-_ “Ai 
sleichungen aus der Theorie der Leitungen streng nur giiltig ist fiir den Fall eines 
wollkommenen Leitungsmaterials und eines vollkommenen Dielektrikums. In’ 
diesem Falle ergibt sich eine ungedémpfte mit Lichtgeschwindigkeit sich fort- ihe 
spflanzende Welle. Es werden dann die Verhaltnisse endlicher Leitfahigkeit bzw. Whee: 
nicht ganz verlustlosen Dielektrikums als Stérungen des idealen Falles betrachtet. 
iDie hierbei zu machenden Einschréankungen und Voraussetzungen werden auf- 
gezihlt und Form und Giiltigkeit der allgemeinen Telegraphengleichungen unter 
diesen Bedingungen dargelegt. Die physikalische Bedeutung der Parameter der 
allgemeinen Telegraphengleichungen wird an Hand der Wellenfunktion studiert. — 
it Hilfe der Laplace-Transformation und gewisser Theoreme aus der Matrizen- 
1 eet werden die allgemeinen Telegraphengleichungen gelést und die kom- 
lexe Strom- und Potentialverteilung wird fiir allgemeine Grenzbedingungen a 
timmt. Einige spezielle symmetrische . Falle werden besonders erértert. Hohle. —— 


lidetosi Takahasi. Uber das thermische Rauschen eines Vierpols. Proc. Phys. -Math. 
Soc. Japan (3) 23, 548—552, 1941, Nr.7. (Tokyo, Kaiserl. Univ., Phys. Inst.) Das. 
i Brisas Hate ia eines beliebigen Zweipols ist zuerst von Einstein im Jahre, — 
pene worden und von ae a uist (s. diese Ber. 10, 200, 1929) rechnerisch auth 


1236 5. Elektrizitat und Magnetismus 23. Jahrgan¢ 


abgeleitet worden. Die von Nyquist aufgestellte Formel wird auf die Rauseh} 
spannungen eines Vierpols erweitert. Es wird der Mittelwert des Produktes des} 
Spannungen an beiden Klemmpaaren des Vierpoles gesucht. Ausgehend von dey 
Nyquist-Formel wird gezeigt, dai an die Stelle des Wirkwiderstandes in diese 
Formel der gegenseitige Wirkwiderstand, das heift der Realteil des nichtdiagonaler| 
Elementes der komplexen Widerstandsmatrix tritt. Obgleich dieser erweiterten) 
Formel keine allzu grofe praktische Bedeutung zukommt, so wird doch gezeigt, es 
sie der experimentellen Priifung zuganglich ist und sowohl auf elektrische wie au 
mechanische Vierpole anwendbar ist. Roeschen, 
S. P. Prasad, B. N. Singh and B. D. Singh. Effect of flow on the dielectric constant 
of liquids. Nature 147, 712, 1941, Nr. 3736. (Patna, Sci. Coll., Phys. Lab.) Die 
Dielektrizititskonstante « von Xylol, Benzol, Ather und Alkohol fallt ab, wenn die 
Flissigkeit durch den Mefkondensator flieSt, und zwar ist die Abnahme von ¢ 
(= Ae) um so grofer, je héher die FlieSgeschwindigkeit der Fliissigkeit. Fir 
Xylol sind die Ergebnisse graphisch dargestellt, 4e ist dabei von der Gréfen- 
ordnung 10-4, Werte fiir die zugehérigen Flieigeschwindigkeiten fehlen jedoch. 
Bei Fliissigkeiten gréBerer Viskositit (z. B. bei Amylalkohol) ist 4 ¢ geringer. 
O. Fuchs. 
I. Shaposhnikoy. Propagation of sound in a crystal having piezoelectric properties. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 332—339, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] [S. 1229.] 
Gora. 
G. Kovadlo. The variation of the concentration of electrons in dielectrics with an 
electric field. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1848—1353, 1940, Nr. 12. [Orig. 
russ.]| Aus friiheren Arbeiten ist bekannt, da sich die Verteilungsfunktion fir 
freie Elektronen in einem starken elektrischen Feld in Richtung héoherer Energien 
verschiebt. Verf. bestimmt diese als klein vorausgesetzte Anderung der Verteilungs- 
funktion fiir das tibliche Modell des Halbleiters. Einfachheitshalber zieht er dabei 
nur ein besetztes Band in Betracht. Betraigt dessen Entfernung vom unteren Rand 
des Bereichs der Leitungselektronen 1 Volt, ferner die Temperatur 300° K, die 
mittlere freie Weglange der Elektronen 10-*em und Schallgeschwindigkeit 105 em 
pro sec, so wird die Zahl der Leitungselektronen durch ein elektrisches Feld # 
(elektrostatische Einheiten) um 3-109 EB’: vergré®ert, was fiir starke Felder eine 
betrachtliche Erhéhung bedeutet. Gora. 


H. Hintenberger. Uber die elektrischen Eigenschajften des Bleisulfids. ZS. f. Phys. 
119, 1—21, 1942, Nr. 1/2. (Berlin-Siemensstadt, Siemens-Werke, Forschungslab. IL.) 
Es wird ein Mefiverfahren zur Untersuchung der elektrischen Leitfihigkeit, ihrer 
Temperaturabhangigkeit, der Thermokraft und der Hall-Konstante und die Ab- 
hangigkeit dieser Gré®en von der stéchiometrischen Zusammensetzung verdampfi- 
barer Substanzen beschrieben, bei der die Versuchsproben in ausgeheizten Glas- 
gefafen im Vakuum hergestellt und gemessen werden, ohne jemals mit Luft oder 
einer anderen unerwiinschten Atmosphire in Beriihrung zu kommen.-— Wahrend 
von L. Eisenmann durch Schwefelbehandlung nur eine Abnahme der Leit- 
fahigkeit von Bleisulfid festgestellt wurde, konnte eine Verminderung der Leit- 
fahigkeit durch Schwefelbehandlung nur an Proben festgestellt werden, die einen 
Pb-Uberschui hatten, Die Leitfahigkeit ging aber dann durch ein Minimum und 
stieg bei weiterer Schwefelbehandlung wieder an. Die Leitfaihigkeit von reinem 
Bleisulfid konnte sowohl durch einen Blei- als auch einen Schwefeliiberschu8 ver- 
gréfert werden. — Bei Zimmertemperatur konnte die elektrische Leitfahigkeit 


durch Anderung der stéchiometrischen Zusammensetzung um fiinf Grofsenordnungen 
_ verandert werden. Die kleinste spezifische Leitfahigkeit, die an aufgedampftem Pbs 


gemessen wurde, war oy, = 1,3-10-4 Q-1em—, Durch Vakuumbehandlung konnte 


_ sie bis op, = 76 21 cm-, durch Schwefelbehandlung bis 6, = 8,0 Q-! em- erhéhi 
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werden. Bei der Temperatur der fltissigen Luft betrug die Leitfahigkeitsanderung 
«echt Grdfenordnungen. Die Extremwerte der Leitfahigkeit waren oy;, = 6 


1107 Q41cem 4, cp, = 20 Q1¢em™ und o, = 0,6 2-1cm™. — Es wurden Thermo- 
kxrafte zwischen + 700 und —500uV/Grad und Hall-Konstanten zwischen -+ 156 
umd — 23cm3/Coul gemessen. Vakuumbehandlung fiihrte zu negativen, Schwefel- 


»ehandlung zu positiven Werten. Durch Vakuumbehandlung entsteht also Uberschubi- 
aalbleitung, durch Schwefelbehandlung Defekthalbleitung. Die gemessenen R-o- 
Nerte lagen zwischen 0,5 und 5 em/sec/Volt/em. — Der Temperaturkoeffizient der 
eitfihigkeit ist stark von der stéchiometrischen Zusammensetzung der Schicht ab- 
niaingig. Wihrend an reinen, schlecht leitenden Proben eine starke Zunahme der 
eitfahigkeit mit steigender Temperatur beobachtet wurde, ist der Temperatur- 
kxoeffizient iiberschwefelter und miafig iiberbleiter Proben wesentlich geringer, 
wobei aber bei gleicher spezifischer Leitfahigkeit die tiberschwefelten Proben die 
stirkere Temperaturabhingigkeit zeigen. An Proben mit starkerer Pb-Anreicherung 
vurde metallischer Temperaturkoeffizient festgestellt. (Zusammenf. d. Veri.) Dede. 


M. Kosman and N. Ivanuk. On the electric field in semiconductors during the passage 

of current and the ejection of electrons by this field. Journ. exp. theoret. Phys. 

tTuss.) 11, 85—88, 1941, Nr. 1. [Orig. russ.] Beim Durchgang des elektrischen 

3tromes durch einen Halbleiter stellt sich in diesem ein ungleichmafiiges Potential- 

zefille ein, so dafS fast die gesamte Spannung in unmittelbarer Nahe der positiven 
Zlektrode liegt. Die Feldstarke kann dort so grofe Betrageserreichen, dafi in ihrem = 
Mereich auftretende freie Elektronen durch das Feld aus dem Halbleiter hinaus- 
szeschleudert werden. Verff. bestitigen das Eintreten dieses Vorganges an einer 
-srwarmten, 1,5em dicken Glasplatte, an der eine Spannung von 800 Volt liegt. Der 

sréBte Teil der Elektronen wird normal zur Platte herausgeschleudert. Ihre Ge- 
‘schwindigkeiten sind verschieden; ein Teil der Elektronen erreicht eine Geschwin- 

iligkeit von 700 Volt. — Apparatur. Die positive Elektrode bildet ein Netz aus 

"40, das auf das Glas aufgedampft ist. Das Netz, dessen Zellenabstand etwa 1,5 mm 

oetragt, bedeckt vier Fiinftel der Glasplatte; fiir den Elektronenaustritt bleibt ein 

Piinftel der Glasflache frei. Das negative Potential auf der anderen Seite der 
Glasplatte wird durch Elektronenbombardement erzeugt, wobei die vom Heizdraht 2 
smittierten Elektronen noch durch eine Potentialdifferenz von 90 Volt beschleunigt ney 
erden. Der mittlere Teil der Vakuumrébre, in dem sich die Glasplatte befindet, 32 
~vird mit einem elektrischen Ofen von 60° bis 300°C erhitzt. Bei hoéheren Tempe-— 

aturen versagt die Isolation. Bei 250°C wird ein Maximum der Stromstarke der 
Lamittierten Elektronen beobachtet. Die Geschwindigkeit der emittierten Elektronen 

avird in iiblicher Weise gemessen; ihr Maximum ist etwa um 100 Volt kleiner, als 

der Spannungsabfall an der Glasplatte. Der gréfte Teil der emittierten Elektronen 

‘besitzt nur eine kleine Geschwindigkeit (um 150 Volt). Die mittlere” Geschwindig- pis 
eit ist bei einer mittleren Temperatur (um 180°C) am gréfiten. Verff. nehmen an, sy: a 
Ma dann auch die negative Raumladung am gréBten ist. Die Feldstarke an der 
‘positiven Seite des Glases schatzen Verff. auf 108 bis 10° Volt/em. — Bei dén ge- 

ringeren Temperaturen beansprucht das Erreichen konstanter Verhaltnisse eine  — 
lingere Zeit. Der Leitungsstrom (Elektronen-+Jonen) durch das Glas betrug 

0-4 A, der Emissionsstrom 2-10-8 A. Trey. 


G. Kortiim. Die Theorie der interionischen Wechselwirkung und die praktische —— 
pu-Messung. Sammelreferat. ZS. f. Elektrochem. 48, 149—166, 1942, Nr.3. (Tubingen, — 
Univ., Chem. Inst., Phys.-chem. Abt.) ae ey, Dede. 
V. Cupr. Ein Unterbrecher fiir elektrischen Strom (Kommutator) zum Studium der 
Polarisation von Elektroden. Chem. Listy Védu Primysl 34, 281—283, 310—315,-) 
11940. (Brinn, Tschech. Univ., Inst. anorg. Chem.) Beschreibung der Konstruktion 


| 
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eines Kommutators, mit welchem zu gleicher Zeit die Messung der Stromintensité, 
und des Potentials einer polarisierten Elektrode und nach Unterbrechung de} 
Polarisationsstromes unmittelbar die Messung des Potentials derselben Elektrod | 
méglich ist. Theoretische Ableitung der GroBen der einzelnen Teile des me 
tators und Diskussion der Abhangigkeit der gemessenen Gréfen von der Anzahj 
der Umdrehungen des Kommutators. Konstruktion und Wirkungsweise. Apparaturt 
skizzen. Schaltschemata. *Rotte 


V. Cupr. Die Polarisation von Elektroden zweiter Art. Chem. Listy Vedu Prumys}| 
35, 297—304, 1941.-(Vgl. vorstehendes Ref.) 1. Auf Grund des ersten Fick scher 
Satzes wurde die Intensitat des Diffusionsstromes fiir eine Elektrode zweiter Ar 
abgeleitet und dafiir folgende Gleichung aufgestellt: 

(ees 1/F, . g/d [(c; — Cp) Dy; ai i/f (€o a C4) D,). 
Es bedeuten: i die Intensitaét des sogenannten Diffusionsstromes, F;, das elektro- 
chemische Aquivalent des Kations, q Durchmesser der Elektrode, # Starke der 
Diffusionsschicht auf der Elektrode, c, Konzentration des Kations — ¢, des Anions — 
in dieser Schicht, co und ¢) die entsprechenden Konzentrationen in der tbrigen 
Lésung, D, und D, Diffusionskonstanten der Ionen. — 2. Von aus Metall ge- 
bildeten Elektroden zweiter Art wird die Beziehung zwischen Strominten- 
sitét und Polarisationsunterschied (e, — eo) abgeleitet: 

i= Ky (4 —1)-- Kha — 1) 7A, 

oder fiir binaére Salze, bei welchen s = 1, i = Ki (A—1)+ Ks (A—1)/A. Darin 
bedeutet A = ¢,/co, s = k/a = m/n, Ki = 1/F,: q/ 9+ co: Dy, Ke =1/F + q/9 + Co- Daf. 
Andere Formen dieser Gleichung fiir besondere Falle. Einfluf der Dissoziations- 
geschwindigkeit auf extreme Stromintensitéten. — Obenerwahnte Beziehung fiir 
Amalgamelektroden zweiter Art: A’ = e* (1—K;-i)-A’ = ej/ey [del 
Strich (’) bedeutet, daf es sich hier um andere Werte als in 2. handelt]. 
pie (2, — eo)/R T/nF, (e;—e j) =  Polarisationsunterschied fiir die Amalgam- 
elektrode = RT/nF-1n- A’/Aye, A ye = [Me],/[Me]o, [Me], = Metallkonzentration an 
der Oberflache der Elektrode, [Me]) = in der Lésung, Ks = Fyye: 9 a/D ye: q - [Me]o 
F ye = elektrochemisches Aquivalent des Metalls, Dye = Diffusionskonstante des 


Metalls im Amalgam. — 4. Die gleiche Beziehung fiir eine reine Hg-Elektrode 
zweiter Art: 


s+). Pet) K K+) 4 i hae daub SoM cm 


4 if. eP*. (K, Kf ky — Ky Ki ky) — kot) K, = 0 
rs sis i erhalt man die quadratische Gleichung: a’-i?-+ b’i+c’ = 0, in det 
a’ = eP Kyko+ e?? Ky Ks, b’ = e? Ky ko (Ki —Kz), c’ = —Kyk2. Ferner is 
Pp = (¢)— 4) n F/RT, ko = k-cl, k = Gleichgewichtskonstante (an der kalter 
Elektrode). —In den angefiihrten Fallen wurde gezeigt, da die Geschwindigkeit 
mit welcher Ionen eines Salzes s durch Dissoziation (oder Assoziation) entsteher 


oder verschwinden kénnen, bei extremen Werten. der Stromintensitit mit abhangis 
ist vom Verhiltnis dieser Beziehungen. *Rotter 


Ugo Croatto und Mario Da Via. Die “Abhangigkeit der Uberspannung von H+ vor 
der Zusammensetzung des Blektrodenmaterials. Ric. sci. Progr. tecn. 12, 1197, 1941 
(Padua, Univ., Chem. Inst.) Zur Klarung der Frage, welchen Einflu8 die Struktw 
des Elektrodenmaterials auf die Uberspannung besitzt, messen Verff. das Ab 
scheidungspotential des H+ in Abhingigkeit von der Stromdichte bei verschiedene 
Kathodenmaterialien, die aus den beiden Legierungsreihen Pb—Cd und Pb—Sb it 
einer 6-norm. KOH-Lésung bestehen. Die Anode bestand aus Pt, die Temperatu 
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»etrug 20°. Es zeigt sich, dai an den jeweiligen Metallkonzentrationen, wo ein 
bergang von einem Mischkristall zu einem Eutektikum vorliegt, eine Anderung 
ler Uberspannung eintritt. Innerhalb des Eutektikums oder einer Mischkristallreihe 
srerlauft die Uberspannung praktisch linear. *Nitka. 


Hiroshi Hagisawa. On the dissociation constant of hydrogen selenide. Scient. Pap. 
inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1941, Nr. 1034/1035; Beilage Bull. Abstracts 20, 30, 
1941, Nr. 7. [S.1220.] 

Norio Yui. On the dissociation constant. of hydrazoic acid. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Them. Res. Tokyo 38, 1941, Nr. 1034/1035; Beilage Bull. Abstracts 20, 30—31, 1941, 
Nr. 7. [S. 1220.] 

obert A. Robinson and Herbert S. Harned. Some aspects of the thermodynamics 
9f strong electrolytes from electromotive force and vapor pressure measurements. 
them. Rev. 28, 419—476, 1941, Nr. 3. (Aukland, N. Zealand, Univ.; New Haven, 
Jonn., Yale Univ., Dep. Chem.) [S. 1218.] v. Steinwehr. 


»xJ. Heyrovsky. Polarographie, theoretische Grundlagen, praktische Ausfiihrung 
und Anwendungen der Elektrolyse mit der tropjenden Quecksilberelektrode. Mit 
252 Abb. im Text, VII u. 514 S. Wien, Springer-Verlag, 1941. [S. 1197.] Dede. 


W. S. Daniel-Bek. Untersuchung von Elektrolyten fiir galvanische Elemente von 
‘hoher Haltbarkeit. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 1572—1577, 1940. (Leningrad.) 
[Orig. russ.] Es werden die Gewichtsverluste von Zn, natifrlichem Braunstein und 
s<iinstlichem MnOs> in verschiedenen Elektrolyten (NH,Cl, ZnCle, MgCle, MnCls, CaCle) 
wergleichend untersucht, um die Eignung dieser Elektrolyte fiir Trockenelemente 
wom Leclanché-Typ festzustellen.. Die gréften Vorteile bietet CaCl,-Lésung, die 
zweckmaBig mit einer Konzentration von 35 % angewandt wird. Damit hergestellte 
iTrockenelemente und Anodenbatterien weisen gute Haltbarkeit auf. *R. K. Miiller. 


1. F. Iwanei. Untersuchung auf dem Gebiet der Oxydation von Ammoniumsulfit in 
Ammoniumsulfat mit elektrolytischem Sauerstoff. 1. Mitteilung. Journ. Chim. appl. 
(russ.) 14, 355—358, 1941. [Orig. russ.] Der bei der Elektrolyse von Ammonium- 
“sulfit an der Anode entstehende Sauerstoff wird je nach den Bedingungen voll- 
estindig oder nur zum Teil zur Oxydation von SOJ in SOY verbraucht. Die besten . 
(Ergebnisse wurden bei einem pu der Lésung von 7 bis 8 erzielt. Es wurde gezeigt, 
da der geléste molare Sauerstoff der Luft an der Kettenoxydation des Ammonium- 
ksulfits durch den anodischen Elektrolytsauerstoff nicht teilnimmt. Ein Umriihren 
rder Lésung wahrend der Elektrolyse steigerte nicht die Oxydationsausbeute. Die 
ersuchsbedingungen waren folgende: Stromstarke 1 Amp. bei einer kreisrunden 
WPt-Elektrode von 3,5cm Durchmesser, 200 cm* Lésung mit 137,70 bis 145,25 g 
((NH,)2SOs pro Liter, Temperatur 18 bis 22°. Das px wurde durch Zugabe von NH; 
Kbzw. H.SO, jeweils geaindert. Bei der Elektrolyse von (NH,)2SO; bei héherer Tem- 
speratur (52 und 78°) wurde mehr oxydiert als theoretisch méglich. Nach Verf. ist 
ses nicht ausgeschlossen, dafi hierbei irgendweleche Zwischenprodukte entstehen, die © 
eine richtige Bestimmung von SO und SO{ nach den iiblichen Bestimmungs- | 
verfahren unmoglich machen. | u 

R. I. Agladse und N. S. Fedorowa. Elektrolytische Herstellung von Manganamalgam. 


Journ. Chim. appl. (russ.) 14, 305—315, 1941. (Moskau, Chem.-techn. Inst.) [Orig. 


I } * oH 
an Quecksilberelektroden bei-der Elektrolyse von wasserigen Mangansalzlosungen 
gu erhalten, wurden Polarisationskurven abgeleitet. Das Ausscheidungspotential des 


‘M angans wird mit ansteigender Temperatur, mit zunehmender Salzkonzentration 


| ind durch die Gegenwart von 
nx, Ansteigen der Temperatur, 


*Trofimow. 


russ.] Um einen Einblick im Entladungsprozef der Mangan- und Wasserstoffionen ~ 


veh 


Ammoniumsalzen kleiner. Die Verkleinerung von 
Verringerung der Salzkonzentration und die Gegen- 
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wart von positiven Metallionen verringern die Manganausbeute, bezogen auf~-d 
Stromstirke. Es gelang, die Entladung von Wasserstoffionen fast vollstandig zu ve: 
hindern und dadureh die Manganausbeute bis nahe auf 100% zu erhéhen, dab 
waren die optimalen Elektrolysebedingungen folgende: 1. Anwendung eines Dis 
phragmas zwischen den Elektroden, 2. py = 7 bis 8, 3. norm. MnSO,- oder MnCl} 
Lésungen, 4. Temperatur 18°, 5. 150 g/Liter (NH,)2SO, oder NH,Cl, und 6. ein} 
Stromdichte von 4 bis 10 Amp./dm? bezogen auf die Kathode. Bei der anodische} 
Auflésung verhalt sich Manganamalgam wie Mangan. Durch Abdestillieren vo 
Quecksilber aus dem Amalgam im inerten Medium wurde schwammiges Manga 
erhalten, welches energetisches Wasser zersetzt und sich bei héherer Temperatu 
an der Luft entziindete. *Trofimou 


Joseph Steigman. The mechanism of the sodium coulometer. Phys. Rev. (2) 60 
157, 1941, Nr.2. (New York, N. Y., Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Wird ein 
Gliihlampe in geschmolzenes NaNO; getaucht und ein Strom durch das Salz und dis 
Glaswandung in der Richtung geschickt, daf die Elektronen sich von dem Glih 
faden auf die Glaswand hin bewegen, so wird nach wenigen Minuten auf der Innen 
seite der letzteren ein Uberzug von metallischem Na sichtbar. Die abgeschiedens 
Metallmenge entspricht dem Faradayschen Gesetz. Zur Unterstiitzung der vol 
Bust (Journ. Opt. Soc. Amer. and Rev. Sci. Inst. 11, 87, 1931) ausgesprochene1 
und von Zworykin (s. diese Ber. 7, 1507, 1926) durch Versuche gestititzten Ver 
mutung, daf§ Na’-Ionen, die dem geschmolzenen Salz entstammen, solehe des Glase: 
ersetzen und moglicherweise durch dasselbe hindurchwandern, wurde der gleich: 
Versuch mit geschmolzenem NaNOs, das durch Bombardement mit langsamen Neu 
tronen aktiviert worden war, ausgefiihrt. Hierbei ergab sich, dafi nach Beendiguns 
des Versuchs auf der Innenseite des Glases Radioaktivitét in viel geringeren 
Umfang als in der Schmelze festgestellt wurde, wodurch die von Bust aufgestellt 
, Erklarung bestatigt wurde. p. Steininehr 


N. P. Fedotjiew und S. Ja. Grilichess. Die Erzielung photographischer Abbildungei 
auf oxydiertem Aluminium. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-last 
d. Leningrader Rates (russ.) 10, 9—19, 1941. [Orig. russ.] [S.1258.]  *R. K. Miiller 


ps ot: Angelika Székely und Edith Zauner. Sondenmessungen in verdiinnter, durch eines 
: Elektronenstrahl ionisierter Luft. Ann. d. Phys. (5) 41, 225—232, 1942, Nr.3. (Graz 
Univ., 1. Phys. Inst.) Sondenmessungen in Luft, die in einem Druckbereich vot 
0,01 bis 0,10 Torr Elektronenstrahlintensitéten von 10-7 bis 10 Amp. und Strahl 
geschwindigkeiten von 150 bis 1000 eV ausgesetzt ist, zeigen, dafs der dadurch ge 
schaffene lonisationszustand weitgehend dem sog, ,,Plasma“-Zustand ahnlich zt 
sein scheint. Auch bei schwacher Ionisation eines Gases durch Elektronenstrahle1 
sind soleche Sondenmessungen zur genaueren Untersuchung der Ionisationsabhingig 
keit von besonderer Strahlbeschaffenheit und sonstigen Versuchsbedingungen ge 
eignet. Besonders interessant ist die Feststellung, da®B die Maxwellsche Ge 
schwindigkeitsverteilung auch dann auftritt, wenn den durch Gasionisierung ent 
_ stehenden langsamen Sekundirelektronen solche schnellere Elektronen beigemisch 

‘sind, die beim Auftreffen der Primarelektronen auf feste Winde entstehen. H. Israél 


A. Zaitzey. The calculation of the Townsend coefficient of ionisation. Journ. exp 
theoret. Phys. (russ.) 9, 469—474, 1939, Nr.4. [Orig.. russ.] Berechnung. de 
Townsend schen lonisationskoeffizienten, d. h. der Zahl der von den Elektrone 
pro cm Weglange ionisierten Atome, fiir zwei verschiedene Geschwindigkeits 


verteilungen. “Vergleich mit dem Experiment — Glimmentladung in Neon — zeigt 
dafi die Max wellsche Verteilung zu hohe Werte fiir diesen Koeffizienten liefert 
ee ; | Gora 
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fAnna Esehner. Jonisationsmessungen in Helium und Neon. Sitzungsber. Akad. 
Wien (Ila) 150, 175—192, 1941, Nr.5/8. [S. 1221.] 

| 

\. Feather. Jonization maximum for protons. Nature 147, 510—511, 1941, Nr. 3730. 
((Cambridge, Cavendish Lab.) [S.1222.] P. Schulz. 


‘H. Reichrudel and G. Spivak. The plasma of a gas discharge in a strong longitudi- 
peal magnetic field. Journ. exp. theoret. Phys.» (russ.) 10, 1408—1421, 1940, Nr. 12. 
Orig. russ.] Zwei von den Verff. schon friiher (s. diese Ber. 17, 1575, 2187, 1936; 
p20, 1882, 1939) benutzte Methoden werden zum Studium der Plasmaveranderung 
tm der positiven Saule einer Glimm- und einer Bogenentladung unter dem Einflu® 
ines starken longitudinalen Magnetfeldes angewandt. Variiert wurden Magnetfeld, 
‘stromstarke und Druck (von 10 bis 1mm Hg). .Die Fiillung der Réhren bestand 
aus Hg und Ar. Ergebnisse: Das Magnetfeld beeinfluBt die Entladung in unmittel- 
yarer Nahe von Sonden auch dann, wenn die Sonden senkrecht zum Feld an- 
zeordnet sind. Wenn dieser KHinfluf beriicksichtigt wird, kann mit Hilfe von 
ssonden die Anderung des Potentials im Raum beobachtet werden; auch die Ab- 
aahme der Konzentration der Ionen und Elektronen in der Nahe der Réhrenwand 
umd die Zunahme ihrer Konzentration in der Nahe der Achse kann verfolgt werden: 
nei 2500 wurde die Stromdichte verdoppelt. Ein langes, einen grofen Teil der. 
positiven Siule umfassendes Magnetfeld verursacht eine Kontraktion der Entladung 
su einem schmalen Faden in der Rohrenachse. Trey. 


ix. Griinberg, M. Kontorovich and N. Lebedev. The fea ce of thermal break- ee 
Hlown with time. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 199—216, 1940, Nr. 3. [Orig. russ.] 
Die allgemeine Theorie des Warmediirchachlages wird auf den Fall angewandt, bei 
Wem die angelegte Spannung die kritische Maximalspannung, bei der ein stationarer 
Mustand unméglich wird, iibertrifft. Verff. fragen, nach welcher Zeit der Durch- 
schlag in einem solchen Fall erfolgt, und geben eine angenaherte Lésung, welche 
tie sonst erforderliche langwierige numerische Auflésung der Differentialgleichungen 
arsetzt. Der Unterschied betragt in zwei nach beiden Methoden durchgerechneten - 
‘Pallen weniger als 6 %. Durchgerechnet sind ein symmetrischer Plattenkondensator 
ind ein Zylinderkondensator. Auch bei der angenaherten Lésung mu® immerhin 
noch eine transzendente Gleichung durch sukzessive Annaherung gelost werden. Trey. 


Ja. T. Biduss und N. N. Netschajewa. Uber den Hinjluf einiger elektrischer Para- 
neter auf die chemische Reaktion des Athylens in hochfrequenter Coronaentladung. — 
: ull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. (russ.) 1940, S.153—160. [Orig. russ.] Die 
Jntersuchung des Einflusses der.Starke und der Frequenz hochfrequenter Korona- — 
ntladung mit erléschenden Schwankungen auf die Dehydrierung von Athylen zu _ 
cetylen hat gezeigt, da die Wellenlinge im Bereich 190 bis 500m praktisch 
einen Einflufi hat; das Maximum der C.H»:-Ausbeute wird nach 5 Stunden erreicht.. 
Dagegen steigt die Ausbeute mit Erhéhung der Stromstarke. Bei mehr als 10 Watt 
gen die Ausbeuten nur langsam. Die Abhangigkeit der Ausbeuten von. der 
nstirke kann fir “CoHy durch folgende Gleichung wiedergegeben we rden: 
7% (1—e 8), fiir CeH, durch: y = SB: fee Bey fiir Grenz-Kohlen- . 
stoffie sisted 2, Cae EY). Mae eS sani | “Derhin 
rieh and J. Chariton. On a certain property of contacts: cen exp. theore 
t ) 10, 1422—1423, 1940, Nr. 12. [Orig. russ.] Verf. fihrt aus, da®} be 
Ww g eines Kontaktes mit Weehselstrom sich dem Wechselstrom eine Gle 

romkompo1 nte nicht nur wegen der Jouleschen Warme mospa 
nde ch wegen der Peltier-Warme (Widerstandsanderung 
I unter gewperen a eas as eran alsc ) 
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M. Joffe and I. Nechaeyv. Secondary electron emission from potassium. Jour), 
exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 93—95, 1941, Nr. 1. [Orig. russ.] In iiblicher Weil 
wird eine aufgedampfte Schicht aus reinstem Ka mit Elektronen von 50 bis 1400 
Geschwindigkeit bombardiert und der Sekundaremissionsfaktor und die Geschwil 
digkeitsverteilung der Sekundarelektronen gemessen. Der Sekundaremissionsfakt) 
ist in eigentiimlicher Weise vom Alter der Ka-Schicht abhangig: unmittelbar nat 
dem Aufdampfen ist er klein, nach 20 min doppelt so gro, und dann sinkt er wiede 
mit der Zeit. Daher wurden die endgiiltigen Messungen nur an frischaufgedampfte 
Ka getitigt. In diesem Fall hat der Sekundaremissionsfaktor bei einer Prima 
spannung von 200 V ein Maximum und betragt 0,69. Die Geschwindigkeitsverteilu 
der Sekundirelektronen ist die tibliche, wie bei anderen Metallen. Zur Sattigu 
sind beschleunigende Potentiale bis zu + 15 V erforderlich. Tre, 


M. Dekhtjar and N. Andrjushin. The temperature dependence of the initial susce} 
tibility and the coercive force in ferromagnetic crystals. Journ. exp. theoret. Phy: 
(russ.) 10, 1402—1407, 1940, Nr.12. [Orig. russ.] S. diese Ber. 22, 1005, 1941. Tre; 


K. G. Bronstein. Der Zusammenhang zwischen der petrographischen Zusammen 

setzung der kristallinen Mineralienart und deren Magnetismus. Journ. Geol. (russ. 

7, 167—179, 1940, Nr. 1/2. [Orig. russ.] Verf. leitet fiir den Zusammenhang zwische 

der Zusammensetzung und dem Magnetismus von Erzmineralien folgende Forme 

. ab: K = [(% Fe20s)/(% FeO)] (% Fe203 + % FeO), wo der Magnetismus K mit der 

f Verhaltnis und der Summe der %-Gehalte der beiden Oxydationsstufen des Fe i 
y Verbindung gebracht wird. *y. Fiinel 


_ W. C. Elmore. Theory of the optical and magnetic properties of ferromagneti 
Wt - suspensions. Phys. Rev. (2) 60, 593—596, 1941, Nr.8. (Swarthmore, Penn., Swartk 
Mh more Coll., Dep. Phys.) [S. 1254.] Stille 


Progress in the art of metering electric energy. II. Growth and development. Elect 
Eng. 60, 469—478, 1941, Nr.10. In der zweiten Arbeit einer Aufsatzreihe iibe 
Entwicklung und Stand der Messung elektrischer Arbeit mittels Elektrizitatszahle 
in Amerika wird der Einphasen-Wirkverbrauchzahler in seiner Entwicklung vo 
1900 bis zur Gegenwart behandelt. Die Jahre bis 1925 brachten im wesentliche 

eine Verringerung von Gréfe, Gewicht und Kosten der Zahler, wahrend in de 

darauffolgenden Jahren bis zur Gegenwart daneben noch zusitzliche Verfeinerunge 

hinsichtlich Genauigkeit, Zuverlissigkeit usw. zu verzeichnen sind. Bilder, Tabelle 
und Fehlerkurven zeigen fiir die vier Firmen Westinghouse, General Electri 
Duncan und Sangamo Typen, Gewicht, Rauminhalt von 1900 bis zur Gegenwar 
Das runde Gehiuse hat sich allgemein durchgesetzt. Das Gewicht liegt zwische 
i 3,2 und 3,6kg, der Rauminhalt einheitlich bei 2,3 Liter, so daf Abmessungen de 
ee Ye Zahler, ihre Anschliisse usw. einheitlich festgelegt werden konnten. Im einzelne 
t _ Werden behandelt die Entwicklungsrichtlinien bei der Ausbildung der Magne 

d systeme, des beweglichen Systems und der Justiervorrichtungen. Die. Fehlerkurv 
_ wurde so gestreckt, daS der Zihler bis etwa 400% seiner Nennlast noch klein 

Fehler aufweist. Die Temperaturabhingigkeit der Zihlerangaben wurde verringer 

Die letzten Jahre brachten die Einfiihrung der Alnico-Magnete. Die Frage nac 
_ Lagern gréferer Lebensdauer ist seit 1925 ernsthafter betrieben worden. Fi 
te. Ubersicht tiber den jetazigen Stand der Lagerausfithrung wird gebracht. Zwei nei 
_ Materialien, Nobeloy und eine Kobalt-Wolfram-Legierung, werden angewendet. Hohl 


_ Progress in the art of metering electric ener ial applications. El 
a in r ring c energy. III. Special applications. El 
_ Eng. 60, 540—546, 1941, Nr.11. Nachdem sich die ersten ‘beiden Arbeiten 


‘Se Aufsatzreihe iiber Entwicklung und Stand der Messung elektrischer Arbeit 
: Einphasen-Wirkverbrauchzihler beschiiftigt haben, werden in der dritten 
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iinige besondere Anwendungen, namlich der Mehrleiter- und der Drehstrom- 
dahler sowie der Zahler mit Maximumanzeige behandelt. Allgemein werden nach 
jinem von Blondel 1893 angegebenen Theorem in Mehrphasenanlagen mit 

Leitungen zur Leistungs- oder Wirkverbrauchsmessung n — 1 Einphasensysteme 
eenotigt. In gewissen Fallen, z. B. bei symmetrischen Anordnungen, la®t sich die 
.ahl der notwendigen Systeme noch vermindern. Beim einsystemigen Dreileiter- 
sahler mit einer Spannungsspule und zwei Stromspulen wird hiervon Gebrauch 
jeemacht. Die Entwicklung der Mehrphasenzihler wird dargestellt und die Ver- 
jingerung von benétigter Flache und Gewicht des zweisystemigen Drehstromzahlers 
eezeigt. Anschliefiend wird die historische Entwicklung des Maximumzihlers ge- 
pracht. Die fiir die Einfiihrung solcher Zahler sprechenden tariflichen Griinde 
werden kurz erlaéutert, die verschiedenen Arten beschrieben und einige Ausfiih- 
ungen im Bild gezeigt. Hohle. 


. F. Tonnies. Réhrenvolimeter fiir héhere Spannungen. Elektrot. ZS. 63, 153 
156, 1942, Nr. 13/14. (Berlin.) Ein direkt und genau anzeigendes Mefiverfahren 
mit Benutzung von Verstarkerréhren zur praktisch stromlosen Messung von Gleich- 
ind Wechselspannungen in der Grofienordnung von einigen 100 V wird beschrieben. 
Ssenutzt wird die Gegenkopplung: in der einfachsten Grundschaltung mit einer 
Verstarkerréhre wird in den Anodenkreis als Belastung ein Spannungsmesser an- 
seschlossen und dessen Spannungsabfall der zu messenden ,Kingangsspannung ent- 
eegengeschaltet, so dafi auf das Gitter die Differenz der zu’ messenden Spannung 


aaben die Eigenschaften der Verstarkerréhre an sich und die Anderungen fiir ver- 
cehiedene Kennlinienpunkte nur geringen Einfluf$ auf das Mefergebnis. Die grund- 
egenden Beziehungen der Schaltung werden rechnerisch abgeleitet; verbesserte 
schaltungen werden angegeben, die der urspriinglichen Formel Korrekturglieder 
sinfiigen, so dafi die am Spannungsmesser abgelesene Spannung gleich der zu- 
vefiihrten zu messenden Spannung ist. Eine Betrachtung der Fehlerquellen ergibt, 
daB insgesamt eine Genauigkeit von + 2% des Skalenendwertes erreicht wird. 
Durch Einfiigung einer Gleichrichterroéhre kann die Schaltung gleichzeitig auch fir 
\Wechselspannungsmessungen geeignet gemacht werden. Die Messung gemischter 
sspannung, Uberlastungsfahigkeit und der Frequenzbereich werden besprochen. Die 
wraktische Ausfiihrung eines Gerates fiir Netzanschluf{S mit den Mefibereichen 20, 
100, 200 und 400 Volt Gleich- bzw. Wechselspannung bis zu Frequenzen von 
10 Kilohertz wird beschrieben. Lineare Anzeige, fester Nullpunkt, Uberlastungs- 
ticherheit und Netzbetrieb ergeben giinstige Betriebseigenschaften. Hohle. 


R . Hofstadter and L. I. Schiff. Peak and null indicating circuit. Rev. Scient. Instr. 
12, 448, 1941, Nr.9. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) Eine 


vefiihrten Spannung verscharft heraushebt und so deren Lage genau zu bestimmen 


ine Dreielektrodenréhre benutzt, die bei groBer negativer Gittervorspannunet in 
inem Gebiet arbeitet, in welchem die Anodenstrom-Gitterspannungskennlinie nahezu 


Hoven die Me®unsicherheit méglichst klein wird, werden angestellt. Es ergibt sich, 
la8 die Eingangsspannung méglichst gro% und die Temperatur des Heizfadens der. 
Ohre méglichst niedrig sein sollen. Mit Riicksicht auf den in diesem Arbeits- 
dereich sehr kleinen Anodenstrom mu man von diesen theoretisch giinstigen Ver- 
aultnissen etwas abweichen. Die Schaltung einer einpoligen Anordnung ist sehr 


ind der am Spannungsmesser liegenden Spannung wirkt. Dureh die Gegenkopplung — 


Schaltung wird kurz beschrieben, welche die Maxima oder Minima einer zu- | 
mestattet. Zum Aufbau einer solehen Schaltung, deren Ausgang mit der Eingangs- - 


spannung durch eine stark verdnderliche Funktion zusammenhangen mu, wird 


»xponentiell verlantt. Allgemeine Betrachtungen tiber die Bedingungen, unter | 


“infach. Die Eingangsspannung wird ans das stark een vorgespannte Gitter. % 
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segeben — Wethselspannung wird vorher gleichgerichtet und geclattet — und Gi 
Anodenstrom gemessen. Bei zwei Stufen wird empfohlen, eine Doppeltriode 
nehmen, deren Gittervorspannungen so eingestellt werden, da beide Trioden | 
exponentiellen Teil arbeiten. Mit einer solchen Einrichtung wurden Spannung 
spitzen um den Faktor 7 herausgehoben; kleinere Spitzen von der GroGenordnu 
von 40 % der Haupteingangsspitze wurden auf etwa 3% der Hauptausgangsspit} 
herabgedriickt. Minima und Nullstellen kénnen in gleicher Weise verscharft herve 
gehoben werden, wenn die Eingangsspannung umgepolt wird. Hoh: 


Otto Limann. Vielseitig verwendbares Réhren-Voltmeter. Funkschau 15, 55—6 
1942. Nr.4. Verf. beschreibt Schaltung und Aufbau eines Rodhrenvoltmeters, d: 
eine normale Triode enthdlt, die als Gleichstromverstarker geschaltet ist. Fir d 
verschiedenen Spannungsmessungen werden besondere Vorsatze vorgeschaltet, d 
als Widerstands-Kondensatorfilter fiir Gleichstrommessungen und als ahnlich« 
Filterkreis mit vorgeschaltetem Sirutorgleichrichter fiir Wechselspannungsmessunge 
ausgebildet sind. Fiir Hochfrequenzmessungen wird ein besonderer Tastkérper m 
Diode verwendet. Trotz des einfachen Aufbaus zeichnet sich das Gerat, das vol 
netzbetrieben wird, durch grofe Unempfindlichkeit gegen Spannungsschwankunge 
des Netzes aus. Scheddt 


R. Wallauschek. Messung kleiner Leistungen in der Bolometerbriicke. Elekt 
Nachr.-Techn. 18, 247—251, 1941, Nr.11. (Berlin, Telefunken GmbH., Lab.) Ver 
berichtet iiber eine Methode zur Messung kleiner Leistungen mit Bolometern unte 
Anwendung der Briickenschaltung nach der Ausschlagmethode. Aus der allgemeine 
Betrachtung der Higenschaften von Bolometern ergibt sich ein Optimum der Em] 
findlichkeit und eine sehr einfache Auswertung, wenn das Bolometer auf de 
linearen Teil seiner Leistungs-Widerstandscharakteristik arbeitet. Die Briicke: 
schaltung kann so ausgestaltet werden, das von den drei Abgleichwiderstanden nt 
einer von héchster Prazision zu sein braucht, und dafi die Fehler der beide 
anderen Widerstande in erster Naherung die Messung nicht beeintrachtigen. Fi 
die Eichung der Widerstandsénderung des Bolometers als Funktion des Briickel 
querstroms werden zwei Methoden genannt. Die allgemeinere Methode beriicl 
sichtigt die Riickwirkung der veranderten Stromverhialtnisse auf das Bolomete 
durch ein Korrekturglied, die andere Methode ist lediglich fiir die Messung kleine 
Leistungen anwendbar, wobei keine Korrekturen erster Ordnung erforderlic 
werden. Scheddi 


Gilbert J. Perlow. A vacuum tube current integrator. Rev. Scient. Instr. 12, 41 
—413, 1941, Nr.8. (Minneapolis, Minn., Univ.) Bei dem Stromzdhler fiir ker! 
physikalische Untersuchungen wird ein Kondensator von den zu zihlenden g 
ladenen: Teilchen bis zu einer bestimmten Spannung aufgeladen, die dann eine 
zweistufigen Kippkreis (Elektronen-Schaltrelais nach O. H. Schmitt) betatig 
der tiber ein kleines elektromagnetisches Relais einerseits den Kondensator en 
ladet, so dai die Apparatur wieder mef®bereit ist, und der andererseits einen Stron 
impuls auf ein Fortschaltrelais gibt, das ihn eine Stufe weiterschaltet. Wenn d: 
Zahlrelais die gewiinschte einstellbare Zahl von Schaltungen gemacht hat, wird d 
Stromzahlung unterbrochen und die. Unterbrechung durch das Aufleuchten ein 
liber eine Triode geschalteten Neonlampe angezeigt. Die eine Pentode und eit 
Doppeltriode enthaltende Schaltung wird beschrieben; ihre Daten werden at 
gegeben. Eine graphische Darstellung zeigt Proportionalitat zwischen Zeit und de 
Kehrwert des Stromes in dem-Bereich von 0,04 bis 0,9 uA bei einem Kondensat 
von 0,05uF. Fir gréfere Stréme miissen gré®ere Kondensatoren genomme 
werden. Als einzige Einfluigré8e, welche die Proportionalitaét stéren kann, komn 
die Zeit vom Ansprechen des Kreises bis zur Entladung des Kondensators in B 


\ 
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gacht: sie ist kleiner als 0,02sec. Die méglichen Fehlerquellen wie Ableitungs- 
iiderstand und Nachwirkung der Kondensatoren werden behandelt. Als einzige 
ritische Bedingung ist der Gitterstrom der Eingangspentode anzusehen, der bei 
vhireichen Rohren (6J7G) kleiner als 10-°A gefunden wurde. Hohle. 


.. Kluge. Gesichtspunkte fiir Entwicklung und Fertigung von Fernsprech-Leitungs- 
verstarkern. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 252—263, 1941, Nr.11. Fernsprech-Leitungs- 
erstarker sind Erzeugnisse der Reihenfertigung. Sie miissen einer Reihe von elek- 
iischen Anforderungen mit grofier Genauigkeit geniigen. Von den Problemen, 
te bei der Entwicklung solcher Niederfrequenzverstirker hinsichtlich der sicheren 
d wirtschaftlichen Beherrschung der Genauigkeitsanforderungen in der Fertigung 
uftreten, werden in dem Aufsatz die Fragen der Entzerrung, der Ausgangs- 
apassung und die mit den gleichen Problemen in Zusammenhang stehenden Be- 
miderheiten eines Verstaérkers mit Schirmgitterrdhre behandelt. Aus der Forde- 
amg heraus, dafi jeder Verstirker méglichst vielseitig verschiedenen Kabeln und 
eetriebsarten anzupassen sein soll, wurde in Deutschland der sogenannte All- 
arstarker entwickelt, der mit einer Ba-Réhre (Triode) ausgertistet ist. Fiir die 
nizerrung wird dabei eine Genauigkeit von + 50mN bei einer Verstarkung bis 
IN und einem Frequenzgang im Ubertragungsbereich bis 0,8N wverlangt. Der 
iusgangswiderstand der Endverstarker muf einen Reflexionsfaktor. von < 0,02 
gen seinen Sollwert einhalten. Die einzelnen Faktoren, die auf die Verstarker- 
ten Einflu8 haben, werden zuniachst theoretisch erforscht. und dann durch die 
ertigungsstatistik systematisch beobachtet, die, wie das angefiihrte Beispiel zeigt, 
ber etwa 2000 Allverstaérker angefertigt worden ist. Dabei werden die Fehler- 
16glichkeiten genau erkannt und Mittel zu deren Behebung angegeben. Scheddin. 


Ilrich John. Eine kopplungsfreie Sammelschaltung fiir Wechselstromquellen der 
chwachstromtechnik. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 276—283, 1941, Nr.12. (Kiel, Elec- 
roac. K. G., Lab.) In der Schwachstromtechnik sollen haufig mehrere Wechsel- 
cromquellen mit gleichem inneren Scheinwiderstand, aber beliebigen Leerlauf- 
annungen in einer Sammelschaltung auf einen gemeinsamen Verbraucher 
rbeiten. Fiir die-einfache Reihen- bzw. Parallelschaltung, ferner fiir die durch 
sitzliche AbschluSwiderstinde erweiterte Reihen- bzw. Parallelschaltung und 
lich fiir die gleichzeitige Reihen- und Parallelschaltung werden einfache 
tleichungen fiir den Abschluf-Scheinwiderstand der einzelnen Stromquellen ab- 
eleitet. Es zeigt sich, daf die bekannten einfachen Schaltungen oft eine un- 
viinschte Kopplung bewirken, daf die bekannten erweiterten Schaltungen diese 
opplung bis zu einem gewissen Grade unwirksam machen, allerdings unter Ver- 
ieht auf richtige Anpassung. Eine neue Sammelschaltung fiihrt ohne Hinschrankugen 
u einer vollstindigen Entkopplung. Erméglicht wird namlich eine gleichzeitige | 
seihen- und Parallelschaltung durch folgende Mafinahmen: Jede Stromquelle wird 
nittels einer aus dieser selbst und drei Nachbildungen bestehenden symmetrischen. 
ind abgeglichenen Briickenschaltung in zwei- voneinander unabhangige gleiche 
trsatzstromquellen aufgelést. Entsprechend wird der Verbraucher aufgespalten, 
ts entstehen zwei voneinander unabhiangige gleiche Systeme von Ersatzstrom- 
uellen und Ersatzstromverbrauchern, die mittels Ubertrager in Reihe bzw. 
arallel geschaltet werden. Es werden dann noch einige Vereinfachungen angegeben. 


‘a i zweier Stromquellen mit rein Ohm schen Innenwiderstinden experimentell 
oll bestiitigt. . “G Hohle. 
; i. Reeves. Hin sprachgesteuertes Pegelkontrollsystem fiir Fernsprechnetze. - 
lektr. Nachrichtenw. 17, 299—308, 1941, Nr. 3. (Paris, Mat. Téléph., Lab.) [S. 1265.] 


78* 


Die Theorie der Schaltung wird fiir einen besonders einfachen und iibersichtlichen ~~ 


Roeschen. 
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D. Goedhart und J. de Jong. Vragerwellentelephonie. Philips’ Techn. Rundsel 
6, 329—337, 1941, Nr. 11. [S. 1265.] Hol 


P. H. Trickey. The equal-volt-ampere method of designing capacitor motors. Ele 
Eng. 60, Trans. S. 990—992, 1941, Nr. 11. (Elizabethport, N. J., Diehl Manuf. C 
Vert. gibt eine Verbesserung seiner friither entwickelten Methode zur Berechnu 
von Kondensatormotoren an, und zwar wird die Windungszahl der Kondensaty 
wicklung derart gewiahlt, dafi man bei etwa gleich giinstigen Betriebseig 
schaften mit einem kleineren Kondensator auskommt. Zuniichst wird 
Motor und die zugehérige Kapazitat nach den friiheren Verfahren berech 
wobei der Vollastpunkt durch die Kapazitat auskompensiert ist. Wenn die Hige 
schaften, dieses Motors giinstig sind und wenn die zu wahlende Kondensatorty 
noch nicht bis zu ihrer Nennspannung ausgeniitzt ist, wird ein kleinerer Konde 
sator genommen und die Kondensatorwicklung so bemessen, dafi der Kondensat 
spannungsma®ig vollbelastet ist. Die Auswirkungen dieses Rechenverfahrens, d 
einen zwischen Betriebseigenschaften und Kosten wohl ausgewogenen Motor ergil 
auf den Verlauf der kennzeichnenden Motorgréfen wie Wirkungsgrad, Drehzal 
Verluste, Drehmoment, Leistungsfaktor usw., werden an Hand von Zeigerdiagramm« 
und Kurvendarstellungen erlautert. Hohi 


C. P. Potter. The inherent overheating protection of single-phase motors. Elec 
Eng. 60, Trans. S. 993—996, 1941, Nr.11. (St. Louis, Mo., Wagner Electr. Co.) Zu 
Schutz der Motoren vor thermischer Uberlastung werden in die Motoren Sich 
rungen eingebaut, die z. B. aus einem Bimetallstreifen bestehen, der von ein 
vom Motorstrom durchflossenen Wicklung aufgeheizt wird. Der Bimetallstreife 
tragt Kontakte, die bei Uberschreiten einer bestimmten Temperatur den Stromkre 
unterbrechen und die bei geniigender Abkiihlung den Motor wieder  einschalte 
Die Heizwicklung kann auch fortgelassen werden; der Bimetallstreifen wird selb 
vom Strom durchflossen. Bei anderen Konstruktionen kann die Wiedereinschaltur 
von Hand vorgenommen werden, so daf man nach jeder Uberlastung deren Ursacel 
festzustellen Gelegenheit hat. Verschiedene amerikanische Konstruktionen werde 
gezeigt. Zur Nachpriifung eines Schutzes ist im allgemeinen ausreichend, m 
Thermoelementen die Temperaturen zu messen, wenn der Motor mit 5% Ube 
spannung und allmahlicher Belastung bis zum Auslésen betrieben wird und wer 
eine 5 %ige Uberspannung an den festgebremsten Motor gelegt wird. Es wit 
dann tiber weitergehende Messungen berichtet, die zum Ziele hatten, die Wirksar 
keit der Schutzeinrichtungen unter den verschiedensten Bedingungen nachzupriife 
Messungen an einem kleinen Einphasenmotor von 1/,kW mit eingebautem Temp: 
raturwachter wurden bei Uber- und Unterspannungen, bei nach oben und unte 
abweichenden Frequenzen, bei verschiedenen Raumtemperaturen, bei abgestellt 
Liiftung und bei festgebremster Welle durchgefiihrt; die Ergebnisse werden i 
Kurven dargestellt und ausfiihrlich besprochen. Die sich gegeniiber Normalbetrieé 
ergebenen Temperaturabweichungen sind verhaltnismafig gering, so da ma 
schlieBen kann, daf ein mit Uberlastungsschutz ausgertisteter Motor tatsiichlic 
gegeniiber allen Betriebsbedingungen ausreichend geschiitzt ist. - _ Hohl 


W. Niirnberg. Das Schaltungsschema. der. Gleichstrommaschine. Elektrot. ZS. 6 
998—1003, 1941, Nr. 52/53. (Berlin.) Unter der einzigen Annahme, da bei stron 
durchflossenen Spulen und Ankern die magnetische Richtung mit der Stromrichtun 
tibereinstimmen soll, werden Schaltungsschemen von  Gleichstrommaschinen ‘ 
entworfen, da® sie gleichzeitig Raumdiagramme der Maschinen bilden, denen | 2 
Eigenschaften der dargestellten Maschinen leicht entnommen werden kénnet 
Folgerungen beziiglich des Drehmomentes und seiner Richtung, der Polaritat, de 
Abgabe und Aufnahme elektrischer oder mechanischer Leistung sowie der Drel 
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iehtung der Maschine werden gezogen. Als Beispiele werden Schaltungsschemen 
iiir eine Kramermaschine, Querfeldmaschinen und Metadynen behandelt. Zabransky. 
{..V. Neher and W. H. Pickering. 4 light weight, high voltage supply for Geiger 
ounters. Rev. Scient. Instr. 12, 140—142, 1941, Nr. 3. (Pasadena, Cal., Cal. Inst. 
“echnol.) [S. 1221.]} Rehbein. 
Irmst Holtgreve. Anfahren und Bremsen beim Oberleitungsomnibus. Elektrot. ZS. 
3, 157—161, 1942, Nr.13/14. (Berlin.) Ausgehend von der zulissigen Héhe und 
tem wiinschenswerten Verlauf der Anfahrbeschleunigung bei Obussen werden die 
ich daraus ergebenden Folgerungen fiir die Ausbildung des Schaltgeriites unter- 
ucht. Sodann werden Aufbau und Wirkungsweise eines Schaltgerates fiir selbst- 
fatiges Anfahren geschildert, durch das eine stetige, also sto®freie Beschleunigung 
wei leichtester Bedienung mit einem Hub und kleinstem Kraftaufwand und bei will- 


ces Schaltgerates hat allein auf die Vollkommenheit des Anfahrvorganges keinen 
tinfluB. Die von der elektrischen Bremsung zu erfiillenden Bedingungen werden 
im besten durch die direkt betiatigte fremderregte Bremse erfiillt. Zabransky. 


- 0. Osbon. A turbine-governor performance analyzer. Electr. Eng. 60, Trans. 
»- 963—967, 1941, Nr.11. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 
‘ur Untersuchung des Verhaltens von Dampfturbinenreglern ist eine Priifeinrich- 
ung geschaffen worden, die den zeitlichen Ablauf der einzelnen Groen auf- 
eichnet. Die Gerate zeichnen sich durch grofien Mefbereich, hohe Empfindlichkeit 
ind dureh schnelle Anzeigegeschwindigkeit aus. Als wichtigste GréSen werden 
irfaBt: die Ausgangsleistung des Generators, die Bewegung des Dampfventils, ver- 


‘urbinenwelle. Diese Gréfen sollten gleichzeitig auf einem Registrierstreifen er- 
cheinen. Es wurde daher ein Mehrfachoszillograph benutzt. Die Leistung wurde 
ait einer wattmetrischen Schleife erfait. Die Bewegung des Dampfventils wurde 
iuf eine elektromagnetische Feinmefilehre tibertragen, deren. Ausgangsstrom einer 
)szillographenschleife zugefiihrt wurde. Die fiir die Wegiibertragung geschaffene 
linrichtung wird beschrieben. Sechs Mefibereiche zwischen 5 und 200mm fiir Voll- 
iusschlag der Feinmefilehre kénnen eingestellt werden. Die Oldriicke wurden einer 
)ruckdose zugeleitet, die ihre Bewegung wieder einer Feinmeflehre tibertragt. Drei 
eBbereiche sind vorgesehen: Druckschwankungen von. 0,07, 0,85 und 3,5 kg/em? 
eei einem mittleren Druck bis zu 5,3, 5,3 und 10,6kg/cm?. Die gréite Apparatur’ 
st zur Erfassung der Winkelgeschwindigkeit (Drehzahl) der Turbinenwelle. er- 
orderlich. Da die Wellenstiimpfe des Turbogenerators nicht immer fiir Mefizwecke 
uginglich sind, wurde an die Generatorklemmen ein kleiner Synchronmotor an- 
reschlossen, der zwei kleine Induktionsgeneratoren fiir 60 bzw. 2400 Hertz antreibt. 
Mer eine Generator dient zur Messung des Frequenzbereiches von 50 bis 70 Hertz. 
Wie Generatorspannung, deren Hohe und Frequenz der Drehzahl proportional ist, 
wird zunidchst in einem Kreis auf konstanter Amplitude bei veranderlicher Frequenz 
‘ehalten, verstarkt und einem Sollwertvergleicher zugefiihrt, dessen amplituden- 


“estwert- von 50 Hertz entspricht, und die verstarkt, gleichgerichtet, gefiltert der 


Iszillographenschleife zugefiihrt wird. Der Generator von 2400 Hertz dient zur 
Hrfassung kleinerer Frequenzschwankungen; die Spannung wird mit einer Sender- 
mequenz von 2340 Hertz moduliert und dann dem gleichen Mefikreis wie oben zu- 
vefiihrt. Der Sender kann mit einem stimmgabelgesteuerten Kreis von 234 Hertz 
erglichen werden. Ein Beispiel einer Registrierung wird angebracht. Hohle. 


.. Zaruski. Die Verwendung von Aluminium in Hochspannungsverteilnetzen, Orts- 


sZiivich.) [S. 1277.] ry 


iirlich beeinflufbarem Beschleunigungsgrad erzielt wird. Eine hohe Stufenzahl . 


chiedene hydraulische Driicke im Regler und die Winkelgeschwindigkeit der - 


modulierte Ausgangsspannung dem Unterschied der tatsachlichen Frequenz zu einem — 


tetzen und Hausinstallationen. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 32, 645—655, 1941. 


ate, 
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M. Preiswerk. Technologisches iiber Aluminium fir Freileitungen. Bull. schwe 
elektrotechn. Ver. 32, 655—659, 1941. (Neuhausen-Ouchy.) [S. 1278.] *Skali 


G. W. Dunlap. The recovery-voltage analyzer for determination of circuit recove) 
characteristics. Electr. Eng. 60, Trans. S. 958—962, 1941, Nr. 11. (Schenectady, N. 
Gen. Electr. Co.) Zur Beurteilung der Abschaltvorgange bei Kurzschlissen ]} 
Hochspannungsanlagen ist die Kenntnis von Hohe und Verlauf der wiederkehrend} 
Spannung und die Bestimmung der Daten des untersuchten Kreises und der ei 
gebauten Apparate wichtig. Will man auf die experimentelle Untersuchung d 
Kreises unter Betriebsbedingungen bei voller Spannung wegen des grofien Al 
wandes verzichten, kann man eine Untersuchung entweder mit einer Ersatzschaltui 
durchfiihren oder aber auf den Kreis regelmafige Stromstéfe von solch ermafigte 
Betrage geben, da® der Verlauf der wiederkehrenden Spannung an einem iibliche 
Kathodenstrahloszillographen als feststehender Kurvenzug beobachtet werden kan 
Da die wiederkehrende Spannung nur in der Nahe des Nulldurchganges des Strom 
interessiert, geniigt es zur Annaherung, auf den Kreis Stromstéfe zu geben, dere 
Stromstirke mit der Zeit jeweils linear ansteigt. Schaltung und Aufbau einer ft 
diese Untersuchungen geschaffenen transportablen Einrichtung werden beschriebe1 
Der StoSgenerator gibt tiber einen umschaltbaren Stoftransformator die Stromstof 
auf den zu untersuchenden Kreis; die Spannung am Kreis wird tiber einen Ve: 
starker auf den Oszillographen gegeben, dessen Ablenkplatten im Takte der Stron 
stéBe vom StoBgenerator gesteuert werden. Die Ablenkzeiten liegen zwische 
5 und 1000usec. Kreise mit einer Impedanz bis zu 200hm k6nnen untersucl 
werden. Der Oszillograph, dessen Kurvenbild mit einer Kamera aufgenomme 
wird, arbeitet mit 3000 Volt. Die Apparatur wurde an Ersatzkreisen erprobt; di 
aus den Messungen ermittelten Werte von Frequenz, Amplitudenverhaltnis, Dam} 
fung usw. sind in ausreichender Ubereinstimmung mit der Rechnung. Die Stof 
schaltung lat sich noch durch Uberlagerung eines Gleichstromgliedes erganzen, ui 
eine vor dem Nulldurchgang stattfindende Unterbrechung nachzubilden. Oszill 
gramme zeigen den Hinflu® dieser friihzeitigen Unterbrechung. Schlieflich werde 
noch Oszillogramme an ausgefiihrten Anlagen gezeigt und mit den unter den ta 
sachlichen Betriebsbedingungen gewonnenen verglichen. Es ergibt sich gute Ube 
einstimmung. Hohl 


G. Goubau. Anordnung zur Demonstration von Wanderiellen auf Leitungen. Hoel 
frequenztechn. u. Elektroak. 59, 39—40, 1942, Nr. 2. Verf. beschreibt ein Gerat, m 
dessen Hilfe Ausbreitungsvorgiinge von Wanderwellen auf Leitungen beobacht 
werden kénnen. Mit einer synchronisierten Multivibratorschaltung und nage 
geschaltetem Verstirker werden auf eine Leitungsnachbildung periodische Spa 
nungsstéfe von etwa 5-107see Dauer geschickt und am Anfang oder Ende de 
Leitung an einem Braunschen Rohr betrachtet. Auf dem Leuchtschirm wird ei 
stehendes Bild erzeugt, wobei die Zeitablenkung durch einen Réhrengenerator vo 
genommen wird, der zugleich auch den Multivibrator synchronisiert. Die Phase 
lage der Impulse gegeniiber der Zeitablenkung ist verstellbar. Verschiedene Au 
nahmen von Spannungsverldufen, die mit der Apparatur gewonnen wurden, werde 
dargestellt. t Sthedds 


—! 


L. Rohde, G. Wedemeyer und G. H. Giesenhagen. “Hine Hochfrequenz-Hochspa 
nungs-Priifanlage groper Leistung. Elektrot. ZS. 68, 129—133, 1942, Nr. 11/1 
(Miinchen, phys.-techn. Entwicklungslab. Dr. Rohde u. Dr. Schwarz.) Es wird eir 
Anlage beschrieben, mit der es méglich ist, Isolatoren, Durchfiihrungen und Ko 
ts densatoren mit Hochfrequenz bei hohen Spannungen auf ihre elektrische Festigke 
_ und Verluste hin zu priifen. Die Anlage besteht aus einem Mefsender mit ein 

Wirkleistung von 40kW. Die maximale Spannung betrigt 500kV. Die hohe 
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ppannungen werden bei drei verschiedenen Frequenzen, 300 kHz (500 kV), 1MHz 
“300 kV) und 10MHz (80kV) erzeugt, wobei die grofie Senderleistung gewahr- 
seistet, daf} die Spannungen auch bei gréferen Verlusten im Priifobjekt aufrecht- 
ialten bleiben. Der Sender, dessen Kinzelageregate getrennt in verschiedenen 
tdumen untergebracht sind, enthilt in Gegentaktschaltung einen ee mit 
vwei Réhren RS 329 und einen Verstiirker mit zwei Réhren RS 257. an dessen 
\kusgang die einzelnen Hochspannungsspulen mit dem Priifkreis ‘ber "einstellbare 
\bgriffe angepaBt werden kénnen. Der Priifkreis ist ein normaler Parallelresonanz- 
mreis, bei dem durch hohe Spulengiite, groSe Induktivitit und kleine Kapazitat ein 
néglichst hoher Widerstand erzielt wird. Der Starkstromteil ist gegen falsche Be- 
iienung, Ausbleiben des Kiihlwassers und sonstige Stérungen gesichert und ver- 
liegelt. Die gesamte Anlage wird von einem Bedienungspult aus gestéuert. Infolge 
‘er hohen Spulenspannungen entstehen in der Umgebung dieser Spulen starke 
taumfelder, die eine grofie Gefahr fiir das Bedienungspersonal darstellen. Die 
}pannungsmessung erfolgt durch ein Spitzenspannungsvoltmeter, das als Dioden- 
coltmeter mit kapazitiver Spannungsteilung aufgebaut ist. Eine Kontrolle des an- 
eezeigten Spannungswertes kann durch Bestimmung des Spulenstromes erfolgen, 
ser tiber einen Stromwandler und einen Thermoumformer gemessen wird.- Die 
anlage ‘ist seit Juli 1941 in Betrieb. Prinzipschaltbilder fiir’ den Sender- und den 
ttromversorgungsteil, Abbildungen und genaue Daten der Hochspannungsspulen 
ind charakteristische Beispiele von Hochfrequenzentladungén sind der Arbeit bei- 
cefiigt. : Scheddin. 


a. C. Walker. Elektrische Leitfahigkeitsmessungen von Wasserausziigen von. Tex- 
ilien. Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 39, 1233—1239, 1939. (New York.) [S.1276.] 
*BOss. 
V. Klougt. Erfahrungen und Ergebnisse mit dem Elin-Hafergut-Schweifverfahren. 
Nektroschweifiung 13, 33—37, 1942, Nr.3. (Uerdingen.).[S. 1282.] 
+. Seumel und K. Stender. Aufschmelzen von eingefrorenen Niederfrequenzinduk- 
‘onsdfen mittels elektrischen Lichtbogens. Aluminium 24, 68, 1942, Nr.2. (Lauta- 
verk, Metallforschungsst. VAW.) [S. 1214.] 
L. Capitaine. Betriebserfahrungen mit einem neuartigen Niederfrequenz-Induktions- 
fen fiir Leichtmetalle. Aluminium 24, 69—71, 1942, Nr. 2. (Toging.) [S. 1215.] 
Verner Bottenberg und Peter Bardenheuer. Zur Kenntnis des Hochfrequenz- 
nduktionsofens. XI. Der Betrieb des basischen kernlosen Induktionsofens. Mitt. 
taiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 24, 7—22, 1942, Lief.2 (Abh. 428). 
S.1215.] 
’eter Bardenheuer und Richard Bleckmann. Zur Kenntnis des Hochfrequenz-Induk- 
‘onsofens. XII. Versuche zur Erhéhung der Betriebssicherheit und Haltbarkeit der 


asischen Zustellung. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 24, 283—29, 


942, Lief. 2 (Abh. 429). [S. 1216.] 
carl Willy Wagner. Elektrodfen in der Metallurgie. Naturwissensch. 29, 663—669, 
1, Nr. 44. (Berlin.) [S.1216.] Leon. 


. Scholz. Die giinstigste Form sogenannter Mattenspulen bei magnetischer Ab- 
onkung an Kathodenstrahlréhren. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 239—246, 1941, Nr. 11. 


sm Schirm einer Kathodenstrahlréhre, die mit magnetischer Ablenkung arbeitet, 
t die richtige Dimensionierung der Ablenkspulen von grofter Wichtigkeit. Hier. 


edriickte Kreisringspulen und konische Spulen verwendet, die sémtlich méglichst 
nzentrisch“ gewickelt sind, d. h. jede neue Wicklung ist nach Méglichkeit genau 


p berpfaffenhofen, Flugfunkforsch.-Inst.) Zur Vermeidung von Vetzerrungen auf . 


r werden vielfach Parallelleiterspulen, Kreisringspulen, um einen Kreiszylinder — 


) wie die vorhergehende angeordnet. Sie lassen sich rechnerisch wie eine Spule shes) are 
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mit nur einem Leiter mit einer der Windungszahl entsprechenden, vergroferten 
Feldstirke behandeln. Bei der hier behandelten Wicklungsart sind die Drahte der 
einzelnen Windungen nebeneinander gewickelt, d. h. ,unkonzentriert*, sogenannte 
Mattenwicklung. Es wird gezeigt, das man bei richtiger Dimensionierung dieser 
Wicklungsart optimale Parallelitat der Kraftlinien im mittleren Teil des Réhrenhals- | 
querschnittes erreichen kann, wobei auch bei mehreren Lagen iibereinander keine 
Verwaschungen eintreten und die dufieren Spulenlagen in hoéherem Mafie an der 
Erzeugung des Magnetfeldes beteiligt sind, als bei der konzentrierten* Spulenform. 
Rechnerisch wird zunichst die Verteilung der Feldstarke und die Homogenitat des 
Ablenkfeldes bestimmt, um daraus allgemein die giinstigste Spulenform in Ab- 
hangigkeit vom Durchmesser des Réhrenhalses zu bestimmen. Als giinstigste Form 
der Mattenspulen ergibt sich diejenige, bei der der innere Offnungswinkel zweimal 
28,59 und der au®ere 180° betragt. Hierbei lafit sich, ohne die Homogenitat des 
Feldes zu storen, die gréSte Windungszahl unterbringen. Weitere Lagen von Matten 
bewirken keine Veriinderung der Verhaltnisse. Scheddin. 


Z. Bay. Electron multiplier as an electron counting device. Rev. Scient. Instr. 12, 
127—133, 1941, Nr. 3. (Budapest, Roy. Hung. Univ. Techn. Econom. Sci., Inst. Atom. 
Phys.) S. diese Ber. S. 585. Rehbein. 


L. Goncharskij. The use of electron current amplification at the expense of com- 
pensation of the space charge by positive ions at the heated cathode in photo-cells. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 287—242, 1940, Nr. 3. [Orig. russ.] Der Vervielfacher 
des Verf. besteht aus zwei Kathoden (Photokathode und Thermokathode), zwischen | 
denen sich ein gemeinsames Anodengitter befindet. Die Fiillung ist Ar bei Drucken) 
von 5:10 bis 2-101 mm Hg. Photoelektronen ionisieren das Gas in dem Raum der_ 
Photokathode, und die gebildeten positiven Ionen vermehren die Zahl der Elek- 
tronen beim Aufprall auf die Photokathode. Zu dieser Vervielfachung (20 mal) 
tritt nun noch eine andere (bis 5000 mal) an der Thermokathode hinzu. Dort wird 
durch die im Raum der Thermokathode entstehenden positiven Ionen die och EdLo 
negative Raumladung im Gebiet der Thermokathode neutralisiert und der Elek- 
tronenstrom von der Thermokathode zum Anodengitter dadurch verstarkt. Die 
Thermokathode besteht aus oxydiertem Ni, das, durch Strom erwiarmt, schon bei 
Rotglut emittiert, so dafs eine Beleuchtung der Photokathode durch die Thermo- 
kathode vermieden wird. Die Gréfe des Abstandes der Thermokathode (1 bis 6mm) 
von der Anode ist nicht wesentlich. Die gesamte Vervielfachung einer solche 
Rohre betragt 105. Werden mehrere Stufen der Vervielfachung erster Art hinter- 
einander angeordnet, so kann mit 300 Volt eine innere Verstirkung von 108, mit 
600 Volt 10° erreicht werden. Ungiinstig scheint fiirs erste noch die Tragheit 
soleher Photozellen mit innerer Verstirkung zu sein, die eine Folge der geringe | 
Geschwindigkeit der positiven Ionen ist. Verf. stellt Verbesserungen in Aussicht. 
Ungeklart bleibt auch, weshalb die Stromstirke ein Maximum bei einer bestimmter 
Tntensitat der Beleuchtung der Photokathode hat, insbesondere, weshalb sie be 
weiterer Zunabme der Beleuchtung abnimmt und sogar unter den Dunkelstron 
absinkt. Ein Vervielfacher des Verf. ist als Photorelais benutzt worden und hat sich 


monatelang ohne wesentliche Veriainderungen bewihrt. Trey. 


techn. Phys. 10, 1279, 1940). Die geringe Spannung (1 bis 3 Volt) wird erst nadl 
einer Verstarkung (108 mal) auf den Oszillographen iibertragen. Alle Teile de 
: Anordnung sind synchronisiert. Beobachtet wird, in welcher Weise der rechteckige 


* 
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pannungsstofs durch den Gleichrichter deformiert wird. Zur Berechnung der 
éapazitat wurden nur die Oszillatorkurven beim Laden des Gleichrichters benutzt, 
cobei der Gleichrichter in Sperrichtung eingeschaltet war. Ergebnisse. Wenn 
iie Spannung von 2 bis 8 Volt wichst, steigt der Widerstand von 5 auf 30 Ohm, und 
te Kapazitét sinkt von 0,6 auf 0,2uF. Diese Verinderungen werden durch die 
vunahme der Raumladung bei wachsender Spannung erklirt. Die Raumladung be- 
mdet sich im Halbleiter an der Metallseite. Fiir die Dicke der Sperrschicht er- 
aalten die Verff. 14-10% bis 5,5-10-*cm, und fiir den spezifischen Widerstand 
* bis 160-10®Ohm/em; diese Zahlen stimmen mit entsprechenden Angaben iiber 
slen- und CuO-Gleichrichter iiberein. Trey. 


6. Optik 

.. Hansen. Die Sichtbarkeit der Interferenzen beim Michelson- und Twyman- 
uerferometer. Zeiss Nachr. 4, 109—122, 1942, Nr. 5. (Jena, Zeiss-Werke, phys. 

b.) Verf. behandelt die Frage, wie beim Twyman-Interferometer die Verhiltnisse 

i wahlen sind, damit mit einem méglichst grofen Durchmesser der Blende im 
etrachtungsapparat gearbeitet werden kann, um ein moglithst helles Bild einer 
ontrastreichen Interferenzerscheinung zu erhalten. Es wird zunichst das einfache 
ichelson-Interferometer betrachtet, und es zeigt sich, da} bei diesem sowohl ee 
izeausche Streifen gleicher Dicke, als auch Lummer-Heidingersche 
inge gleicher Neigung gleichzeitig vorhanden sind; die Bedingungen, unter denen 
side Arten von Interferenzerscheinungen auftreten, werden vom Verf. eingehender 
rértert. Es wird gezeigt, dafi man sich die verschiedenen Kinrichtungen, die im 
wyman-Interferometer untersucht werden kénnen (Planplatte mit ebenem Spiegel, 
inse mit Kugelspiegel, Linse mit ebenem Spiegel, Winkelspiegel, Dispersions- 
sisma mit ebenem Spiegel), durch die ,,virtuelle Spiegelebene“ (das heift durch 
men ebenen Spiegel an geeigneter Stelle) ersetzt denken kann, und daf mit Hilfe 
r virtuellen Spiegelebene die Sichtbarkeitsverhaltnisse der Interferenzen bei allen 
sesen Einrichtungen in einfachster Weise erdrtert werden k6énnen. Uber die 
kalisierung der Fizeauschen Streifen beim Michelsonschen Interferometer 
iit groBem Gangunterschied lafit sich nur aussagen, daf} die Streifen zwischen dem — “A 
men Spiegel und dem Bild des anderen liegen; eine genauere Angabe ist grund- 
itzlich nicht méglich. Szivessy. 


C 


--Michel Duffieux. Relation entre les franges dinterférence des interférométres & 
sux ondes et les interférométres a& ondes multiples. C. R. 214, 304—306, 1942, 
. 6. Stellt man die spektrale Intensitatsverteilung J (/) einer (auf das Intervall 4 / 
sschrankten, grob monochromatischen) Strahlung durch die Fourier-Reihe dar 
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_kénnen deren Amplituden Ry. experimentell bestimmt werden. Nach einer 
eorie von Rayleigh gehen sie namlich aus der Sichtbarkeitskurve der Inter- 
renzen dieser Strahlung hervor, welche dieselbe in einem Interferenzapparat er- 
ugt, der (nach der Art des Michelson-Interferometers) zwei Wellenziige, tiber- 
ert. Zur Bestimmung der Phasen @o wenn man will auch zur anderweitigen = 
astimmung der. Ri geniigt nun nach der Theorie des Verf. die harmonische = 


ra 
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Analvse der Interferenzfransen bestimmter Ordnung, welche in einem Apparat 
entstehen, der (wie das Pérot-Fabry-Interferometer) viele Wellenziige zur Inter- 
ferenz bringt. Dabei sind die Abweichungen des Apparates von der Idealoptik, 
sowie zur Berechnung der R’ auch das Reflexionsvermogen desselben, in geeig- 


neter, vom Verf. friiher beschriebener Weise in Rechnung zu stellen. Fues. 


Roger Kling et Georges Gallet. Sur une méthode d’étude des brouillards a évolution 
rapide. C. R. 213, 985—988, 1941, Nr. 26. [S. 1233.] Szivessy. 
0. Pridal. Mit Nickel gefirbte Glaser. Sklarské Rozhledy 18, 77—84, 1941. (Kénig- 
gratz, Autoris. Glasforschungsinst.) [Dtsch. Zusammenf.] [S. 1274.] *Rotter. 


Hans Jensen. Die Lichtdurchlissigkeit optischen Glases. Glastechn. Ber. 20, 46—48, 
1942, Nr.2. (Berlin-Friedenau, Askania-W., A.-G.) Der Lichtverlust in optischen 
Systemen wird ohne Vorhandensein einer reflexmindernden Schicht fast aus- 
schlieBlich durch die Reflexion an den Glas-Luft-Flachen bedingt; bei Verwendung 
reflexmindernder Schichten kann die Absorption im Glas einen. wesentlichen Anteil 
ausmachen. Zur Kontrolle der bisher aus spektralphotometrischen Messungen ent- 
nommenen Werte der Absorptionsverluste im gesamten sichtbaren Spektralgebiet 
hat Verf. an einigen ausgewahlten Glasproben Durchlassigkeitsmessungen aus- 
gefiihrt. Diese photoelektrisch und visuell vorgenommenen Messungen lieferten 
wesentlich geringere Werte der Absorptionsverluste als die bekannten Alteren 
spektralphotometrischen Messungen. Es ist zu vermuten, dafi dieser Unterschied 
auf Verbesserung der optischen Glaser im Laufe der Zeit zuriickzufiihren ist. Als 
Mittelwert fiir den Absorptionsverlust in den untersuchten optischen Glasern fiir das 
visuelle Spektralgebiet wird vom Verf. 0,28 % je cm Glasdicke angegeben. Szivessy. | 


Alfred W. Francis. Beziehungen zwischen physikalischen EBigenschaften von Paraffin- 
kohlenwasserstoffen. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 554—560, 1941. (Paulsboro, 
N. Y., Socony-Vacuum Oil Co.) [S. 1276.] *Gottfried. 


Milota Fanderlik. Oberflichenkorrosion des Glases. Sklarské Rozhledy 18, 87—89, 
1941. [Dtsch. Zusammenf.] [S. 1275.] *Rotter. 


A. Kohler. Die ,,Tiefe“ der Abbildung bei episkopischer Projektion. Zeiss Nachr. 4, 

122—126, 1942, Nr.5. (Jena.) Wie bei der Lupe, dem Mikroskop oder dem licht- 

starken photographischen Objektiv ist auch beim Episkop in der Richtung der 

optischen Achse die Ausdehnung des Raumes, der bei einer Einstellung noch ohne 

merkbare Unschirfe abgebildet wird, recht gering. Diese Ausdehnung lift sich 

unter bestimmten Annahmen, die allerdings zum Teil nicht frei von einer gewissen 

Willktir sind, berechnen. Verf. fiihrt eine solehe Rechnung durch und erhilt fir 

die ganze Tiefe ¢ des scheinbar scharf abgebildeten Raumes t = 4 a/(5 B d/f) mm; 

hierin bedeutet a den Abstand des Beobachters vom Schirm (in m gemessen), 6 den\ 

Abbildungsmafistab, / die Brennweite und d die Offnung des Objektivs. Bei Her 

; leitung dieses Ausdrucks ist vorausgesetzt, da die Einstellebene so nahe am 

_ Brennpunkt liegt, der Abstand des Projektionsschirms vom Objektiv im Vergleich 

zur Brennweite also so grof ist, da8 das Offnungsverhiltnis d/f die abbildenden 

_ Strahlenbiindel ausreichend genau bestimmt; fiir den zulassigen Durchmesser der 

Zerstreuungskreise wird 1/imm angenommen. Wie bei allen optischen Instru- 

menten, die reelle Bilder auf einem Schirm oder einer photographischen Platte 

_ liefern, handelt es sich bei t nur um eine Fokustiefe; die bei subjektiver Beob- 

pay! achtung unter Umstinden einen wichtigen Beitrag liefernde Akkomodationstiefe 
SON Spielt hier keine Rolle. Der angegebene Ausdruck fiir t wird durch ein Beisp 

__ erlautert und naher diskutiert. 


Alfred Thomescheit. Zerlegung der Aberrationen meridionaler \Strahlenduschel e% 
optischen Systemen in Anteile der einzelnen Flichen und Bildfehlerarten auf Grund 
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itrigonometrischer Strahlendurchrechnung. ZS. {. Instrkde. 62, 105—119, 1942, Nr. 4. 
(Berlin, Askania-W. A.-G.) Verf. kniipft an ein von M. Berek angegebenes Ver- 
fahren zur Zerlegung der resultierenden Queraberration von Strahlen im Meridian- 
:schnitt in Anteile der einzelnen Flachen des optischen Systems fiir monochroma- 
itisches Licht und bespricht einen entsprechenden Weg zur Behandlung chroma- 
itischer Querabweichungen. Ferner wird vom Verf. eine Methode zur Zerlegung 
monochromatischer Queraberrationen meridionaler Strahlen und ihrer Flachenanteile 
}in Beitrage der vier meridionalen Bildfehler entwickeit, sowie ein Verfahren zur 
} Zerlegung von axialen Langsaberrationen und von Winkelaberrationen in Flachen- 
;anteile mit einer Anzahl Anwendungsméglichkeiten beschrieben. Unter anderem 
};gelingt die Zerlegung der Kaustik meridionaler Biischel in Teilkaustiken der ein- 
}:zelnen Flachen. Schlieflich werden die Langs- und Winkelabweichungen und ihre 
Flachenanteile in Beitriige der vier meridionalen Bildfehler zerlegt. Auf den Begriff 
} der Teilkaustiken, insbesondere des Offnungsfehlers und des Asymmetriefehlers 
} fiir das Gesamtsystem und seine einzelnen Flachen, wird hingewiesen. Ein Teil der 
beschriebenen Zerlegungsverfahren belegt Verf. durch Zahlenbeispiele. Die vom 
Verf. angegebenen, auf trigonometrischer Strahlendurchrechnung beruhenden Zer-- 
legungsverfahren sind im Gegensatz zur Seidelschen Theorie der Bildfehler 
dritter Ordnung phaénomenologische Verfahren, da sie von Fall zu Fall die praktische 
} Durchrechnung der betrachteten Strahlen erfordern; sie besitzen jedoch vor der 
Seidelschen Theorie den Vorzug, streng giiltige Ergebn&&se zu liefern. Szivessy. ses» 


Arthur J. Kavanagh. Unit planes of a plane-parallel plate. Journ. Opt. Soc. Amer. 
31, 602—603, 1941, Nr. 9. (Buffalo, N. Y., Spencer Lens Co., Res. Dep.) Verf. schlieft 
an die Arbeit von Pestrecov (diese Ber. 22, 2378, 1941) an, in der die Grenz- 
lagen der Hauptpunkte einer planparallelen Platte unter der Annahme bestimmt 
wurden, daf die Platte als Linse mit numerisch’ gleichen und gegen unendlich 
konvergierenden Radien R; und R, aufgefafit wird. Es werden die Falle behandelt, | 
da® das Verhiltnis R2/R; iiberhaupt keinen bestimmten Grenzwert erreicht, oder 
da® dieser Wert 1 oder einen endlichen, von 1 verschiedenen Wert annimmt. Es 
wird gezeigt, dai man jedes Paar konjugierter Punkte der Platte als Hauptpunkte 
der Platte auffassen kann. Szivessy.. int 


Jean-Paul Mathieu. La théorie de la polarisabilité optique et le pouvoir rotatoire 
naturel. C. R. 214, 420—421, 1942, Nr. 9. Um der Phasendifferenz zwischen der 
elektrischen Feldstarke einer Lichtwelle und dem induzierten elektrischen Moment 
eines Molekiils des durchstrahlten Korpers Rechnung zu tragen, mu man die = 
Komponenten des Polarisierbarkeitstensors komplex annehmen; dieser Tensor muB eee 
auBerdem hermitisch sein, da sonst die elektrische Energie der Polarisation nicht.) ys vi 
reell wird. Man kann diesen Tensor in einen symmetrischen und einen anti- | 
‘symmetrischen Tensor zerlegen, wobei bei  geeigneter Wahl des Koordinaten- ‘ 
systems die Komponenten des letzteren rein imaginar sind. Von diesem 
antisymmetrischen Tensor hangt die optische Aktivitét ab, da seine Kompo- 
nenten identisch verschwinden, wenn das Molekiil ein Symmetrieelement. 
zweiter Art besitzt.. Ist die Frequenz der Lichtwelle sehr grof oder sehr — 
klein, so verschwinden die imaginaren Teile der Komponenten des hermitischen 
Polarisierbarkeitstensors und dieser reduziert sich also dann auf einen reellen 
‘symmetrischen Tensor, und zwar bei jedem Symmetriegrad des Molekiils. Es. folgt—— 
daraus, da®B die optische Aktivitat bei sehr groSen und bei sehr kleinen Wellen-— 
‘langen verschwindend klein sein mu, in.Ubereinstimmung mit den Ergebnissen _ 
‘der molekularen Theorien der Aktivitat. In hinreichender Entfernung von den | 
i bsorptionsbanden kann daher die Polarisierbarkeit jedes Molekiils von beliebiger — ik 
“Symmetrie mit hinreichender Annaherung durch ein Ellipsoid dargestellt ae ene 
HES | Szivessy. 


| 


iB. Bugyi. Uber Anwendung der Ultraviolett-Absorptionsspektralanalyse. in der 
_ Hormonforschung. Zeiss Nachr. 4, 98—104, 1941, Nr.4. (Budapest.) «=H. Schaefer. 
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Margaret M. Jamison and E. E. Turner. The mutarotation of ethyl-alcoholic solutions 
of 1-menthyl benzoylformate. Journ. Chem. Soe. London 1941, S. 588—542, Sept. 
(London, Univ., Bedford Coll.; Cambridge, Univ., Chem. Lab.) Dede. 


G. Kovadlo. The Faraday effect in electron gas. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
11, 312—317, 1941, Nr.2/3. [Orig. russ.] [S. 1203.] ‘ Gora. 
W. C. Elmore. Theory of the optical and magnetic properties of ferromagnetic sus- 
pensions. Phys. Rev. (2) 60, 593—596, 1941, Nr. 8. (Swarthmore, Penn., Swarthmore 
Coll., Dep. Phys.) Verf. entwickelt in Erweiterung und Verbesserung der Vor- 
stellungen und Rechnungen von Heaps (diese Ber. 21, 1784, 1940) eine neue’ 
Theorie fiir die Wirkung als optischer Verschluf, die ferromagnetische Suspensionen 
im magnetischen Feld zeigen. Die Ergebnisse seiner Rechnung stellen im Gegen- 
satz zu der von Heaps dessen Messungen richtig dar. Die Theorie soll streng 
nur fiir monochromatisches, jedoch in geniigender Naherung auch fiir weifes Licht 
gelten, falls dieses.durch die Suspension nicht merklich gefarbt wird. Der Licht- 
schwichung legt Verf. das Beersche Gesetz zugrunde; die Gestalt der Teilchen 
beriicksichtigt er durch eine aus Lichtschwachungsmessungen zu bestimmende 
Funktion. Unter Erweiterung der Langevinschen Theorie fiir paramagnetische 
Gase stellt Verf. zunachst Beziehungen auf fiir den relativen Wirkungsquerschnitt 
eines ferromagnetischen Teilechens gegeniiber dem einfallenden Licht q = Q/Q,, 
als Funktion des Winkels a zwischen den Richtungen des Magnetfeldes H und der 
durch die Suspensionszelle gehenden Lichtstrahlen (optische Achse der Zelle) und 
als Funktion des Parameters a = uw H/kT der Langevinschen Theorie. Dabei 
ist @ als das Verhaltnis der pro sec vom einzelnen Teilchen verschluckten Energie — 
zur Gesamtintensitat des Lichtstrahles definiert, Q,, als der entsprechende Mittel- | 
wert, falls allé magnetischen Teilechenmomente || optische Achse ausgerichtet sind. .— 
Das magnetische Moment w« der Teilchen ergibt sich dann aus Vergleich der be- ~ 
rechneten Funktionen q (a,0) und q (a,7/2)mit den entsprechenden experimentell 
bestimmten Kurven fiir q als Funktion der Feldstairke H. Weiter leitet Verf. eine 
Beziehung ab fiir die Zeit z, die ein Teilechen braucht, um einer plétzlichen Feld- 
drehung (Anderung von a) zu folgen. t kann durch Messung der Anderung der 
Lichtdurchlassigkeit I/I) bei Drehung der Feldrichtung experimentell bestimmt 
werden. Aus H und dem Drehungswinkel ergibt sich die Magnetisierung der 
Teilchen ohne Kenntnis ihrer Gréfe. Ferner berechnet Verf. die zeitliche Abhangig-- 
keit des relativen Wirkungsquerschnittes q (¢) bei. Abschalten des Magnetfeldes H 
aus einer Diffusionsdifferentialgleichung und entwickelt den sich ergebenden 
Integralausdruck fiir q (t) in eine Reihe von Legendreschen Polynomen, die fiir 
grofe Werte des Parameters a (hinreichend groSes H) in einen sehr einfachen — 
Ausdruck iibergeht, aus dem das Eigenvolumen der Teilchen bestimmt werden — 
kann. SchlieSlich fiihrt die Theorie des Verf. noch zu dem Ergebnis, da die 
Differenz der Lichtdurchlassigkeiten fiir || und 1 optische Achse gerichtetes Magnet- — 
feld am gréften wird, falls die Suspensionszelle bei diesem magnetooptischen Effekt 
ein I/Iy = 1/e besitzt, was auch durch theoretisch berechnete Kurven illustriert | 
wird. Verf. kiindigt eine weitere Arbeit an, die experimentelle Werte fiir magne- 
tisches Moment, Magnetisierung und Eigenvolumen ferromagnetischer Suspensions- 
teilchen nach dem von ihm vorgeschlagenen Verfahren bringen soll. Stille. 
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auf Empfanger werden Axiome iiber diese Wirkungen aufgestelit, die méglicher- 
weise erfillt sind. Fiir jede der logisch méglichen Kombination dieser Axiome 
wird ein Modell aufgestellt, indem bestimmte Annahmen iiber die Abhangigkeit 
‘der Empfindlichkeitsfunktion von den drei Grundfunktionen (Rot-, Griin-, Blau- 
funktion) gemacht werden. Hund. 


F. RoBler. Die Messung der kurzwelligen Ultraviolett-Strahlung mit der Selen- 
sperrschichtzelle. Licht 12, 74—75, 1942, Nr. 4. (Berlin, Stud. Ges. el. Bel.) [S. 1286.] 

Dresler. 
Heinrich Endrab. Beitrag zur Anwendung des lichtelektrischen Kolorimeters nach 
Hirschmiiller-Bechstein in der Stahlanalyse. Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 447—451, 
1942. Nr.10. (Berlin, Univ., Technol. Inst.) Dede. 


W. Kircher und W. Lotz. Genormt oder geformt? Ein Beitrag zur Frage der Ge- 
staltung von Leuchten. Licht 12, 6(0—67, 1942, Nr. 4. An Hand zahlreicher Beispiele 
guter, aus neuester Zeit stammender Wohnraumleuchten behandeln Verif. die 
kiinstlerischen und lichttechnischen Aufgaben der Leuchtengestaltung. Dresler. 


C. E. Barthel jr. Comparison of graininess and speeds of different types of photo- 
graphic films. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 518—520, 1941, Nr.8. (Ames, Iowa, Coll., 
Dep. Phys.) Es wird zunichst ein Uberblick gegeben iiber die Messung der Kornig- 
keit, tiber die Faktoren, die die Kérnigkeit beeinflussen, iiber die Feinkorn- 
entwicklung, sowie iiber die Methoden der Empfindlichkeftsbestimmung (mit Aus- 
nahme der Bestimmung nach DIN 4512!) und dann das in dieser Arbeit benutzte 
Verfahren mitgeteilt. Belichtet wurde in einer Kamera (Zeitskala mittels rotieren- 
dem Sektor, der durch einen Synchronmotor angetrieben wurde). Die Kornigkeit 
wurde nach der Methode von Jones und Deish (Journ. Franklin Inst. 190, 657, 
1920) bestimmt. Ferner wurde gemessen die Dichte jeder Stufe, Schleier, Gamma 
sowie die Empfindlichkeit (als reziproke Belichtungszeit fiir den Punkt, in dem die 
Neigung der Schwarzungskurve 0,3 betragt). Untersucht wurden zwélf in Amerika 
gebrauchliche Filme und vier verschiedene Feinkornentwickler. Die Unterschiede 
in der Kérnigkeit fiir die verschiedenen Entwickler (Kodak D 76, DK 20, Champlin 16, 
Harved 777) ist gering im Vergleich zu den Unterschieden der Kérnigkeit der Filme 
untereinander in demselben Entwickler. Mit gewissen Feinkornentwicklern konnte 
die Koérnigkeit grober hochempfindlicher Emulsionen herabgesetzt werden, aller- 
dings auf Kosten der Empfindlichkeit. Die Kérnigkeit an sich feinkérniger Filme 
dagegen wird kaum beeinfluft. Geringe Unterschiede in der Dichte oder in dem 
Kontrast tiberschatten die Wirkung der Entwickler bei weitem. Staude. 


Lloyd A. Jones and H. R. Condit. The brightness scale of exterior scenes and the 
computation of correct photographic exposure. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 651—678, 
1941, Nr. 11. (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Fiir die Ermittlung 
der richtigen Belichtungszeit fiir AuSenaufnahmen auf Grund der geringsten im 
‘Bilde vorkommenden Helligkeit werden in einer umfangreichen Untersuchung an 
426 verschiedenen Motiven die hierzu bendtigten Daten gemessen und Mittelwerte 
-gusammengestellt. — Fir den mittleren Helligkeitsumfang (average brightness 
scale), das ist das Mittel der Quotienten aus maximaler und minimaler Helligkeit 
in den einzelnen Motiven (gemessen mit einem teleskopartigen Photometer im 
Wert betrug 27, der héchste 760. Aus (Dichte-) Messungen an den unter bestimmten 
-Expositions- und Entwicklungsbedingungen hergestellten Negativen der einzelnen 
Motive ergibt sich der (mittlere). Beleuchtungsumfang (image illumination scale) _ 
des Mattscheibenbildes (Verhaltnis der maximalen und minimalen Lichtintensitat 

_im Bild) im Mittel zu 68. Er ist also 2,4 mal kleiner als der im Objekt gemessene 
‘Helligkeitsumfang. Dies wird auf Streulicht zuriickgefiihrt, so da also der Streu- ~ 


: 
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Objekt vom Standpunkt der Kamera aus) ergibt sich ein Wert von 160; der geringste “i i 


1256 6. Optik 23. Jahrgang 


lithtfaktor 2,4 betragt. Dieser relativ geringe Wert gilt fir das hier verwendete 
Objektiv; fiir durchschnittliche Amateurkameras wird ein Faktor 4,0 ermittelt. Der 
mittlere Beleuchtungsumfang des Kamerabildes ist dann in solechen Fallen 40. — 
Die zur Berechnung der richtigen Expositionszeit gegebene Formel beriicksichtigt: 
die minimale Helligkeit im Objekt, die mittleren Charakteristika der Kameras bzw. 
Objektive (fiir Amateurzwecke), den Streulichtfaktor und einen Sicherheitsfaktor 
zur Vermeidung von Unterexposition (2,5). Fir die Belichtungszeit ergibt sich so 
(vereinfacht): t = /?/2 By mim: S, wobei f = Offnungsverhaltnis des Objektivs, Bo min 
= minimale Helligkeit im Objekt, S = Empfindlichkeit des Negativmaterials, ent- 
sprechend der Festsetzung der.amerikanischen Normen-Komitees: S = 1/Ho, 33, wobei 
Eo,3q die Exposition (in meter-candle-sec) fiir den Punkt der S-Kurve des Negativ- 
materials bedeutet, wo der Gradient der Kurve 0,3 der durchschnittlichen Neigung 
der Kurve iiber einen Bereich von log H = 1,5 betragt. — Die mit Hilfe der ge- 
‘nannten Beziehung belichteten Negative stimmen weitestgehend mit den erfahrungs- 
gemai besten Negativen iiberein. — Fiir den praktischen Gebrauch werden ,,Be- 
rechnungszahlen“ (calculator-numbers) in folgender Weise gegeben: 1. Zahlen, in 
welche der Wert Bo min dividiert werden mufi, um bei f/8 oder f/64 bei verschieden 
empfindlichem Material die richtige Expositionszeit zu erhalten. — 2. Zahlen, mit 
welchen Bo»; Multipliziert werden muff, um bei 7/3,16, 7/18 und 7/11,3 bei ver- 
schieden empfindlichem Material die richtige Expositionszeit zu erhalten. Diese 
Zahlen sind nicht aus der genannten einfachen Formel gewonnen worden, sondern 
unter Beriicksichtigung der Kamera- bzw. Objektivverhaltnisse im einzelnen. — Fiir 
den Ubergang von der Gesamthelligkeit des Motivs, wie sie die normalen Be- 
lichtungsmesser messen [integrated brightness, Bo (M)] zur minimalen Helligkeit 
(Bo min) wurde das Verhaltnis By (M)/Bo»imfiir den verwendeten Belichtungsmesser 
statistisch zu 44 ermittelt. Dabei stand By (M) in keinem festen Verhaltnis zu Bo min 
bei den einzelnen Motiven. Meidinger. 


E. M. Watson. Aids for analyzing high-speed action. Gen. Electr. Rev. 44, 549—557, 
1941, Nr.10. Es wird eine zusammenfassende, klassifizierende Ubersicht tiber die 
verschiedenen (bekannten) Methoden der Photographie, wie sie zur Erforsuchung 
von sehr schnellen Vorg’ngen angewandt werden, gegeben. — Prinzipiell kann 
jedes Verfahren als ,,Verschlufmethode* oder als ,,Stroboskopisches Verfahren“ 
modifiziert werden. Ein Verschlu8 ist notwendig in allen Fallen, wo das Aufnahme- 
objekt selbst strahlt bzw. kontinuierlich reflektiert, so daf also durch einen Ver- 
schluf die Belichtungszeit geregelt werden muf. Die stroboskopische Methode kann 
Anwendung finden, wenn das Objekt lediglich mit Hilfe von stroboskopischem 
Licht aufgenommen wird. Die Expositionszeit wird hier durch die Dauer des — 
stroboskopischen Lichtblitzes bestimmt. — Die Verfahren kénnen eingeteilt werden _ 
in: I. Verfahren mit direkter, visueller Beobachtung (ohne Optik). IJ. Verfahren ~ 
mit normalen Kameras (ruhender Film); a) Einzelbilder (je eine Exposition pro 
Bild); b) Mehrfachbilder (mehrere Expositionen auf ein Bild). III. Verfahren mit 
Kinokameras (Hochfrequenzkinematographie); a) ruckweise bewegter Film (der — 
Film steht wahrend der Exposition still); b) kontinuierlich ab- bzw. aufgespulter — 
Film (Geschwindigkeit begrenzt durch die Reiffestigkeit des Films); c) auf Dreh- — 
trommel aufgespannter Film oder durch Optik bewegtes Bild (durch rotierende — 
~Linsen) bei ruhendem Film. Diese Verfahren geben bis zu 120000 Bilder pro sec. — 
_ — Bei den einzelnen Verfahren werden einschlagige Apparaturen kurz beschrieben. — 

; tat, ; Meidinger. 
‘H. Lummerzheim. Schmalfilm-Technik 1941. Kinotechn. 28, 104—109, 1941, Nr. 6.. 
Es wird tiber die Leistungen, Verwendungsméglichkeiten und Verbesserungen « 
oe. Schmalfilmtechnik zusammenfassend berichtet. Hervorgehoben wird, da® der 
_ Schmalfilm (16mm) den Normalfilm im Kinotheater niemals ersetzen kann. Das _ 
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eigentliche Verwendungsgebiet bildet heute die berufliche Anwendung auferhalb 
des Filmtheaters, vor allem der Lehrfilm. Daneben besteht die urspriingliche Ver- 
wendung fiir Amateurkreise. An Verbesserungen sind zu nennen: die Differen- 
_zierung der Filmgradationen, Einfiihrung von Farbfilm, verbesserte optische Aus- 
stattung fiir berufliche Aufnahmen sowie neue Apparaturen fiir kombinierte Ton- 
und Bildaufnahmen. Meidinger. 


Gerhart Goebel. Uber die geréuscharme Aufstellung von Film-Projektoren. Kino- 
} techn. 23, 151—153, 1941, Nr. 9. Fiir die geraéuscharme Aufstellung von Film- 
projektoren wird die Montierung der Maschinen auf einer Beton-Grundplatte, welche 
auf Weichgummiquadern von etwa 4X5 X5cm (als weichelastische Zwischen- 
glieder zwischen Grundplatte und Bodenraum des Bildwerferraumes) ruht, emp- 


fohlen. Meidinger. 
G. Goebel. Die Reichspost-Filmstelle in Dahlem. ZS. f. angew. Photogr. 4, 9—12, 
1942, Nr. 1. (Berlin.) [S. 1198.] Meidinger. 


| André Guinier et Jean Devaux. Sur la radiographie par réflexion. C. R. 214, 223 
—225, 1942, Nr.5. Verff. machen einige grundsatzliche Bemerkungen zur Radio- 
graphie auf dem Wege der Reflexion. Darunter ist folgendes zu verstehen: Fallen 
RGntgenstrahlen auf eine Schicht auf, die mit einer ditinnen photographischen 
Schicht bedeckt und mit dieser in engem Kontakt ist, so lésen die Rontgenstrahlen 
/ in der Schicht Photoelektronen aus, die die photographisché Schicht schwarzen. Der 
Grad der Schwarzung hangt wesentlich von der Wellenlange der Réntgenstrahlen 
und der Ordnungszahl der bestrahlten Schicht ab. Aufer den Photoelektronen wird 
aber auch die in der Schicht entstehende Fluoreszenzstrahlung die photographische 
Schicht schwirzen; dies wird nur dann nicht eintreten, wenn die Wellenlange der 
priméren Réntgenstrahlen langerwellig als die Absorptionskante der bestrahlten 
Substanz ist. Die Wellenlange der Fluoreszenzstrahlung laft sich durch diinne 
‘Absorptionsfolien zwischen bestrahlter Schicht und photographischem Film  er- 
mitteln. Diese Methode eréffnet Ausblicke auf die Entwicklung einer Oberflachen- 
analyse. Sie erfordert, im Gegensatz zu den iibrigen Réntgenanalysenmethoden, 
keine spektrographische Strahlenzerlegung. Die Verff. besprechen die relativen — 
Anteile an Fluoreszenz- und an Photoelektronenstrahlung je nach der Wellenlange 
der einfallenden Réntgenstrahlung. Nitka. 


Jean-Jacques Trillat. La microradiographie par réflexion. C. R. 213, 8833—836, 1941, 
Nr. 23. Verf. berichtet einleitend iiber einige Erfolge. der neuen Mikroradiographie 
(s. vorstehendes Ref.). Als photographische Schichten haben sich bei sehr kleinen 
Objekten die sogenannten Lippmann-Emulsionen gut bewahrt, die bei sehr geringer . 
Empfindlichkeit und Feinkérnigkeit eine Vergréferung bis zum’ 600fachen erlauben. 
Die Methode hat sich nicht nur in der Metallurgie, sondern auch in der Histologie ~ 
pbewahrt. Neuere Ergebnisse konnten mit ihr in der Leichtmetallforschung und bei 
der Untersuchung von Spezialstihlen, besonders bei der Ermittlung thermischer t 
Einfliisse, bei der Untersuchung fester Lésungen und in der gesamten Legierungs- Guay) 
 forschung erzielt werden. Um die Wirkung der Photoelektronen méglichst rein zu is 
‘erhalten, mu® die photographische Schicht fiir die einfallende Réntgenstrahlung, die 
ja die Photoschicht zuerst durchdringt, mdglichst unempfindlich sein. Dies kann 
‘man unter anderem durch Wahl einer geeigneten Primarwellenlange erreichen. Es __ 
Bt sich zeigen, da® bei giinstigen Versuchsbedingungen die Wirkung der Photo- 
elektronen die der diffusen und charakteristischen Rontgenstrahlung weit tibertrifft. _ 
Da die Wirkung der Photoelektronen von der Ordnungszahl der bestrahlten Sub- 
stanz wesentlich abhangt, konnen verschiedene Substanzen und ihre Dichteverteilung 
in der Oberfliche sichtbar gemacht werden. Auferdem kénnen sich Unebenheiten 
Jer Oberfliche infolge der Photoelektronenabsorption in der diinnen, zwischen 
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Oberfliche und Photoschicht befindlichen Luftschicht nachweisen lassen. Die Be- 
lichtungszeit betragt z. B. bei einem Fokusabstand von 40 em bei 180kV_ Roéntgen- 
rohrenbetriebsspannung und 3mA Réhrenstrom eine Stunde. Nitka. 


N. P. Fedotjew und 8. Ja. Grilichess. Die Erzielung photographischer Abbildungen 
auf oxydiertem Aluminium. Arb, Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. 
Leningrader Rates (russ.) 10, 919, 1941. [Orig. russ.] Verff. teilen eine Nach- 
priifung der verschiedenen Verfahren fiir die Oberflachenoxydation von Al mit und 
untersuchen im einzelnen den Einflu8 der Elektrolysedauer, der Stromstarke, der 
Temperatur und der Saurekonzentration bei der elektrolytischen Oxydation in 
H.SO., sowie die Abhangigkeit der Filmstarke und der Ausbeute von Strom und 
Elektrolysedauer. Fiir die Gewinnung photographischer Cyanotypiebilder werden die 
anoxydierten Al-Platten in eine Lésung von 25g Fe-NH,-Citrat und 20g K;Fe(CN)<¢ 
in 200cm3 Wasser eingelegt, nach Trocknung unter dem Negativ belichtet und 
durch Waschen mit Wasser entwickelt und fixiert. Ag-Bilder (z. B. nach DRP. 
607012) werden am besten mit einer Lésung von 10cm? 1 %igem AuCl; + 1 g CaCO3 
in 100cm3 Wasser getont. Versuche mit AgBr zeigen, dafi als physikalische Ent- 
wickler ein Gemisch von A: 10g Metol-+-50¢g Zitronensaure in 500cm? Wasser, ~ 
und B: 2g AgNO; in 20cm? Wasser (A: B = 100:1) brauchbar ist, oder auch ein 
Fe-Entwickler aus A: 380g KsC.0, in 1 Liter Wasser, und B: 100g Fe-Vitriol+ig 
Zitronensdure in 300 cm* Wasser (A :B = 3:1). *R.K. Miiller. 


Erwin Schroder. Ein einfaches Schnelltrockenverfahren fiir photographische Platten. 
Spectrochim. Acta 2, 171—172, 1942, Nr.3. (Zweign. Werdohl, Ver. Dtsch. Metallw. 
A.-G., spektroanalyt. Lab.) Es wird eine Trockeneinrichtung beschrieben, welche 
aus einer heizbaren Metallplatte und Ventilator besteht. Meidinger. 


V. Rossikhin and V. Timkoyskij. The spectral investigation of an acetylene-air flame 
in an ultra-high-frequency field. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1446—1449, 
1940, Nr. 12. (Orig. russ.]. [S. 1221.] Trey. 


Henri Deslandres. Application a des molécules intéressantes de analyse nouvelle 
des spectres moléculaires. Etude des corps de la chimie biologique. C. R. 213, 749 — 
—7538, 957—961, 1941, Nr. 22 u. 26. [S. 1227.] Szivessy. 


Lloyd T. Zumwalt and Paul A. Giguere. The infrared bands of hydrogen peroxide 
at 19720 andthe structure and torsional oscillation of hydrogen peroxide. Journ. - 
Chem. Phys. 9, 458—462, 1941, Nr. 6. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin 
Lab. Chem.) Die Struktur der beiden ultraroten OH-Banden von dampfférmigem 
H,O2 bei 10 283,68 und 10 291,08 em™ wird mit einem Spektrographen hoher Disper- P 
sion untersucht. Es handelt sich um zwei ,,Hybrid“-Banden mit Q-Zweigen, die- 
sowohl fiir Parallel- wie auch fiir Senkrechtbanden charakteristisch sind. Aus der ~ 
Analyse der Rotationsstruktur, die fiir beide Banden identisch ist, lassen sich das 
_ kleine Tragheitsmoment zw 2,786 -10-4° gem? und das Mittel der beiden gréBeren — 
Tragheitsmomente zu 33,9-10-!°gem? berechnen. Aus dem Mittel der beiden- 
_  gré®eren Trigheitsmomente ergibt sich ein O-O-Abstand von 148A. Die Struktur 
der Banden schliefSt eine freie Rotation der OH-Gruppen um die O-O-Bindung aus. 
» Eine ausgepragte cis-Konfiguration ist auf Grund des ,,Hybrid‘-Charakters der 
Bed _ Banden nicht méglich und ebenso ist eine ausgepragte trans-Form auf Grund von. 
; Dipolmomentmessungen ausgeschlossen. Das Hs0,-Molekiil kann also keine planare 
__ Struktur besitzen. Uber den azimutalen Winkel kann aus den Spektren nichts 
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Struktur fiir HO, angenommen wird und wenn die eine der beiden Potential- 
schranken, welche die freie Rotation der OH-Gruppen hindern, sehr klein ist. 

Kortiim-Seiler. 
Facundo Bueso-Sanllehi. Rotational analysis of the 2900 A band of CO}. Phys. Rev. 
(2) 60, 556—570, 1941, Nr. 8. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Es wurde eine 
Rotationsanalyse der Dublettbanden des CO? bei 2896 und 2882 A durchgefiihrt. Die 
Banden wurden in der dritten Ordnung des 30 Fuf-Gitters im Ryerson-Laboratorium 
mit einer Dispersion von 0,22 A/mm und einem Auflésungsvermoégen von 300 000 
aufgenommen. Die Struktur der Banden wird gedeutet durch einen) 22° — #/T,- 
Ubergang (Fall a, umgekehrt), wobei ?/7, der Grundzustand des CO?-Molekiils ist. 
Jede zweite Linie fallt aus, wie nach dem Spin Null der Sauerstoffkerne zu er- 
warten. Es werden eine Reihe von Stérungen beobachtet, sowohl Verschiebungen 
als auch Sechwiachungen von Linien. Sie sind wahrscheinlich verursacht durch 
hdhere Schwingungsniveaus eines ?//,-Zustandes, der. etwa 0,8eV unterhalb 227 
liegt. Die Werte der Molekiilkonstanten des unteren *J/,-Zustandes werden zu 
B, = 0,3795 em, Bs — 0,3818cm™4, der Verdopplungskoeffizient p zu 0,004 cm 
bestimmt, in Ubereinstimmung mit Mrozowski. Fiir den oberen ?2-Zustand 
ergibt sich B = 0,3784cem™, der Spinverdopplungskoeffizient y = 0,019 cm™, der 
Spin-Bahn-Kopplungskoeffizient fiir °/7, ist A = — 159,5em™. Ritschl. 
René Dalmon. Effet de la température et de la dilution sur le spectra dabsorption 
de Vacide nitrique dans le proche infrarouge. Associatiots entre acide nitrique et 
composés oxygénés. C. R. 218, 782—785, 1941, Nr. 22. Zur Untersuchung der Asso- 
ziationsverhdltnisse von Salpeterséure wird die ultrarote OH-Bande bei ~ 1,017 uy 
unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen. Sie besteht aus zwei Teilbanden, 
die dem assoziierten und dem freien Molekiil zugeordnet werden. Bei reiner 
100 %iger Salpetersdure sind diese beiden Banden verschmolzen. Bei Temperatur- 
erniedrigung auf — 40°C nimmt die Intensitat des kurzwelligen Bandenteils (freie 
Molekiile) gegeniiber derjenigen des langwelligen stark ab. In verdiinnten Loésungen 
von Tetrachlorkohlenstoff und von Chloroform verschwindet der Bandenanteil, der 
den assoziierten Molekiilen zugeschrieben ist. In Lésungen von Dioxan und von 
Ather verschwindet auch die Bande des freien Molekiils vollstandig. Dies la®t sich . 
durch Assoziation der OH-Gruppe an den Ather- bzw. Dioxansauerstoff erklaren. 
Es wird darauf hingewiesen, daf auch zu Untersuchungen der undissoziierten 
Salpetersiure im ultravioletten Spektralbereich Ather- und Dioxanlésungen dieser 
Anlagerung wegen ungeeignet sind, wahrend Tetrachlorkohlenstoff und Chloroform 
als indifferente Losungsmittel gelten kénnen. Kortiim-Seiler. 
Pal Csokan. Absorptionsspektren starker Elektrolyte in Nichtelektr olytlésungs- 
‘mitteln. Magyar Chem. Folyérat 47, 38—46, 1941. (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. 
allg. anorg. Chem. [Orig. ung.; Ausz. dtsch.] Es wurden die. Absorptionsspektren 
‘des in verschiedenen Alkoholen und anderen Nichtelektrolyten geldsten Kobait- 
thiocyanats zwischen 200 bis 720 mp bei Zimmertemperatur aufgenommen, die durch 
die Konzentrationssteigerung der Nichtelektrolyten hervorgerufenen Veranderungen 
der Extinktionskurven festgestellt und auf Grund dieser Feststellung die Struktur 
‘der entstandenen Komplexe besprochen. Nach Erérterung des Lésungsmittelein- 
‘flusses der benutzten Nichtelektrolyte wird darauf hingewiesen, dafi in den ver- 
schiedenen Nichtelektrolyten der Komplet Co(SCN)sLe bzw. Co(SCN):L, entsteht. 
Ni 


=. Keilin and E. F. Hartree. Absorption spectra of haemoglobin in solution and in — 
ted blood corpuscles. Nature 148, 75—77, 1941, Nr. 3742. (Cambridge, Univ., Mol- 
eno Inst.) [S. 1286.] Kortiim-Seiler. 


*Sailers 


_ Deutsehbein, G. Joos und J. Teltow. Feinstruktur und Linienverschiebung in den — pe “6 
pektren der Chromphosphore. Naturwissensch. 30, 228, 1942, Nr. 14/15. (Miinchen; 209 
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Jena; Dresden.) Die von Deutschbein (s. diese Ber. 13, 2014, 1932) an Chrom- 
phosphoren beobachtete geringe Verschiebung der Fluoreszenz gegen die Absorp- 
tionslinien wurde mit einem Plangitter (Objektivbrennweite f = 3m) bei der 
Temperatur der fliissigen Luft und des fliissigen Wasserstoffs untersucht. Auf- 
genommen wurden die Absorptions- und Fluoreszenzspektren von Rubin, Alexandrit, 
Disthen und Smaragd, teilweise in verschiedenen Achsen- und Polarisations- 
richtungen und gelegentlich unter gleichzeitiger Abbildung beider Spektren auf den 
Spalt. Die Fehlergrenze in der Bestimmung der Maxima lag mit 0,03 A bei etwa 
dem 20. Teil der Halbwertsbreite. Bei Rubin ist die Linie Re (4 = 6919,9 A) im 
ordentlichen Spektrum gegen das auferordentliche um 0,4cm™ nach langeren 
Wellen verschoben. Bei der Linie Ri (4 = 6933,9 A) ist die Fluoreszenzlinie gegen 
die Absorptionslinie um einige 0,1cm™, von Probe zu Probe schwankend, nach 
langeren Wellen verschoben. Beim Alexandrit betragt diese Verschiebung 0,8 cm™ 
fiir Ri, und 0,25cm— fiir Rye Beim Disthen ist wegen der niedrigeren Gitter- 
symmetrie eine weitere Aufspaltung der Linie R; und R2 erkennbar. Die beiden 
Spektren sind jedoch nicht gegeneinander verschoben. Zur Deutung der Beobach- 
tungen muf man annehmen, dafs die entsprechenden Terme noch eine Feinauf- 
spaltung besitzen, die beim Disthen noch erkennbar, bei den anderen Kristallen 
jedoch nur von der Gréfenordnung 0,1cm™ ist, was sowohl mit magnetischen 
Relaxations-- und Entmagnetisierungsversuchen wie mit den Beobachtungen des 
Zeeman-Effekts iibereinstimmt. Das Teilniveau des oberen Terms, in das bei der 
Fluoreszenzanregung aus dem Kontinuum das Cr*** iibergeht, hangt offenbar von 
Gitterst6rungen ab. Schon. 


_ H. Sehlegel. Hine Bemerkung iiber die Wirkungsweise der Schmelzmittel bei ZnS-, 
CdS-Leuchtstoffen. Naturwissensch, 30, 242, 1942, Nr.16. (Berlin, Osram, Stud.- 
Ges. elektr. Bel.) Es wird gezeigt, daf} wahrend des Gliihens von gefalltem, nicht- 
aktiviertem ZnS, CdS oder deren Gemischen mit NaCl als Schmelzmittel die beiden 
_ folgenden Reaktionen stattfinden: ZnS + 2 NaCl —> ZnCl, + 2 Na’+ 8S” (entweicht), 
ZnCl, + 2Na’—> 2NaCl-+ Zn". Daneben kénnen mit Hilfe des zwar geringen, 
aber bis 150°C hartnackig festgehaltenen Wassergehalts noch die Reaktionen auf- 
treten: S”-+ 2Na’-+ H,0—> H:S+Na.0 und ZnCl+Na:O0 —> 2NaCl-+ ZnO. 
Durch das Schmelzmittel wird also die Reaktion: ZnS —> Zn-+-S unterstiitzt, die 
ohne Schmelzmittel erst bei sehr viel héheren Temperaturen auftreten wiirde, da 
der Dissoziationsdruck des ZnS bei 1173°K nur etwa 10-*at betrigt. Sulfate als 
_. Schmelzmittel unterstiitzen diese Reaktionen nicht, sind also wirkungslos. Auch 
der Einbau des Aktivators wird durch das Schmelzmittel begiinstigt, der durch die 
; Dissoziationsreaktion in die atomare Form iibergefiihrt wird, die allein in das — 
Gitter einwandern kann. Schén. — 
! 4 


_ G. Kortiim und B. Finekh. Eine photographische Methode zur Aufnahme quanti- — 
iy tativer vergleichbarer Fluoreszenzspektren. Spectrochim. Acta 2, 187—149, 1942, 
Nr. 8. (Tiibingen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Zur Ermittlung vollstandiger Fluoreszenz-_ 
- spektren in einem gréSeren Spektralbereich eignen sich praktisch ausschlieBlich — 


om Y photographische Methoden. Das meist gebriuchliche Verfahren, die Schwirzungen 
der Platte als Maf der relativen Fluoreszenzintensitaét zu verwenden, ist fiir exakte 


~~ Messungen nicht zulassig, weil sowohl die Gradation, wie die Empfindlichkeit d 

7 Platte eine Funktion der Wellenlinge sind, so da8 gleiche Schwarzung in ver 

_ sehiedenen Teilen des Spektrums keineswegs gleiche einwirkende Lichtintensitat 
-bedeutet. Verff. haben ein in allen’ Einzelheiten ausgearbeitetes Verfahren e 

_wickelt, mittels dessen die genannten Einfliisse eliminiert und so intensititsrich 

_ auf ein energiegleiches Spektrum bezogene Fluoreszenzspektren erhalten werden. 

_ Damit auferdem die Fluoreszenzintensititen verschiedener Stoffe oder des gleichen 


ts ne ee ah lari} 


11942 14. Absorptions- und Fluoreszenzspektren. 15. Réntgenoptik 1261 


Stoffes in verschiedenen Aggregatzustinden untereinander vergleichbar werden 
bzw. damit Vergleichsméglichkeiten zwischen den Ergebnissen verschiedener Be- 
obachter mit verschiedenen Mefiapparaturen geschaffen werden, bezieht man die 
unter vollig gleichen Anregungsbedingungen aufgenommenen Spektren auf ein 
geeignetes und leicht reproduzierbares Standardspektrum, das so als Einheit der 
Fluoreszenzintensitéat dient und auf jeder Platte mitphotographiert wird. Als 
Standardspektrum dient das Spektrum des Chininsulfates in 1 molar Schwefelséure 
bei 25°C. Die Intensitaét des bei 22 225cm™ liegenden Maximums wird willkiirlich 
gleich 100 gesetzt, und alle tibrigen Intensitaten werden auf diesen Wert bezogen. 
Die so gewonnenen relativen molaren Fluoreszenzkurven unterscheiden sich von 
den sonst benutzten Photometerkurven nicht nur beziiglich Form und Intensitats- 
verteilung, sondern auch beztiglich der Lage der Maxima, wie an Beispielen gezeigt 
wird. Die quantitativen Spektren eignen sich ferner zur Bestimmung der Kon- 
zentrationsausléschung sowie in manchen Fallen zur quantitativen Feststellung 
schwer entfernbarer fluoreszierender Verunreinigungen. Kortiim-Seiler. 


W. Friedrich und N. Koyenuma. Zur Frage der endogenen Entstehung krebs- 
erregender Stoffe beim Menschen. Naturwissensch. 30, 145—146, 1942, Nr. 9/10. 
(Berlin, Univ., Inst. Strahlenforsch.) [S. 1284.] H. Schaefer. 


N. Gornyj. Investigation of a photoeffect during the total reflection of X-rays. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 74—84, 1941, Nr.1. [Orig. réiss.] Die eigens gebaute 
Anordnung des Verf. besteht aus zwei lIonisationskammern und gestattet gleich- 
zeitig sowohl den Photostrom beim Auftreffen eines homogenen Réntgenstrahles 
(K, von Cu) auf eine 42cm Silberplatte (mit und ohne Lackierung), als auch 


den Reflexionskoeffizienten bei der Spiegelung an dieser Platte zu bestimmen. = = 
Variiert wurde mit einer Genauigkeit von = 4-10-rad der Einfallswinkel, und 
zwar in unmittelbarer Nahe des Grenzwinkels der Totalreflexion. Die erhaltenen a 
} Kurven zeigen, daS die Annahme von Ehrenberg und Jentsch (s. diese on 


¥) Ber. 10, 1456, 1929), der Photostrom erreiche beim Grenzwinkel der Totalreflexion 
9 seinen maximalen Wert, nicht zutrifft. Verf. fiihrt aus, daB der gréfte Photostrom 
dann zu erwarten ist, wenn die Réntgenstrahlen bis zu einer solchen Tiefe in die 
Silberplatte eindringen, aus der gerade noch Photoelektronen die Platte verlassen 
k6énnen. Der Winkel, bei dem dieses eintritt, kann je nach dem Material grofier 
Bee kleiner sein als der Grenzwinkel der Totalreflexion. Nicht nur die Ver- 
‘suche des Verf., sondern auch die Ergebnisse von Ehrenberg und Jentsch i 
bestatigen diese Auffassung. Ehrenberg und Jentsch hatten die Ab- 
‘weichungen (bis 30%) der Winkel maximaler Photostromstirke von dem Grenz- 
winkel der Totalreflexion durch Ungenauigkeiten mit Messungen erklart. Verf. _ 
habilitiert die Messungen von Ehrenberg und Jentsch, indem er unter _ 
ugrundelegung seiner Auffassung auch in diesem Fall zu einer guten Uberein- 
ung zwischen Theorie und Experiment kommt. Bei sehr kleinen Winkeln ist x 
indringtiefe der Réntgenstrahlen sehr gering (einige Zehner Atomabstande) { 
edenfalls viel geringer als die, Tiefe, aus der noch Photoelektronen austreten x 
Somit kommt man auf diesem Wege zu Photostrémen aus allerdiinnsten — 
n. Verf. glaubt seinen Kurven entnehmen zu kénnen, dafs beim Photoeffekt ~ 
rennte Gruppen von Elektronen verschiedener Geschwindigkeit zu ee a 
LC Ta Ot pk tiara ne | Treg. 


‘ 


Donatis e T. Derenzini. Riflessione di raggi Réntgen su specchi @oro. Cim. 
18, 447—457, 1941, Nr.10. (Pisa, Univ., Ist. Fis.) Verff. beschreiben eine 
ersuchsanordnung zur Messung des Reflexionskoeffizienten fiir Rontgen-— 
len. Als Reflexionsschicht dient eine diinne, auf eine optische Flache auf- 
Goldschicht. Nach einer Diskussion der Theorien von Prins, Kall 
Fy oy yt wi? : ‘ ; fe Te 3 79* = oe 
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mann-Mark und von Hén! iiber die Dispersion der Rontgenstrahlen ins- 
besondere in der Nahe der Absorptionskanten geben die Verff. die vorlaufigen 
Ergebnisse ihrer Untersuchung wieder. Sie bestimmten den Brechungskoeffi- 
zienten np fir die Cu-Ke-Strahlung bzw. seine Abweichung 0 vom Werte 1 zu: 
0 = 42,4-10°%. Nitka. 


A. Kostarey. A theory of the fine structure of absorption bands of X-ray spectrum. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 60—73, 1941, Nr.1. [Orig. russ.] Verf. nimmt 
an, da8 die Feinstruktur: der Réntgen-Absorptionsbanden von Metallen durch den 
Einflu8 der Nachbaratome zu erkliren sei, und zwar in gleicher Weise, wie das 
fiir mehratomige Gase bereits (s. diese Ber. 13, 1454, 1932) nachgewiesen ist. Die 
Ableitung der Formel fiir die Lage der Maxima und Minima bei der Feinstruktur 
erfolgt nach der Methode von Petersen (s. diese Ber. 17, 774, 1936). Die er- 
haltenen Formeln werden fiir Cu graphisch ausgewertet und ergeben eine gute 
Ubereinstimmung mit bereits vorliegenden Beobachtungen. Verf. erwartet, dai 
sich die Feinstruktur mit steigender Temperatur bei Zn langer erhalt als bei Fe, 
da Fe beim Schmelzen seine Struktur andert, wahrend beim Zn sich die Anordnung 
der Nachbaratome nicht wesentlich verandert. Trey. 


William E. Frye. A determination of the atomic field of bromine from electron 
scattering. Phys. Rev. (2): 60, 586—588, 1941, Nr.8. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson 
Phys. Lab.) [S. 1225.] Stille. 


J. Fogel. Influence of the chemical bond on spectral lines of Kz-group of iron. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1455—1459, 1940, Nr.12. [Orig. russ.] Ein 
Réntgenspektrograph mit gebogenem Gipskristall erreicht in der 7. Ordnung die 
Genauigkeit 6 X-E./mm. Dadurch erhalt Verf. neue Ergebnisse bei der Unter- 
suchung der Fluoreszenzstrahlung von Fe-Verbindungen, die in Form von Tabletten 
in einer Rdhre mit Doppel-Antikathode die Kg, und Kg-Strahlung aussandten. 
Man kann drei Gruppen von Verbindungen unterscheiden: Fe, Fe;C und FeS, geben 
eine diffuse Fe Kg -Linie; Fe.03; FeO und FeS geben eine schmale Fe Kgr- 
Linie (1756,9 X-E.) und schlielich Fes0, und Fe,(COs)3 geben eine charakteristische 
schmale Fe Kgr-Linie (1756,4). Es ergibt sich somit die Méglichkeit, auf spektro- 
graphischem Wege festzustellen, in welcher Verbindung Eisen einem Stoff bei- 
gemenet ist. : ’ Trey. 


Mile Ioana Maneseu. Spectres L d’émission et dabsorption et niveaux caracté- 
ristique du tantale (73). C. R. 213, 1007—1010, 1941, Nr. 26. Verf. verwendete eine 
Tantalanode in einer Réntgenréhre, die mit 40 kV betrieben wurde, zur Bestimmung 
_ der Ta-Réntgenemissionslinien im L-Gebiet; als Bezugslinien dienten die K,- und 
Ks-Linien der Elemente Cd, Ag, Pd, Rh, Ru, Mo, Zr und Sr. Zahlreiche Emissions- 
linien konnten ausgemessen werden. Ihre Wellenlangen werden denen anderer 
Forscher gegentibergestellt. Weiter wurden die Lagen der L,-, Zy- und Ly- 
Absorptionskanten im Spektrum ermittelt. Aus diesen Werten konnten die genauen 
Lagen der Energieniveaus im Ta-Atom berechnet werden. Alle Angaben werden 
in Tabellen wiedergegeben. Nitka. 


Kenneth W. Saunders and H. Austin Taylor. The photolysis of acetone in presence 
of mercury. Journ. Chem. Phys. 9, 616—625, 1941, Nr.8. (New York, New York 
Univ., Dep. Chem.) Es wurde die Photolyse von Acetondampf zwischen 2600 und 
2900 A bei Temperaturen von 100 bis 275°C untersucht. Verwendet wurde reine 
Aceton, Aceton in Gegenwart von fliissigem Quecksilber, in Gegenwart von Queck- 
silberdampf und von Quecksilberdimethyl. Die Reaktionsprodukte, die dure. 
Mikroanalyse nachgewiesen wurden (die Methoden werden beschrieben), sind 
Methan, Kohlenstoffmonoxyd, Athan, sowie Spuren von Wasserstoff und Athylen 


! Se 
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‘olgender Mechanismus, der aus den erhaltenen Produkten und dem Einfluf der 
‘emperatur abgeleitet wird, wird zur Erklarung angegeben: 


' a) reines Aceton: Aktivierungs- 
1. CH,COCH; ==> CH CH,CO ihe Na 
2. CHs+CH;CHO —> CH;COCHs 8 keal 
3. CH;+CH;CHO —> OC,Hg+CO 16 
4, CH;,CO0+CH;COCH3 cs CHs -CO (CH,COCHs) 18 
5. CHs+CH;COCH3; —> CH,+CH,+C0+ CH; 16 
6a. 2 CH,COCH3 —> (CH,COCHs)s 
6b. CH;CHO+CH,COCH; —> CH;,COCH,COCH; 
7. CHs+CH,COCH3 —> C,H;COCH; 8 
‘ hv : 
9. C,H;COCH3; —— (CO, CoH, C3H 8) C,H) 
b) Aceton + Quecksilber: 
10. CH;+Hg —> HgCH,; 
te CH;+HgCH; —- C.H,.+Hg 
ec) Aceton + Quecksilberdimethyl: 
14. CH;+Hg(CHs) — > C,H,+Hg are 13—14 
15. CHs3+Hg(CHs)o —> C,He+Hg (CH; 


zusammen mit 10, 11, 12, 18. 
Das Quecksilbermethylradikal hat offenbar eine grofere Stabilitaét, als bisher an- 
-zenommen wurde. Staude. 


‘5S. R. Oppenheimer. Internal conversion in photosynthesis. Phys. Rev. (2) 60, 158, i 
1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) [S. 1286.] Staude. ~ Be 
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Walther Meyer zur Capellen. Getriebependel. III. Mitteilung. ZS. f. Instrkde. 62, os 
$123—138, 1942, Nr.4. (Aachen.) Im Anschluf an die fritheren Veréffentlichungen 
(s. diese Ber. 17, 393, 1936; 22, 737, 1941) werden jetzt die erzwungenen kleinen 
Schwingungen eines ebenen Gelenkvierecks um eine Gleichgewichtslage in einer 
feenkrechten Ebene unter Einfluf8 der Schwere und elastischer Riickstellkrafte fiir 
Hidie folgenden wesentlichen Falle untersucht: periodische Erregung der Festpunkte 
urch Federn, der Stegebene (Sonderfall: das physische Pendel) und durch Krafte 
n der Koppelebene. Dafiir werden mit Hilfe der Lagrangeschen Gleichungen — 
die Bewegungsgleichungen aufgestellt (Sonderfalle: Arme parallel), ihre allgemeine 
form eroértert und ihre Auswirkung, besonders beziiglich des Auftretens von 
ssonanzen, untersucht. Fir Einzelheiten muf auf das Original verwiesen pie: 
f : erndt. 
cheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
ischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Januar 1942. Hoehfrequenz- 
u. Elektroak. 59, 86, 1942, Nr. 3. (Berlin-Charlottenburg.) be 8 F i 
cheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
ischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Februar 1942. Hochfrequenz- 
_ u. Elektroak. 59, 119, 1942, Nr. 4. (Berlin-Charlottenburg.) Dede. — 
shnikov. Propagation of sound in a crystal having piezoelectric properties. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 332—339, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] [S. ree 
See Bee aes mage ade aR Peas ora 


7, 
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_ _ Imagnetischen Feldes von Sendern und Stérquellen aus. Nach der Art der Erreguny 
der elektromagnetischen Wechselfelder kann man als Grenzfille. praktisch n 


lassen sich die Antennen in kapazitive und induktive Empfangsantennen eintei 


1264 7. Schwingungen aller Art 23, Jahrgang 


Hans Warneke. Die Grundlagen der raumbeziiglichen stereophonischen Ubertragung 
im Tonjfilm. Akust. ZS. 6, 174—188, 1941, Nr.3; auch Kinotechn. 23, 838—87, 1941, 
Nr.5. (Berlin, Klangfilm GmbH.) Unter Beriicksichtigung fremder und eigener 
Arbeiten behandelt der Verf. die Grundlagen der stereophonischen Ubertragung 
insbesondere fiir Tonfilmzwecke. Es wird zundchst auf die beiden grundsatzlich 
verschiedenen Ubertragungsméglichkeiten eingegangen: 1. Zwei Mikrophone im 
Ohrabstand im Aufnahmeraum, Kopfhérer bei der Wiedergabe. Der Lokalisierungs- 
winkel hangt von der Kopfstellung ab. Dieses Verfahren wird daher als _,,kopt- 
beziigliche stereophonische Ubertragung“ bezeichnet. Es scheidet fiir alle Zwecke 
aus, bei denen der Wiedergaberaum fiir den Zuh6érer eine Rolle spielt, z. B. im 
Tonfilm, wo durch das Bild auf der Leinwand der Schallquellenort an eine be- 
stimmte Stelle gebunden ist. 2. Zwei oder mehrere Mikrophone in gréferem Ab- 
stand im Aufnahmeraum, zwei oder mehrere Lautsprecher im Wiedergaberaum. 
Die Ubertragung ist von der Kopfstellung unabhangig, wird dementsprechend als 
,raumbeziigliche Ubertragung“ bezeichnet. Die Ubertragung kann mit beliebig 
vielen Kanidlen erfolgen, in der Praxis geniigen drei, ja sogar zwei Kaniale. Der 
Schallquellenort wird vorwiegend auf Grund der Intensitaétsunterschiede beider 
Lautsprecher lokalisiert. Es wird theoretisch abgeleitet, dafi der Lokalisierungs- 
winkel » unabhangig von der Kopfstellung ist. Es wird dann kurz auf die Bedeu- 
tung der Zeitunterschiede eingegangen. Sie wiirden im Tonfilm stéren, da sie fir 
verschiedene Zuh6rer im Theater erheblich verschieden sind. Durch besondere 
Richtcharakteristiken der Lautsprecheraggregate lassen sich die Zeitunterschiede 
durch Intensitaétsunterschiede kompensieren. Fir tiefe Frequenzen wahlt man 
zweckmafig einen gemeinsamen Lautsprecher in der Mitte der Bildwand. Es wird 
schlieBlich auf die aufnahmetechnische Seite eingegangen. Es werden mehrere 
Mikrophone mit starker Richtwirkung verwendet, von denen jedes gewissermafien 
einen Sektor des Aufnahmeraumes abtastet. Uber Dampfungsglieder wird die von 
jedem Mikrophon aufgenommene Energie in einem Verhiltnis auf die beiden 
Kanale verteilt, das dem aus der Summenlokalisierungskurve fiir den entsprechen- 
den Ort gewonnenen Wert entspricht. Narath. 


P. Cornelius. Die Empfindlichkeit von Antennen gegen Grtliche Stérungen. Philips’ 
Techn. Rundschau 6, 307—313, 1941, Nr.10. Die Giite einer Antenne ist vom Ver- 
haltnis Signal zu St6rung abhangig. Eine gute Hochantenne, besonders mit ab- 
geschirmter Ableitung; verhalt sich in dieser Beziehung besonders giinstig. Oftmals 
ist jedoch die Anlage einer Hochantenne nicht méglich oder nicht erwiinscht. Als 
Ersatz werden Zimmerantennen verschiedener Arten, Netzantennen usw. gebraucht, 
die meist den Vorteil bieten, daS das Empfangsgerat nicht an einen bestimmten 
Platz gebunden ist. Mit Ausnahme der Rahmenantenne besitzen diese Antennen ein, 
ungiinstiges Verhaltnis zwischen Signal und Stérung. Bei den normalen Empfangs- 
geraten ist am Eingang der Antennenkreis mit der folgenden Hochfrequenz- 
verstarkerstufe sehr lose gekoppelt, um die Benutzung aller Arten von Antennen 
mu gestatten. Dabei wird jedoch nur ein Teil der Antennenenergie nutzbar ver- 
wendet. Die Anwendung einer festen Rahmenantenne erlaubt eine feste Kopplung 
im Hingangskreis. des Gerates und gleichzeitig die Ausnutzung des Richteffektes 
zur Abschwachung von Stérungen, so dafi ein giinstiges Verhdltnis von Signal zu 
Stérung resultiert. Zur Erklirung der unterschiedlichen Wirkung der einzeln 
Antennenformen geht Verf. von der Betrachtung einiger Eigenschaften des elekt 


elektrische und magnetische Strahler unterscheiden. Nach gleichen Gesichtspun 


Die verschiedenen Antennenarten werden in ihrem Verhalten zu elektrischen 


y 
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magnetischen und aus beiden kombinierten Stérquellen gegeniibergestellt. Die 
Praxis zeigt dabei, daf} in den meisten Fillen fiir mittlere und lange Wellen die 
storanfalligkeit einer gut konstruierten Rahmenantenne geringer ist, als die einer 
-xapazitiven Hilfsantenne. Scheddin. 


souis A. Pipes. Steady-state analysis of multiconductor transmission lines. Journ. 
}ippl. Phys. 12, 782—799, 1941, Nr.11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Grad. 
Fechool Eng.) [S. 1235.] Hohle. 


ndrew Alford. Leiiungsnetzwerke fiir Hochfrequenziibertragung. Elektr. Nach- 
Plichtenw. 17, 309—318, 1941, Nr.3. (New York, Mackay Radio Telegr. Co.) Unter 
‘ueitungsnetzwerken sind solche Speiseleitungen von Antennen zu verstehen, die 
‘eur Ausfiithrung verschiedener Aufgaben benutzt werden. So gehért hier z. B. die 
‘Anpassung des Scheinwiderstandes von Antennen an Speiseleitungen, Trennung 
§ron Frequenzen, Filterung von Oberwellen, Phasenkontrolle, Teilung von. Energie 
‘Jind 4hnliches her. Diese Ubertragungsleitungsnetzwerke werden in zwei Gruppen 
Junterteilt. In der einen werden die Leitungsabschnitte als Scheinwiderstande be- 
Juutzt. Die zweite, hier behandelte Gruppe stellt die sogenannten Schleifennetz- = = = 
werke dar. Ein solches Netzwerk besteht aus zwei Ubertragungsleitungsabschnitten, = = = 
}ieren Enden miteinander vereinigt sind, so dafi eine Schleife gebildet wird. Die | nie 
‘}ilektrischen Eigenschaften eines solchen Schleifennetzwerkes hangen von der Lange © 
der beiden Glieder des Netzwerkes, ausgedriickt in Wellénlangen, und von der 
tlektrischen Lange der beiden Glieder ab. Es werden die Beziehungen fir die auf 
ten Leitungen bestehenden Wellen diskutiert. Ableitungen der angegebenen Glei- 
| hungen werden nicht gegeben. Fiir das Arbeiten mit mehr als einer Frequenz 
werden »konjugierte Netzwerke* definiert und in ihren Auswirkungen betrachtet. 
is praktische Erfahrung wird mitgeteilt, daf8 ein zufriedenstellender Betrieb bei 
iinem Abstand von 5% zwischen den Frequenzen zweier Sender erreicht wurde. 
Mer Grad. der Filterung betrug weniger als 5 Watt beim Sender 1, der mit 40kW 
uf den Sender 2 arbeitete. Der Verlust im Netzwerk betrug bei den ausgesendeten 
T quenzen, die nicht mitgeteilt werden, etwa 2 bis 3 Zehntel eines Dezibels. — 
4 —— Roeschen. 
PH Reeves. Ein sprachgesteuertes Pegelkontrollsystem fiir | Fernsprechnetze. i 
tr. Nachrichtenw. 17, 299—308, 1941, Nr.3. (Paris, Mat. Téléph., Lab.) Bei 
Funkfernsprechverbindung ist nur ein ganz bestimmtes Verhilinis Signal/Ge- 
ch zuldssig. Bei den Gerfuschpegeln kénnen leicht Unterschiede bis zu 30db 
reten. Der automatische Ausgleich dieser unerwiinscht | auftretenden Dimpfung — 
Gegenstand des Aufsatzes. Die Spannung, die die selbsttatige Steuerung de 
rfrequenzverstarkung bewirkt, muf8 eine Funktion der Spitzenspannungen der 
ets: die iiber einen yorker. festgelegten Zeitraum integriert wird. Die 
a diese pee ates co see Es wird eine Geratt 
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mehrere Gespriiche gleichzeitig auf einem Draht gefiihrt werden konnen. Das 
Prinzip der Tragerwellentelephonie sowie Aufbau und Wirkungsweise einer Trager- 
wellenanlage werden erlaiutert und eine Anlage fiir drei Sprechkanale schematisch 
vereinfacht dargestellt. Die Wahl der Trigerfrequenzen und die Erscheinungen 
des Nebensprechens werden behandelt. Aus der Aufgabe, welche die verschiedenen 
Einzelteile der Anlage zu erfiillen haben, werden die an diese Teile zu stellenden 
Forderungen abgeleitet. Betrachtet werden die Kabel, die Verstarker, die Oszilla- 
toren, die Modulatoren und Demodulatoren und die Gabelschaltungen. Die mehr- 
fache Modulation erméglicht, die Fahigkeit neuzeitlicher Sonderausfiihrungen von 
Kabeln zur Ubertragung hoher Frequenzen fiir die Telephonie nutzbar zu machen, 
und gestattet die Verwendung einfacher Filter. Auf die Mdéglichkeit der Uber- 
tragung der Wahlerscheibensignale und der Anwendung der drahtlosen Trager- 
wellentelephonie wird hingewiesen. Die spezifischen Probleme und die praktische 
Ausfiihrung der Einzelteile einer Tragerwellentelephonieanlage sollen in weiteren 
Aufsitzen behandelt werden. Hohle. 


A. G. Clavier. Theoretische Beziehungen zwischen dielektrischen Leitern (zylin- 
risch) und koaxialen Kabeln. Elektr. Nachrichtenw. 17, 284—298, 1941, Nr. 3. (Paris, 
Mat. Téléph., Lab.) Die ausfiihrliche Arbeit behandelt vom rein theoretischen 
Standpunkte aus die fiir die Ultrahochfrequenztechnik sehr wichtigen und inter- 
essanten Beziehungen zwischen der Art und Weise der Ausbreitung in koaxialen 
Kabeln und in dielektrischen Leitern. Fiir dielektrische Kabel werden die Damp- 
fungswerte fiir jede Wellenart unter Bezugnahme auf die betreffenden Frequenzen, 
mit denen nach der Theorie die besten Betriebsbedingungen in einem Kabel von 
vorgegebenem Durchmesser zu erzielen sein wiirden, miteinander verglichen. Der 
erste Teil des Aufsatzes behandelt die allgemeinen Kigenschaften und die Frequenz- 
grenzen, wahrend der zweite Teil die Dampfungsziffern naher untersucht. Aus den 
Betrachtungen ergibt sich, dafi} in einem dielektrischen Kabel keine Welle méglich 
ist, fir die H, und #, gleichzeitig Null ist. Unter Anwendung von zylindrischen 
Koordinaten 9, © und z wird eine elektromagnetische Welle an jedem Punkte des 
Fortpflanzungsweges durch folgende Gleichungen dargestellt: 


OE, OE, 
é-az — rot Hy == Tot eae SS 
OH. 


OH, 
Reel elth Wee ae E,= rot E,+u aE 


Fiir die E-Wellen, fiir die itberall H, = 0 ist, ergibt sich, daS B-Wellen in dielek- 
trischen Leitern unter der Voraussetzung vorhanden sein kénnen, da die Grenz- 
bedingung divE = 0 an der Oberfliche zwischen dem Dielektrikum und dem 
Metallmantel erfiillt ist. Wenn das Kabel einen Radius b besitzt, so erfordert dies, 
da in der fiir diesen Fall sich ergebenden Gleichung fiir E,, die vom Typus einer 
klassischen Besselschen Gleichung ist, die Besselsche Funktion J USD 0 
fiir (k +- 0) ist. Die einzelne E-Welle wird durch das Gesetz ihrer Verteilung lan 
eines Umlaufes, dessen Mittelpunkt die Kabelachse ist, und durch das Gesetz ihr 
Verteilung lings des Radius in einem Querschnitt gekennzeichnet (Grad der Wurz 
von der Gleichung J, (k,b) = 0, die dem Wert von kb geniigt). Die Bedingu 
dai EH, = 0 iiberall besteht, charakterisiert die H-Wellen. Fiir diese Art Well 
bestehen analoge Beziehungen, wie fiir die E-Wellen. Die einzelne H-Welle wir 
demzufolge auch durch den Wert J, (k, b) = 0 gekennzeichnet. Der Wert von 
_beherrscht das Verteilungsgesetz der Vektoramplituden lings eines Umlaufes i 
einem Querschnitt, dessen Mittelpunkt die Kabelachse ist. Der Grad der Wurzel 
der Gleichung J/ (k, b) = 0 stellt das Verteilungsgesetz lings des Radius in eine 
Querschnitt dar. Die Lésungen dieser Gleichungen fiir J, bzw. J, werden mit 
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[baw. r,, bezeichnet. Dann wird gezeigt, dai die Phasengeschwindigkeit v’ im Kabel 
immer grofer sein mui als die freie Lichtgeschwindigkeit » in dem betrachteten 
dielektrischen Medium. Dem kleinsten Frequenzwert f entspricht ein unend- 
llicher Wert von v und demzufolge entspricht: 


m nN 
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eine maximale Wellenlange: A3;., = aca Hieraus folgert Verf.: 1. Die H:-Welle 


cgestattet die Verwendung der niedrigsten Frequenzen fiir ein Kabel mit gegebenem 
fRadius. 2. Die Ho- und H;-Wellen haben die gleichen unteren Grenzfrequenzen, 
cdargestellt durch die mathematische Beziehung Jj = — Ji. 8. Die Hy- und Ho- 
Wellen stellen die grundlegende Wellentype dar. Die Hi-Welle ergibt die giin- 
stigste untere Frequenzgrenze. 4. Die Grenzfrequenz entspricht in allen Fallen einer 
YWellenlange 4,,,, in freiem dielektrischen Medium, die von der gleichen Gréfen- 
ordnung wie der Kabeldurchmesser ist. Die Fortpflanzung in dielektrischen Kabeln 
ssetzt deshalb Wellen von nur wenigen Zentimetern voraus. In einem koaxialen 
}Kabel, das frei von Dampfung ist, wird die Welle mit einer Geschwindigkeit 


= Ea , die von der Frequenz unabhangig ist, fortgepflanzt. Die Phasengeschwin- 
éu 
digkeit »’ ist jedoch gréfer als die freie Lichtgeschwindigkeit in dem betrachteten 
Medium. 2’ ist immer gréfer als v, und v nahert sich fiir sehr kleine Werte der 
‘Wellenlange i’. Die Gruppengeschwindigkeit v, wird ‘durch die Beziehung 
it, = v/v’ dargestellt. Uber die Verinderlichkeit des Stromes mit der Frequenz 
bei konstantem mittlerem Energieeinfluf werden folgende Erkenntnisse gewonnen: 
11. Der Strom nimmt mit der Frequenz bei der Hy-Welle ab, da v’ abnimmt. Der 
Wert des Stromes nihert sich einem Grenzwert fiir sehr hohe Frequenzen, gleich 
iwie v’ sich v nahert. 2. Der Strom bleibt fiir die koaxiale Welle konstant. 3. Der 
‘Strom nimmt bei der H)-Welle ab. Hier nahert sich der Wert des Stromes fiir sehr 
Ihohe Frequenzen dem Grenzwert Null. Der Dampfungskoeffizient durchlauft fur 
sdie Ep-Welle ein Minimum fiir eine Frequenz, die gleich 7,, V3 ist. Fir die Ho- 
Welle nimmt der Daimpfungskoeffizient in gleichem Mafie ab, wie die Frequenz 
zunimmt. Fiir die H:-Welle setzt er sich aus der Summe von zwei Ausdriicken zu- 
sammen. Diese Summe ergibt eine flache Kurve in der Nahe des kleinsten Wertes, ph 2 
Ider bei 3,15f,, liegt. Bei Verwendung eines anderen als luftférmigen Dielektrikums 


. 4 

fandert sich der Dampfungskoeffizent mit \e,/e9. Die Verluste im Dielektrikum 
eselbst sind vorherrschend, und deshalb scheiden fiir die Praxis andere Dielektrika ( 
:als Luft aus. Der Vergleich der Dampfung im koaxialen Kabel fiir Frequenzen bis Beer 
:gur Halfte der besten Hy-Welle zeigt, da® diese niedriger bleibt als in einem 
‘dielektrischen Kabel gleichen Durchmessers. Das dielektrische Kabel hat allerdings 
den Vorteil, daS kein innerer Leiter und keine Isolatoren bendtigt werden. Als 
|< Sie Zahlenbeispiel wird angegeben, dafi fiir einen Kabelradius von 1,5 cm 

Dampfungsminimum fiir die Hi-Welle 30 db je km betragt. | Roeschen. 
Frequency modulated generator. Rev. Scient. Instr. 12, 158, 1941, Nr.3, (Boonton, 
'N. J., Boonton Radio Corp.) Der beschriebene Priifgenerator umfaft den Frequenz- — 
bereich von 0 bis 200 Kilohertz in zwei Bereichen. Er ist fiir Frequenz- und Amplions® 
‘tudenmodulation eingerichtet und zum Anschlu8 an 110 und 220 Volt Wechselstrom: — 
vorgesehen. tea, p : _ Roeschen. 
L. Rohde, G. Wedemeyer und G. H. Giesenhagen. Hine Hochfrequenz-Hochspannungs- _ 
ifanlage groper Leistung. Elektrot. ZS. 63, 129—183, 1942, Nr. 11/12. (Miinchen, . 
hys.-techn. Entwicklungslab. Dr. Rohde u. Dr. Schwarz.) [S. 1248.] Scheddin.. ae 


Ausbaufahigkeit fiir weitere Kanale gekennzeichnet ist. Reusse. 


_ tragungseigenschaften drahtloser oder drahtgebundener Sendungen zu liefern. Das — 
_ Bild wird mit einem Farnsworth-Dissektor aufgenommen (geringe Storsignale, 
_ Linearitat zwischen Lichteinfall und Signalausgang!). Um optische Vorrichtungen 
zur Uberfiihrung des iiblichen Filmes mit 24 Bildern pro sec in solehe von 30 Bildern 
pro sec mit Zeilensprung zu vermeiden, wurde der Film »gestreckt*, das heift 
_derart umkopiert, da® jedes zweite Bild zweimal, die dazwischenliegenden dreimal 
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T. Vellat. Beitrag zur Theorie der Seitenbinder bei Frequenzmodulation. Elektr. 
Nachr.-Techn. 18, 149—155, 1941, Nr. 7. (Berlin, Telefunkenlab.) Wahrend bei der 
Amplitudenmodulation die Seitenbander ohne weiteres symmetrisch sind, ist dies 
bei Frequenzmodulation nur der Fall, wenn die Modulationsfunktionen radial- 


symmetrisch sind. Roeschen. 


William H. Huggins. A stabilized neon-tube direct-coupled amplifier. Electr. Eng. 
60, 437, 1941, Nr.9. (Corvallis, Oregon State Coll.) Verf. gibt die Schaltung eines 
direkt gekoppelten Gegentaktverstarkers, bei dem zur Kopplung mit Neon gefiillte 
Glimmrohren benutzt werden. Die Groen der einzelnen Schaltelemente des Netz- 
anschlufverstirkers, sowie die verwendeten Roéhrentypen sind im Schaltbild ent- 
halten. Roeschen. 


M. Kluge. Gesichtspunkte fiir Entwicklung und Fertigung von Fernsprech-Leitungs- 
verstérkern. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 252—263, 1941, Nr.11. [S.1245.] Scheddin. 


Fritz Kunze. Réhrenersatz in Gegentaktstufen. Funkschau 15, 49—50, 1942, Nr. 4. 
Bisher war es iiblich, bei Rundfunkgeraten, Verstéarkern und dergleichen in den 
Gegentaktstufen Réhren zu verwenden, die,zur Vermeidung von Verzerrungen nach 
dem Gesichtspunkt méglichst genau iibereinstimmender Kennlinien ausgesucht 
wurden. Bei der augenblicklichen Verknappung der Rohren ist es meist nicht 
moglich, Ersatzréhren in der gewiinschten Form zu bekommen. Verf. betrachtet 
das Verhalten von Réhren, die in Gegentaktschaltung arbeiten und deren Kenn- 
linien gréfere Verschiedenheiten aufweisen, und gibt Schaltungsméglichkeiten an, 
bei denen die R6hren unter den genannten Bedingungen kleinste Verzerrungen 
hervorbringen. Scheddin. 


Erich Wrona. Ein Priijgerat fiir Rundfunkeinzelteile. Mefitechn. 17, 155—156, 1941, 
Nr. 10. (Leipzig.) Verf. beschreibt das Rundfunkpriifgerat Type REP der Firma 
Kiesewetter, Leipzig. Mittels eines einfachen Drehschalters kann z. B. der Durch- 
gang von Kinzelteilen mit Hilfe einer Glimmlampe gepriift werden. Auch kénnen 
ohne Umstecken der sogenannten Priifschniire lediglich durch Umschalten des 
Drehschalters Strom- und Spannungsmessungen mit Gleich- oder Wechselspannung 
vorgenommen werden. Zur Priifung von NF-Transformatoren ist ein Tonsummer 
eingebaut. Das Gerat ist ftir den Gebrauch in Rundfunkreparaturwerkstatten sowie 
fiir den Bastler zur schnellen Auffindung von schadhaften Einzelteilen gedacht. Fiir 
Prazisionsmessungen ist- das Gerat nicht geeignet. Roeschen. 


D. E. Norgaard and J. L. Jones. Versatile multichannel television control equipment. — 
Proc. Inst. Radio Eng. 29, 250—265, 1941, Nr.5. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Co.) Verff. geben eine eingehende Beschreibung der Kontroll- und Regeleinrich- — 
tungen eines Fernsehstudios, das durch Einfachheit und Zuverlissigkeit sowie 4 
. 


Axel G. Jensen. Film scanner for use in television transmission tests. Proc. Inst. 
Radio Eng. 29, 243—249, 1941, Nr.5. (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Verf. 
beschreibt mit allen technischen Einzelheiten ein Fernseh-Filmsendegerat, das mit 
dem Ziel entwickelt wurde, ein einwandfreies Bildsignal fiir die Priifung der Uber-’ 


gegeben werden. Der Film lauft mit kontinuierlichem Vorschub. - Reviewed 
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8. Werkstoffe 


R. Sterner-Rainer und H. W. Rabenau. Hine einfache Kokille zum Giefen von 
Probestiiben mit Schultern. Aluminium. 24, 68—65, 1942, Nr.2. (Neckarsulm.) Zur 
Ermittlung der Zugfestigkeit werden die iiblichen kokillengegossenen Leichtmetall- 
stibe einer spanenden Bearbeitung unterzogen, was die Dreherei sehr belastet, 
wenn es sich um Hunderte oder Tausende solcher Proben handelt. Verff. haben 
daher zur laufenden Uberwachung der Kokillengufistiicke aus einer hochsilicium- 
haltigen Al-Kolbenlegierung (Fliegwerkstoff 3210) eine vierteilige Schulterstab- 
kokille entworfen, die durch zwei konische Ringe zusammengehalten wird. Gleich 
nach dem Erstarren des eingegossenen Metalls wird der obere Ring entfernt und 
die beiden oberen Halften der Gufform abgenommen. Der Schulterstab kann nun 
ungehindert schrumpfen; nach Entnahme aus der Form braucht er nur geputzt zu 
werden. Im Vergleich zu den bisher iiblichen gedrehten Staben ergaben die fertig 
gegossenen gréfere Streuungen und eine im Mittel um etwa 4 kg/mm? grofiere Zug- 
festigkeit. Immerhin erwies sich das neue Priifverfahren als durchaus brauchbar. 

; Leon. 
Roland Sterner-Rainer. Uber die wichtigsten Eigenschaften einiger standardisierter 
Umschmelz-Aluminiumlegierungen. Aluminium 24, 49—63, 1942, Nr.2. (Neckar- 
sulm.) Umschmelzlegierungen der Gattung Nr. 212 UG Al—Zn—Cu 88, Nr. 221 UG 
Al—Cu—Zn 88, Nr. 223 UG Al—Cu—Si und Nr. 232 G Al—Si 10 wurden auf 
chemische Zusammensetzung, Festigkeitseigenschaften, *Bruchgefiige, Dichtheit, 
spezifisches Gewicht und Kleingefiige, teilweise auch auf Gashaltigkeit und Aus- 
hartungsfahigkeit untersucht. ' / Leon. 


Carl Schweinsberg. Schaubild fiir die Ermittlung der Dehnung an Zerreipstaiben. 
Aluminium 24, 74, 1942, Nr.2. (Menden, Kr. Iserlohn.) Es wird ein Schaubild an- 
gegeben, aus dem man zu jeder Mefilange und Laugenzunahme sofort die ent- 
sprechende Dehnung in % ablesen kann. Leon. 


K. G. Bronstein. Der Zusammenhang zwischen der petrographischen Zusammen- 
setzung der krystallinen Mineralienart und deren Magnetismus. Journ. Geol. (russ.) 
7,.167—179, 1940, Nr. 1/2. [Orig. russ.] [S. 1242] *y, Fiiner. 


André Guinier et Jean Devaux. Sur la radiographie par réflexion. C. R. 214, 223 
—225, 1942, Nr. 5. [S. 1257.] 

Jean-Jacques Trillat. La microradiographie par réflexion. C. R. 213, 833—836, 1941, 
Nr. 25. [S. 1257.] Nitka. 


Gilbert E. Doan und Milton B. Vordahl. Feinfokus-Radiographie mit y-Strahlen. 
Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 39, 741—747, 1939. (Bethlehem, Pa., Lehigh Univ.) 
Untersuchung der Frage, welch schmale Innenrisse in einem Metallgegenstand bei 
‘Anwendung bestmoglicher radiographischer Bedingungen durch y-Strahlen gefunden 
werden kann. Bei Verwendung einer Réntgenrohre (bulb of radon) mit 1/16” Durch- _ 
“messer wurden Risse entdeckt, die 0,001” breit in 1” dicken Stahlblécken und 0,002, 
0,008 und 0,005” breit in 2, 3 und 4” dicken Stahlblécken waren. Jeder Rif} lag 1/,” 
‘'tief. Risse von dieser Feinheit waren bei Untersuchungen mit Hilfsmitteln von 
normalen Abmessungen nicht ermittelt worden. Noch feinere Risse kénnen ermittelt 
werden, 
A gaben itiber die Belichtungszeit in Abhangigkeit von der Metalldicke und vom 
bstand. 7 *Hochstein. 


feinrich Endra8. Beitrag zur Anwendung des lichtelektrischen Kolorimeters nach 


= 


1941, Nr.10. (Berlin, Univ., Technol. Inst.) . Dede. * - 


wenn sie tiefer als 1/,” liegen oder in dimneren Metallquerschnitten liegen. 


iyschmiiller-Bechstein in der Stahlanalyse. Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 447—451, _ ; ‘ : 
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August Thum und Cord Petersen. Die Vorgdnge im 2iigig und wechselnd bean- 
spruchten Metallgefiige. II. Betrachtungen zur Diimpfungsfahigkett. ZS. it Metall- 
kde. 34, 39—46, 1942, Nr. 2. (Darmstadt, T. H., Staatl. Materialpriif.-Anst.) Die 
Diimpfung spricht sehr empfindlich auf geringe Gefigeanderungen an, die nach- 
zuweisen die gebriauchlichen Werkstoffpriifverfahren meist zu unempfindlich sind. 
Die recht verwickelte Abhingigkeit der Dampfung von der Schwingweite la®t sich 
in zwei gut getrennte Bereiche zerlegen: in das Dampfungsverhalten bei sehr 
kleinen Schwingweiten mit Beanspruchungen von einigen g/mm? und in die 
Amplitudenabhangigkeit der Diaimpfung bei hdheren Beanspruchungen (einige 
kg/mm2).. In jedem dieser Bereiche wird der gréfite Teil der Dampfung durch ganz 
verschiedene Vorginge im Gefiige hervorgerufen. Mit abnehmender Schwingweite 
erreicht die Dampfung im allgemeinen einen von der Schwingweite unabhangigen 
Grenzwert. Das Verhalten der Daimpfung 4ndert sich véllig, sobald die schwingende 
Beanspruchung Werte erreicht, die zur Erzeugung plastischer Verformungen aus- 
reichen, da die Gréfe dieser stark dampfenden Verformungen von sehr vielen 
Umstinden beeinfluBt wird, die die Dampfung bei kleinen Schwingweiten nur 
mittelbar betreffen. Mit Hilfe der Vorstellung, dafi unter Wechselbeanspruchung 
die Spannungsspitzen an den Korngrenzen feinste Fehlstellen erzeugen, die sich 
durch ihre eigene Dampfungsenergie weiter verandern kénnen, wird die Theorie 
der Dampfung in metallischen Werkstoffen von den Verff. weiter ausgebaut. 
Dampfung und Dauerfestigkeit. Leon. 


A. Thum und A. Erker. Zeit- und Dauerfestigkeit und deren Beeinflussung durch 
eine einmalige hohe Uberlastung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 171—174, 1942, Nr. 11/12. 
(Darmstadt.) Um festzustellen, welchen Einfluf eine einmalige Uberlastung auf 
die Zeit- und die Dauerfestigkeit hat und bis zu welechen Belastungszahlen eine 
Berechnung mit der fiir ruhende Beanspruchungen zulassigen Spannung durch- 
gefiihrt werden darf, wurden an einer Stumpfnahtverbindung als einer Verbindung 
mit geringer Kerbwirkung und an einer Kehlnahtverbindung als einer Verbindung 
‘mit starker Kerbwirkung Zugschwellversuche iiber das ganze Gebiet zwischen Zug- 
und Dauerfestigkeit durchgefiihrt. Als Werkstoff diente Baustahl St52. Wie die — 
Versuche ergaben, wird bei Teilen ohne Kerbwirkung-durch das Vorrecken bis zur : 
Erschépfung des Dehnungsvermégens die Festigkeit nur im Gebiet der Zeitfestigkeit 
herabgesetzt. Selbst bei Teilen mit starker Kerbwirkung kann ein kleinerer, aus 
einer einmaligen Uberlastung herriihrender Anrifi im Kerbgrund fiir das Verhalten 
bei Dauerbeanspruchung unbedeutend sein. Bei geringer Kerbwirkung braucht 
mindestens bis-zu etwa 15 000 Lastspielen, und bei starker Kerbwirkung mindestens 
bis zu etwa 5000 Lastspielen kein Unterschied zwischen der Berechnung fiir ruhende 
und fiir schwellende Beanspruchung gemacht zu werden. Der Unterschied zwischen 
der Festigkeit wenig und stark gekerbter Teile ist bis zu etwa 500 Lastspielen ver- 
nachlassigbar. Leon. 


Mathias Kriechel. Der Herstellung einwandfreier Gefiigebilder von Gufeisen und — 
Temperguf. Gieferei 29, 78—82, 1942, Nr. 5. (Aachen, T. H., Giefierei-Inst.) Verf. — 
bespricht die Arbeitsfehler bei der Probenvorbereitung, stellt richtig und mangelhaft — 
vorbereitete Schliffe einander gegentiber und gibt Verfahren zur Fehlerbeseitigung 
an. Ein GuBeisen- oder Tempergufschliff ist herzustellen wie folgt: Vorschleifen 
auf feinem Stein mit Wasserkiihlung, Fertigschleifen in der tiblichen Weise bis zum 
allerfeinsten Papier; der letzte Bogen ist zusitzlich noch mit Graphitstaub oder 
: Wachs zu glitten, um méglichst auf trockenem. Wege eine Art Vorpolitur zu er- 

reichen. Polieren auf einer glatten Leder. oder Tuchscheibe ohne Drehung des 1 
Schliffes mit einer verdiinnten Mischung von Tonerde 2 oder 3 bei 600 bis 
800, Umdr./min; die Nafpolierzeit soll kurz sein, so daf} die Schleifkratzer in 2 bis 
3min verschwinden. Daran schlieft sich abwechselndes Polieren und Atzen. Zu 
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Atzung dient bei perlitischer Grundmasse alkoholische Pikrinsaure, bei ferritischer 
Grundmasse 1- bis 3 %ige alkoholische HNO;. Lange Polierzeit, zu schnelle Um- 
drehung der Scheibe, dickes Wolltuch, viel Polierfliissigkeit, Uberatzen und 
wechselnde Polierrichtung begiinstigen ein vorzeitiges Ausbrechen des Graphits und 
sind daher zu vermeiden. Leon. 


Walter Baukloh und Herbert Meierling. Uber den Einflufp von Thorium auj Guf- 
_ eisen. GieBerei 29, 93—94, 1942, Nr. 6. (Berlin, T. H., Inst. Eisenhiittenkde.) Verff. 
untersuchten den’ Einflu8 von Th-Zugaben bis 1% auf die Giiteeigenschaften von 
grauem Gufeisen. Die steigend gegossenen Biegeproben von 650mm Lange und 
30mm Durehmesser, deren Bruchhialften zur Herstellung der Zugproben dienten, 
wiesen praktisch kein Th auf. Die Wirkung des Th in Zugaben bis 1% ist dem- 
nach eine hauptsichlich ,reinigende*. Mit steigender Th-Zugabe nimmt der 5-Gehalt 
des Gufeisens ab. Die Diinnfliissigkeit des Gu@eisens erreicht bei einer Th-Zugabe 
yon etwa 0,5 % ein Maximum. Biegefestigkeit, Durchbiegung und Zugfestigkeit des 
Gufeisens erfahren durch die Th-Zugabe eine Erhéhung, wahrend die Brinellharte 
praktisch gleich bleibt. Dagegen ist mit steigender Th-Zugabe das Nachsaugen des 
Gufeisens und seine Neigung zur Lunkerbildung starker. Am Spannungsgitter lief 
sich jedoch keine Steigerung der Gufispannungen feststellen. Die Zunahme der 
Zug- und Biegefestigkeit ist im wesentlichen auf die (allerdings geringe) Graphit- 
verfeinerung zuriickzufihren. Wahrend des Vergiefiens scheiden sich feinverteilte 
Teilchen von Thoriumoxyd aus, die als Keime fiir die Graphitkristallisation wirken. 
Auch die starke Entgasung der Schmelze diirfte zur Verbesserung der mechanischen 
Eigenschaften des Gufeisens beitragen. Leon. 


Jasper 0. Draffin und W. L. Collins. Die Festigkeitseigenschaften eines hochwertigen 
Gufeisens. Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 39, 589—603, 1939. Ermittlung der Festig- 
keitseigenschaften von Gufeisen mit 3,06 (%) C (hiervon 2,25 Graphit und 0,81 
gebundener C), 1,17 Si, 0,87 Mn, 0,06 P, 0,123S, 0,11 Cu, 0,08 Cr, 1,2 Ni und 0,91 Mo, 
welches im Kupolofen aus Stahlschrott mit Zuschlag der entsprechenden Legierungs- 
elemente erschmolzen wurde. Die sorgfaltig ermittelten Festigkeitswerte be- 
-trugen: Zugfestigkeit 33 kg/mm”, Druckfestigkeit 107,2kg/mm? bei I/d = 3 und 
81,8kg/mm? bei I/d = 6, Verdrehungsfestigkeit bei vollen Staében 40,5 kg/mm», 
Verdrehungswechselfestigkeit ohne Querbohrung 11,2 kg/mm? und mit Querbohrung 
10,6 kg/mm?. ; *Hochstein. 
Franz Rapatz, unter Mitwirkung von Helmut Krainer und Josef Frehser. Die 
Edelstihle. Mit 212 Abb. im Text, 95 Zahlentafeln, V u. 482S. Berlin, Springer- 
Verlag, 1942. 21,60 RM. [S. 1197.] ; Leon. 


‘Henri Jolivet et Albert Portevin. Sur le temps Winhibition au début de la décom- 
_ position des austénites. C. R. 213, 687—689, 1941, Nr. 20. [S. 1217.] Widemann. 


Henri Jolivet et René Chouteau. Sur la fragilité de revenu des aciers. .C. Ree@l3y eae 
| 788—789, 1941, Nr.22. Durch Abkiihlen der angelassenen Stahle mit konstanter 

_ (definierter) Geschwindigkeit ergibt sich eine kritische Geschwindigkeit V, fir — 
| den Beginn der Anlafsprédigkeit. Stille gleicher Zusammensetzung und Behand- 
~ lung kénnen sich durch verschiedene Werte von V, unterscheiden. Die Existenz — 
» von V, steht im Zusammenhang mit einem Temperaturbereich, in dem die Sprédig- _ 
 keit mit merklicher Zunahme auftritt. Die Untersuchung der Kinetik des Auf- 
‘tretens der Sprédigkeit bei den verschiedenen Temperaturen durch das Verfahren | 
‘der isothermen Halte gestattet, den Temperaturbereich und den Einflu® der Ent- 
stehungsbedingungen zu bestimmen. Sie zeigt, daB die Sprédigkeit in keiner Be- 
ziehung zur Art der Entmischung des Austenits steht und ‘in den drei Bereichen 
Ar, Ar’, Ar” auftritt, da die Sprodigkeit in keiner Beziehung zum Anlassen 


= 
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steht, verschwindet und wieder erscheint im Verlauf des erneuten Erhitzens mit 
nachfolgendem schroffen oder mildem Anlassen. Ihre Grofe ist veranderlich mit 
der Temperatur und Dauer des isothermen Haltes. Die Sprédigkeit tritt nur nach 
voraufgegangener Erhitzung bei geniigender Temperatur im Austenitbereich auf, 
unabhangig vom Harten und Anlassen. Widemann. 


Luigi Bruno. Uber die makroskopische Erstarrungstemperatur von Stahlingots. Rev. 
Métallurg. 36, 335—354, 1939. Ausgehend von Versuchen iiber die Wirkung stei- 
cender Zusdtze von Fe/Si beim Abgiefien von beruhigtem und nicht beruhigtem 
Stahl auf.den Gasgehalt der Gufbarren, wobei ein Stahl mit im Mittel 0,25 (%) C, 
0,35 bis 0,45Mn, 0,07P, 0,06S und Si-Gehalten von 0 bis 0,20 % verwendet 
wurde, macht Verf. nahere Mitteilungen iiber Versuche zur Priifung der des- 
oxydierenden und beruhigenden Wirkung von Fe/Mn, Fe/Si und Al allein oder zu 
mehreren und stellt dabei fest, daf$i man eine kontinuierliche Reihe vom stark 
schaumenden Stahl tiber verschiedene Zwischenstadien, wie z. B. schaumendem 
Stahl und halbberuhigtem Stahl, bis zu beruhigtem Stahl erhalt. Es bestehen hier 
keine scharfen Grenzen. Dabei la®t sich ein bemerkenswerter Unterschied 
zwischen dem Einfluf{§ der verschiedenen Reduktionsmittel (Mn, Si und Al) fest- 
stellen. Das Hinzufiigen von Mn allein ergibt niemals beruhigten Stahl. Dagegen 
wirkt sowohl Si als auch Al gleichzeitig desoxydierend und beruhigend. Zwar ist 
der chemische Verlauf beim Zusatz von Mn, Si und Al der gleiche, weil alle Metalle 
das vorhandene FeO reduzieren. Es wird auch bei der Reduktion des FeO mit Mn 
die Bildung von CO verhindert, aber das Mn hat keinen Einfuf} auf die tbrigen 
noch gelésten Gase (N und H). Dagegen bilden sich bei Zusatz von Al bzw. Si 
disperse, nichtmetallische Einschltisse, die verhindern, daf} die von den sich bilden- 
den Kristallen sich loslésenden Gase sich zu Blasen vereinigen. *Meyer-Wildhagen. 


H. Cornelius und F. Bollenrath. Verdrehwechselfestigkeit von Stahlwellen mit hoher . 
Zugfestigkeit. ZS. d. Ver. Dtsch. Ing. 86, 103—108, 1942, Nr. 7/8. (Berlin-Adlershof, 
Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. Werkstofforsch.) Die wichtigsten Ver- 
treter der Stahlwellen mit hoher Zugfestigkeit sind die Flugmotoren-Kurbelwellen, 
deren bevorzugte Festigkeitsbereiche in Deutschland und im Ausland 90 bis 100 
und 120 bis 130kg/mm? sind. Vor Jahren verwendete man fiir Flugmotoren 
Kurbelwellen mit zum Teil weit iiber 130 kg/mm? Zugfestigkeit, und in jiingster 
Zeit machen sich Bestrebungen einer Riickkehr zu so hoher Festigkeit geltend. Bei 
der schwierigen und daher kostspieligen Zerspanung der Stahle sehr hoher Festig- 
keit kénnte ihre_Verwendung einen Anreiz bieten, wenn die Dauerhaltbarkeit 
dieser Werkstoffe eine beachtliche Gewichtsersparnis erzielen la®t. Verff. haben an 
zwei vergiiteten legierten Staihlen mit bis 170 kg/mm? Zugfestigkeit an ungekerbten 
und quergebohrten Stiben von 30mm Durchmesser die Verdrehwechselfestigkeit 
bestimmt und gefunden, da diese bei ungekerbten Staben fiir die Zugfestigkeit von 
130 kg/mm? ein Maximum erreicht, wahrend sie bei quergebohrten Stiben bis zur 
héchsten Zugtestigkeit ansteigt, wenn auch nicht im Verhaltnis zur Zugfestigkeit.. 
_ Bauteile aus derart hochfesten Stihlen brechen auch bei Lastspielzahlen erheblich — 
liber 10-106 und miissen eine auferordentlich sorgfaltig bearbeitete Oberflache 
_ haben, um bei schwingender Beanspruchung Vorteile zu bieten. Leon. — 


_ Rudolf Vogel und Anton Hartung. Das Dreistoffsystem Eisen—Zirkon—Schwefel. — 
Arch. {. Eisenhiittenw. 15, 413—418, 1942, Nr.9; auch Dissert. A. Hartung, Gottingen — 
1940. (Gottingen, Univ., Inst. Metallkde., Metallogr. Lab.) Durch thermische, — 
es chemische und Gefiigeuntersuchungen wurde das Teilsystem Fe—FeS—ZrS.—FeoZr — 
te erforscht. Es konnten nur teilweise die experimentellen Schwierigkeiten iiber- 
oe wunden. werden, so dafs das Zustandsschaubild zum Teil durch theoretische Er- 
stl wagungen vervollstandigt werden mufte. Die Kristallisation der Legierungen wird — 


¥ 
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durch eine grofie Mischungsliicke im fliissigen Zustand beeinfluft, die ihren Ur- 
sprung in der Mischungsliicke zwischen den Schmelzen von Fes:Zr und ZrSz hat und 
_ eine Trennung in eine metallische und sulfidische Schicht hervorruft. Es wird ein 
pseudobinarer Schnitt zwischen FeS und ZrS, festgestellt. FeS besitzt ein grofes 
Misehkristallgebiet etwa bis zur Konzentration (FeS).ZrS. und bildet ein Eutektikum 
bei etwa 1370° mit ZrSs, dessen Schmelzpunkt zu 1550° gefunden wurde. Wallbaum. 


Eugen Piwowarsky. Gibt es in fliissigen Bronzen ein Gleichgewicht zwischen 
Kupferoxydul und Zinnséure? ZS. f. Metallkde. 34, 47—48, 1942, Nr.2. (Aachen, 
T.-H., GieSerei-Inst.) Zur Klarung der Frage nach der Ursache der Porositat von 
iiberhitzvergossenen Zinnbronzen u. a. wird untersucht, ob ein Gleichgewicht 
zwischen Kupferoxydul und Zinnsiure etwa der Art 2Cu,0+Sn = Sn0,.+4Cu 
-+_ WE existiert. Das auf diese Weise entstehende Kupferoxydul kénnte mit in der 
Sehmelze vorhandenem Schwefel oberhalb 750° in einer Reaktion CusS + 2 Cu,0 
= 6Cu+S0,— WE im Gleichgewicht mit schwefliger Siure stehen, deren Ent- 
bindung aus der Schmelze der Grund der Porositaét sein diirfte. Es wurden 
Legierungen aus reinstem Elektrolytkupfer und Bankazinn hergestellt, die mit 
Zuschlagen an Begleitelementen, wie Sauerstoff und Schwefel, im Rahmen der tech- 
-nischen Bronzen versehen wurden. Nach entsprechender thermischer Behandlung~ 
der Schmelzen zwecks Einstellung der vermuteten Gleichgewichte wurden die 
_ Schmelzen in Kokillen gegossen, auf Porositaét und metallographisch untersucht. Die 
_Versuche ergaben keine Anhaltspunkte fiir die Existenz eines bei hohen Tempe-  -_~ 
raturen denkbaren Gleichgewichts zwischen Zinnséure und«Kupferoxydul, sondern ~ igs 
- bestiitigen die Auffassung tiber den vollkommenen Abbau des Kupferoxyduls durch 
Zinn und andere desoxydierende Elemente. Wallbaum. 


R. EFisensehitz. Specific heat of f-brass. Nature 147, 778, 1941, Nr. 3738. (London, — 
_ Davy Faraday Lab.) [S. 1212.] v. Steinwehr. — 


7 > & Walter Bulian und Eberhard Fahrenhorst. Metallographie des Magnesiums. und 
seiner technischen Legierungen. Reine und angewandte Metallkunde in Hinzel- 
_ darstellungen. Herausgeg. von W. Késter. 8. Bd. Mit 225 Abb, im Text, Vian 
108 S. Berlin, Springer-Verlag, 1942. [S. 1198.] Leon. 


_ G. Chaudron und L. Moreau. Uber die Bildung einer Wasserstoff-Oberjlachenschicht 
auf Aluminium im Verlauf des Auswalzens. Métaux et Corros. 16, 37—41, 1941. 
Verff. fiihrten mehrere Entgasungsversuche an Al, Mg, Cu und Ni mit Hilfe von — 
ktronenbombardement durch, es sollte dabei festgestellt werden, ob die von 
nterhager mitgeteilte Beobachtung bestatigt werden konnte, nach der vorher 
‘entgastes Al nach dem Auswalzen infolge der Zerstérung einer Metall-Gasverbindung ~— 
te H,-Entwicklung zeigt. Die Versuche bestatigten diese Hypothese nicht, 
- geigte sich vielmehr, dafi die H2-Abgabe nach dem Auswalzen der Oberfli 
mal geht, da es sich also um eine, H,-Oberflachenschicht handelt, die 
beim Walzen angenommen hat. Beim Mg stieg die H:-Abgabe noch starker 
berflache (bei gleichem Gewicht der Proben). Ni und Cu nehmen keine vs 
enhaut ‘aus Hy an, bei den -ausgewalzten Proben gleichen Gewichts war _ 
ee es unabhangig von der Oberfliche und blieb iiberhaupt ger: » 
; _ *Adenstedt. — 
Pr ktische Erfahrungen- “mit iipenraa und Kleintunnelofen. ts 
0 Ss.) 22, 419—429, (1941, Nr. 12. (Ludwigsburg.) [S. 1215.) Plate 


Die Anwendung der Dreiecksprojektion zur Charakteris ? 
toffe und Massen. Ber. Dtsch. Keram. Ges, 22, 327—338, 1: 
Es wird zuniichst die einschlagige ‘Literatur behandelt. Bei 
daft eine Dreiecksprojektion | nach den Grun 
graphie in ees Ee ist, petnzetaes Arba ron To 
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hervorzuheben, Dank der Konstanz im Chemismus der Schieferletten ist deren 
Projektionsfeld besonders charakteristisch; es bezeichnet gema® der praktischen ~ 
Erfahrungen die Eignung dieser Tongesteine im TrockenpreBverfahren. Es hat sich 
ferner gezeigt, da® bei Wiirdigung aller geologischen Bildungsbedingungen und 
sedimentpetrographischer Eigenheiten die Anwendung einer beweglichen Raum- ~ 
projektion imstande ist, im Trockenprefverfahren besonders gut brauchbare Ton- 
gesteine, auch wenn sich diese im Chemismus abweichend verhalten, durch die 
Lage der Projektionspunkte im Feld der Schieferletten einzuordnen. Platzmann. 


Eugen Ryschkewitseh. Uber die Zerreiffestigkeit einiger keramischer Werkstoffe 
auf der Einstoff-Basis. (4. Mitteilung zur Keramographie.) Ber. Dtsch. Keram. Ges. 
22, 363—371, 1941, Nr.10. Sintertonerde, Sinterspinell und Sinterberyllerde wurden 
in Probekérpern hergestellt, die einen runden Querschnitt und einen Durchmesser 
von 2 bis 4mm besafen. Die Herstellung erfolgte nach dem Ziehverfahren. In 
einer ZerreiSmaschine wurden diese Proben bei verschieden hohen Temperaturen 
(20 bis 1460°C) gepriift. Mit steigenden Temperaturen fallt die Zerreififestigkeit, 
aber in verschieden starkem Ausmaf fiir die untersuchten Stoffe. An den Bruch- — 
stiicken der der Zerreifiprobe unterworfenen Probekérper wurden sogenannte 
_, Spiegel“ (glatte, senkrecht zur Zugrichtung orientierte Flachen) ermittelt. Die — 
mikroskopische Untersuchung der Zerreifistelle ergab, daf’ die Trennung nicht aus- — 
schlieBlich an den Korngrenzen erfolgt war, sondern daf vielfach die Kristalle — 
ebenfalls zerrissen sind. Platzmann. — 


- -Hans Pohl. Bigenschajten von Sintermagnesiten und Magnesitsteinen. Ber. Dtsch. — 
Keram. Ges. 22, 415—418, 1941, Nr. 11. Bei der Bewertung eines Magnesits ist — 
dessen chemische Zusammensetzung von wesentlich geringerer Bedeutung als seine — 

_ physikalischen Giitewerte, wie Volumengewicht, spezifisches Gewicht, Gesamt- _ 

 porositat, Feuerfestigkeit unter Belastung von 2kg/em?, Kaltdruckfestigkeit in . 

__ kg/em? und Schlackenbestandigkeit. Diese physikalischen Giitewerte sind nur zum — 

- Teil von den im Magnesit neben Magnesia enthaltenen Beimischungen, wie Hisen- — 

oxyd, Kalk und Kieselséure, abhangig. In allen Fallen miissen die Betriebsverhalt- — 

_-nisse und die Art der Ofenkonstruktionen fiir die Auswahl der Steine beriicksichtigt — 
werden. | ‘ Platzmann. — 


H. Moore, bearbeitet von H. Schardin. Physikalisch-ballistische Probleme um das 
Fenster im Kriege., Glastechn. Ber. 19, 394—397, 1941, Nr. 12. S. diese Ber. 22, 2098, 
941. ae Schwarz. 
. M. Stevels. Hine neue Beziehung zur Berechnung der Dichte von Glisern. Che n 
Weekbl. 39, 15—20, 1942. (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfabr. Phys. Lab.) — 
Beziehung lautet y-d = C — R-c, wobei y die g-Atome Sauerstoff auf 100g | 


t sich die Dichte nicht nach der Formel berechnen. | 
ussag’ Formel werden ¢ an Hand der von Za 
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+ 0,25 % NiO hergestellt, in Tafelchen geschnitten, poliert und im sichtbaren und 
infraroten Spektralgebiet gemessen. Die Absorptionskurven zeigen, dafi das Na- 
| Glas durch ein Gemisch von Li-K-Glas ersetzt werden kann, da jeweils eine der 
beiden Héchstabsorptionen des Na-Glases in diesen Glisern enthalten ist. Drei aus 
einer Reihe untersuchte Li-K-Gliser [Li,0 : KO =1:1,5 (I, 1:1 (1), 1,5:1 (ID) 
| wurden ausgewertet. Die Glaser sind rotviolett, I mehr violett-, II] mehr braunstichig. 
Nach den Kurven der Extinktionskoeffizienten ist II] in seiner Absorption dem Na- 
| Glas am 4hnlichsten. Von Ii und dem Na-Glas wurden Glaser der Starken 3 bzw. 
5,1 (6) mm hergestellt und die relative Wirkung des durchgegangenen Sonnenlichtes 
auf das Auge in Kurven festgestellt (Diagramm). Zur Feststellung, bei welcher 
Starke diese Glaser denselben Farbstich (nicht Farbtiefe) aufweisen, wurden die 
durch die Kurven begrenzten Flaichen graphisch integriert [von 4000 bis 5550 (b) 
und 5550 bis 7000 A (a)]. Aus den Werten wurden die Verhiltnisse a/b bei Li-K- 
Glas (1:1) ‘fiir 3 und 5, mm und bei Na-Glas fiir 3 und 6mm berechnet (Dia- 
gramm). Das Verhiltnis a/b kennzeichnet den Farbstich bei Tageslicht. Abnlich 
wurden zwei K-Borosilikatglaser hergestellt und gemessen. Das erste (B) erhielt 
einen Zusatz von 3 % KCI(K — B+ Cl). Bei Tageslicht ist B zitronengelb mit einem 
Griinstich, K — B-++ Cl fast neutralgrau mit einem Blaugriinstich. Verf. stellt fest: 
Zusatz von NiO zu ein und demselben Glassatz fiihrt bei beliebigem Arbeitsvorgang 
ein und denselben Farbstich herbei, der weder vom Ofengang, noch von redu- 
zierender oder oxydierender Atmosphire, noch von der Kiihlung beeinfluSt wird. 
Mit Vorteil kénnen nur hellgelbgriine Glaser entfarbt werden (sonst unansehnliche 
Graufarbung). Mit Ni ist eine grofe Reihe von Farbténen von Rotbraun bis Blau- 
violett erzielbar. Mit steigendem Molekulargewicht des Alkalibestandteils verschiebt 
sich der Farbton nach Blauviolett. Ersatz von Na durch Li-K (violette Glaser ohne 
Braunsteinzusatz). Chloridzusatz: Farbverschiebung nach Blauviolett; Borséure, 
Phosphorsaure u. a.: nach Rotbraun. Ni-gefarbte Glaser sind wegen der gedimpften 
Farbténe fiir Rauchglaser und Brillenschutzglaser sehr geeignet. “Rotter. 


Milota Fanderlik. Oberflachenkorrosion des Glases. Sklarské Rozhledy 18, 87—89, 
1941. [Dtsch. Zusammenf.] Die meist als Nachteil betrachtete Eigenschaft des : 
Glases, durch verschiedene Chemikalien an der Oberflache korrodierbar zu sein, mae 
wurde in einigen Fallen zur Herstellung neuartiger Glaser verwendet. Das Ent- 

stehen einer Oberflachenschicht durch Behandlung mit Sauren begiinstigt die Ver- tae 
minderung ‘der Lichtreflexion des Glases, es entstehen die sogenannten ,unsicht- = 
baren Glaser“. Durch Warmebehandlung leicht schmelzbaren Glases tritt Zerlegung 
in zwei Phasen — Kieselsdure und eine zweite saurelésliche Phase — ein. Durch 
deren Auslaugung erhalt man ein Produkt, das dem Quarzglas in seinen Higen- “i 
‘schaften sehr 4hnlich ist. “Rotten. ae 


A. Dauwalther. Stress relaxation in glass at constant temperature. Journ. techn. 
Phys. (russ.) 10, 243—249, 1940, Nr. 3. [Orig. russ.] Zu einer friiheren Arbeit des. 
‘Verf. (s. diese Ber. 21, 2307, 1940) tiber die Geschwindigkeit der Relaxation von 
| ee in Glas beim Anlassen wird jetzt die theoretische Ableitung der Be- 

| ziehungen gebracht. Verf. erreicht eine gute Ubereinstimmung durch Beriicksichti-_ 
‘gung nicht nur der potentiellen, sondern auch der kinetischen Energie beim Ablauf 
‘des Vorganges. Bei Beriicksichtigung ‘uferer Krafte wird auch noch die Be-_ 
| stimmung des Koeffizienten der inneren Reibung des Glases méglich. Bei konstanter 
‘Belastung ist die tibliche Formel 7 = |-F,/3-8-v zu ersetzen dureh 4 = 1-F,,/2 ate 
1+ (1+ 4) -8> Pe. be Rh PG ha Trey. 
A. Inozemtzey. On the relation between the strength and the deformability of slimy 
Is. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 250—256, 1940, Nr. 3. (Orig. russ.]'Verf. unter 


das Verhalten von Lehm beim Pressen und findet, da dieses in hohem Grad 


é _ zahlen sind eine nahezu lineare Funktion von 1000 mal der Dichte minus zweimal — 


_ Siedepunktes + des Anilinpunktes. Unter Anilinpunkt versteht man die kritische 


Masi. 


besondere Gleichungen, die die Differenz zu den entsprechenden unverzweigten | 


und graphischen Darstellungen wird die Giiltigkeit der Gleichungen bzw. der Be- 
ziehungen aufgezeigt. : 


Ramiro Fabiani. Gli idrocarburi gassosi naturali in Italia e la loro importanza. Rend. 
- Roma (7) 2, 988-943, 1941, Nr. 12. ‘ | a ng 


- motoren. ZS. Ver. Dtsch.’ Ing. 86, 117—120, 1942, Nr. 7/8. (Berlin-Gatow.) [S. 1209 
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von der Porosititt des Materials und auch vom Feuchtigkeitsgehalt abhangig ist. Es 
gelingt, diese Beziehungen zahlenmaSig und formelmafig zu erfassen. Trey. 


Johann Wolfgang Breitenbach. Zur Kenntnis des Mechanismus der W arme- 
polymerisation des Styrols. Naturwissensch. 29, 708, 1941, Nr. 47; Berichtigung 
ebenda S. 784, Nr. 52. (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) [S.1227.] 

J. L. Bolland. The kinetics of the polymerization of isoprene on sodium surfaces. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 24—42, 1941, Nr. 972. (British Rubber Prod. Res. 
Ass.) [S. 1227.] Staude. 
A.C. Walker. Elektrische Leitfihigkeitsmessungen von Wasserausziigen von Textilien. 
Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 39, 12833—1239, 1939. (New York.) Bei der Ver- 
wendung von Wolle und Seide. fiir Isolationszwecke (vor allem bei Telephon- 
apparaten) ist es ndtig, die elektrolytischen Eigenschaften, speziell den Isolations- 
widerstand des betreffenden gewaschenen Textils zu kennen. Dieser Gleichstrom- 
widerstand ist abhingig von dem Gehalt an elektrolytischen Verunreinigungen, der 
Wasseraufnahmefihigkeit des Materials, der Verteilung von Feuchtigkeit auf der 
inneren Oberflache und von der Art des Trocknens. (Je héher die Trockentempe- 


-ratur, desto geringer ist spiter die Wasseraufnahmefahigkeit des Textils). Verf. 


bespricht verschiedene Methoden von Leitfahigkeitsmessungen von wasserigen Aus- 
ziigen von Textilien und ihre Beziehung zum Isolationswiderstand, sowie ausfthrlich 
eine eigene Methode und eine einfache Leitfahigkeitszelle fiir solehe Messungen. 
‘ *Boss. 
W.H. Jones und C. E. Starr jr. Bestimmung der Verbrennungswiairme von Gasolinen. 
Ind. Eng. Chem., analyt. Edit. 13, 287—290, 1941. (Baton Rouge, Stand. Oil Co., 
Esso Lab.) [S. 1213.] - *Zeise. 
Alfred W. Francis. Beziehungen zwischen physikalischen Eigenschaften von Paraffin- 
kohlenwasserstoffen. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 33, 554—560, 1941. (Paulsboro, — 
N. Y., Socony- Vacuum Oil Co.) Verf. berichtet iiber empirisch gefundene Formeln zur 
Berechnung der Dichten, Siedepunkte und Brechungsindizes sowie tiber Beziehungen 
zwischen den Octanzahlen und Anilinpunkten von normalen und verzweigten 
Paraffin-Kohlenwasserstoffen und den Dichten, Siedepunkten bzw. Brechungsindizes. — 
Zur Berechnung der Dichte gilt die folgende Beziehung: D?° = a — b/n + 0,000 62 — 
+ n 0,48/n?, wo n die Anzahl der C-Atome und a und b Konstante bedeuten. Analog 
gilt fiir den Brechungsindex nj) = A — B/n-+-0,000 27 n + 0,22 n2, wo n wieder — 
die Anzahl C-Atome und A und B Konstante bedeuten. Zur Berechnung des Siede- 
punktes gilt die folgende Beziehung ¢ (in °C) = —764+36,4n — 1,047 n2 ~ 
+ 0,016 n’ — 270/n + 216/n?. Diese letztere Gleichung gilt jedoch nur fiir unver-— 
zweigte Kohlenwasserstoffe. Fiir die einzelnen verzweigten Kettenisomeren gelten | 


Verbindungen mit der gleichen C-Anzahl angeben. So ist fiir 2-Methyl... 4 t = 20,7. 
— 0,75 n + 288/n?, fiir 2,5-Dimethyl...4¢ = 58,0 — 2,75 n —288/n?2. Die Octan- | 


den Siedepunkt; auferdem ist die Octanzahl nahezu eine lineare Funktion des” 


Lésungstemperatur eines Kohlenwasserstoffes mit Anilin. Der Anilinpunkt selbst 
ist eine nahezu lineare Funktion der Dichte oder des Brechungsindex. In Tabellen 


- *Gottfried. 


3 Ded 
A. T. Colwell, zusammengestellt von W. Herbrich. Ventile auslindischer Flug 
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G. Niemann. Bremsbeliige und Bremstrommeln. Stand der Forschung. ZS. Ver. 
Dtsch. Ing. 86, 199—205, 1942, Nr. 13/14. (Braunschweig.) [S. 1210.] Leon. 
Hans Diergarten. Walzlagerstihle. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 167—170, 1942, Nr. 11/12. 
(Schweinfurt.) Es werden die Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung 
der WAlzlagerstéhle im Anlieferungszustand und im fertig gehiarteten Zustand auch 
fiir Sonderlager, Federrollenlager und nichtrostende Lager angegeben. Da der weit- 
aus grofite Teil aller WaAlzlagerstahle als einzigen Legierungsbestandteil nur einen 
geringen Chromgehalt enthalt, kénnen die WaAlzlagerstaéhle als Austauschwerkstoff 
angesprochen werden. Hinterthan. 
Carl W. Pfannenschmidt. Der Werkstojf fiir Zylinder von Verbrennungsmotoren. 
Giefierei 29, 74—78, 1942, Nr.5. (Augsburg.) Verf. erértert die verschiedenen Um- 
stande, die den Verschleif} der Zylinder von Verbrennungsmotoren beeinflussen, 
insbesondere den Einfluf} der chemischen Zusammensetzung und der Gefiige- 
beschaffenheit des Zylinderwerkstoffes. Sehr hohe Festigkeiten und ein ftir den 
Verschleifi giinstiges Gefiige lassen sich im unlegierten Guf nicht vereinigen. Gui 
hoher Festigkeit weist zwar eine feine Graphitausbildung auf; diese liegt aber oft 
in einer mehr oder weniger ausgepragten eutektischen Anordnung vor, die zu un- 
giinstigen Verschleifiergebnissen fiihrt. Zweckentsprechend ist ein nicht zu dicker, 
aber trotzdem gedrungener und kurzfadiger Graphit, eingebettet in einer rein 
perlitischen Grundmasse. P beeinflufit den Verschlei® giinstig. Als Legierungs- 
elemente kommen Ni, Cr, Cu, Mo, V, Ti, As und B in Frage. Fiir deutsche Ver- 
haltnisse erscheinen V und Ti besonders wichtig. Wenn neben dem Verschleifi. 
durch reine Gleitbeanspruchung auch ein Verschieifi durch Korrosionserzeugnisse 
eine Rolle spielt, miissen jene Legierungselemente besonders vorteilhaft sein, die 
der Korrosion einen weitgehenden Widerstand entgegensetzen. Bei Laboratoriums- 
versuchen sind scheinbar unwesentliche Umstinde in der Versuchsausfiihrung oft 
von einschneidender Wirkung; so ist es z. B. bei der Amsler-Maschine nicht gleich- 
giiltig, ob die untere oder die obere Scheibe als Versuchskorper verwendet und ob. 
der Versuchsstaub entfernt oder belassen wird. Leon. 
Kurt Pukall. Zerstérung feuerfester Materialien durch kohlenoxydhaltige Gase. 
Ber. Dtsch. Keram. Ges. 22, 480—443, 1941, Nr.12. Neuere Ergebnisse der Unter- 
suchungen iiber die CO-Festigkeit von feuerfesten Stoffen werden mitgeteilt. — Ks © 
wird ein Verfahren zur Priifung feuerfester Stoffe auf CO-Festigkeit beschrieben. 
Fiir eisenarme Materialien und solche, bei denen mit einem Einwandern von Hisen 
zu rechnen ist (z. B. Hochofensteine), werden Versuche zur Feststellung der Be- 
ziehung zwischen Zerreififestigkeit und CO-Festigkeit vorgeschlagen. Das Auftreten 
von Ejisencarbonylen bei der Reaktion von CO mit Fe,03 wird gezeigt. Als wirk- — 
samer Katalysator bei der CO-Spaltung wird ein Eisennebel angenommen und nach- 
zuweisen versucht. Platzmann. 
0. Prinzing. Isolierung von Schiffskiihlrdumen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 1138—116, 
1942, Nr.7/8. (Hamburg.) [S. 1216.] Hinterthan- 
4 Zaruski. Die Verwendung von Aluminium in Hochspannungsverteilnetzen, Orts- 
“netzen und Hausinstallationen. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 32, 645—655, 1941. 
\(Ziirich.) Es wird begriindet, weshalb massive Al-Leiter sich fiir den Freileitungs- _ 
‘pau schlecht eignen. Dagegen wird als kriegsbedingte Mafinahme die Verwendung 
von Massivdrahten aus Aldrey von 4 bis 8 mm Durehmesser im Regelleitungsbereich 
méglich sein. Auf Grund einer Umfrage bei den Elektrizitatswerken und bei der _ 
Al-Industrie werden Erfahrungen mit Al im Freileitungsbau mitgeteilt. Besonders — © i 
behandelt wird die Montage (Befestigung, Verbindungen) der Leiter. — Fiir Haus- 
tallationen sind Al-Leiter in trockenen, nassen und durchtrankten Raéumen in — 
timmtem Aufbau und zum Teil unter gewissen Voraussetzungen zugelassen. 
per *Skaliks. 
80* 
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M. Preiswerk. Technologisches iiber Aluminium fiir Freileitungen. Bull. schweiz. 
elektrotechn. Ver. 32, 655—659, 1941. (Neuhausen-Ouchy.) Die fiir Freileitungen 
wesentlichen Eigenschaften von Al und Aldrey werden zusammengestellt und die 
zweckmabige Anwendung dieser Werkstoffe kurz beschrieben. Al und Aldrey 
eignen sich hervorragend fiir Freileitungen, ferner fur Schaltanlagen, zum Teil auch 
fiir Wicklungen. Wenig giinstig ist die Verwendung in Hausinstallationen, und 
ungeeignet ist Al bei Schleifkontakten (Kollektoren, Fahrleitungen). *Skaliks. 


K. W. Frohlich und A. Barthel. Die Wirkung des Thoriums in Heizleiterlegierungen. 
Metallwirtsch. 21, 103—105, 1942, Nr. 7/8. (Hanau, Degussa, Forsch.-Abt.) Es wird 
der Einflu8 des Thoriums in Heizleiterlegierungen aus Legierungen von Cr/Ni, 
Cr/Ni/Fe und Cr/Fe/Al auf eine wichtige Eigenschaft, wie Hitzebestandigkeit, Ge- 
fiige, Warmfestigkeit und Widerstandsverlauf, erértert. Es wird eine wesentliche 
Verbesserung dieser Eigenschaften durch geringe Thoriumzusatze (bis 1%) zu 
diesen Legierungen erzielt. Erklart werden kann die Wirkung des geringen 
Thoriumzusatzes durch die Ausbildung einer besonders stabilen Thoriumoxydschicht 
auf der Oberflache der Leiter, die damit porenarmer und undurchlassiger fiir 
Diffusionsvorginge werden. Ferner kann auch nach Mafigabe metallographischer — 
Untersuchungen die denitrierende Wirkung des Thoriums fiir die Verbesserung ~ 
der Legierungen verantwortlich sein. Wallbaum. ~ 


L. Rohde, G. Wedemeyer und G. H. Giesenhagen. Hine Hochfrequenz-Hochspannungs- — 
Priifanlage groper Leistung. Elektrot. ZS. 63, 129—133, 1942, Nr. 11/12. (Miinchen, 
phys.-techn. Entwicklungslab. Dr. Rohde u. Dr. Schwarz.) [S. 1248.] Scheddin. 


G. Seumel und K. Stender. Aujschmelzen von eingefrorenen Niederfrequenz- 
induktionséfen mittels elektrischen Lichtbogens. Aluminium 24, 68, 1942, Nr. 2. 
(Lautawerk, Metallforschungsst. VAW.) [S.1214.] 


H. Capitaine. Betriebserfahrungen mit einem neuartigen Niederfrequenz-Induktions- 
ofen fiir Leichtmetalle. Aluminium 24, 69—71, 1942, Nr.2. (Téging.) [S.1215.] 

Werner Bottenberg und Peter Bardenheuer. Zur Kenntnis des Hochfrequenz- 
Induktionsofens. XI. Der Betrieb des basischen kernlosen Induktionsofens. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 24, 7—22, 1942, Lief. 2 (Abh. 428), — 
[S.1215.] : 


Peter Bardenheuer und Richard Bleckmann. Zur Kenntnis des Hochfrequenz- 
Induktionsofens. XII. Versuche zur Erhéhung der Betriebssicherheit und Haltbarkeit — 
der basischen Zustellung. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 24, 23—29, © 
1942, Lief. 2 (Abh. 429). [S. 1216.] E 


Karl Willy Wagner. Elektrodfen in der Metallurgie. Naturwissensch. 29, 663—669 
1941, Nr. 44. (Berlin.) [S. 1216.] Leon 


R. I. Agladse und N.S. Fedorowa. Elektrolytische Herstellung von Manganamalgam. © 
Journ. Chim. appl. (russ.) 14, 8305—815, 1941. (Moskau, Chem.-techn. Inst.) [Orig. 
russ.] [S. 1239.] *Trofimow. 
_ Georg Volkert. Beitrag zur Metallurgie des Mangans. Stahl u. Eisen 61, 988—940, 
_-1941, Nr. 41. (Weisweiler iiber Eschweiler.) Die Manganmetallurgie kennt zy af 
ee Wege zur Gewinnung des Metalls: Die Erzeugung kohlenstoffhaltiger Legierun 
mit bis zu 85% Mn und bis zu 7% C und die Erzeugung kohlenstoffarmer Le 
_ tungen mit den héchsten Mangangehalten. Der erste Weg besitzt praktisch ke 
‘ _ Bedeutung, da der Frischvorgang einer Mangankohlenstofflegierung wegen d 
_ grofien Affinitat des Kohlenstoffs zum Mangan praktisch nicht durchfiihrbar ist. Dé 
__Umstand jedoch, daf Silicium aus einer Manganschmelze durch Frischen sehr leicl 
Loa A entfernen ist, weist zum zweiten Weg; denn der Kohlenstoffgehalt eines Silik 
__-Mangans ist wieder abhangig vom Siliciumgehalt, indem z. B. eine Legierung 


t 
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‘70 % Mn und 22% Si keinen héheren Kohlenstoffgehalt als 1% erreichen kann. 
Die Frage der Herstellung kohlenstoffarmen Mangans ist also hauptsachlich eine 
Frage nach der Herstellung des Silikomangans. Verf. beschreibt kurz die tech- 
inische Herstellung solcher Legierungen aus 1. Manganerz + Quarz + Kohlenstoff; 
‘2. aus manganhaltigen Schlacken oder sehr armen, kieselsdurehaltigen Mangan- 
verzen; 3. aus hochgekohlten Vorlegierungen oder Hochofenferromangan + Quarz 
+ Kohlenstoff. Wallbaum. 


Hans Heinrich. Uber den Einfluf des Phosphors auf die Festigkeitseigenschajten 
‘von Stahlguf aus der Kleinbessemerbirne. GieBerei 29, 115—117, 1942, Nr. 7. 
(Brandenburg a. d. H.) Kerbschlagbiegeversuche an Proben aus einem Klein- 
lbessemerstahl mit 0,12 % C und 0,068 % P lieBien eine Anlaisprédigkeit durch 
_Ausscheidungshartung erkennen, die vom P verursacht wird. Diese Versprédung 
}/la8t sich durch eine entsprechende Warmbehandlung beheben. Fiir Gufistiicke mit 
‘einer Wandstirke bis 65mm empfiehlt sich folgende Warmbehandlung: 1. Gliihen 
}retwa 50° iiber der G-O-S-Linie; 2. Abkiihlen mit einer Geschwindigkeit von mehr 
vals 40°/h. Leon. 


‘Otto Emicke und Karl-Heinz Lueas. Grundlegende Untersuchungen iiber das Kalt- 
‘und Warmwalzen von Metallen zu Blechen und Béndern,. insbesondere von Alu- 
iminium und Aluminium-Knetlegierungen sowie vergleichsweise von Elektrolytblei 
und Stiéhlen. I. Kaltwalzung. ZS. f. Metallkde. 34, 25—38, 1942, Nr. 2. (Freiberg i.S., 
\Bergakad., Inst. Verformungskde.) An weit iiber 1000 Kaltwalzversuchen wurde 
eder Einflu8 des Werkstoffes und seiner mechanischen Kenfiwerte (Streckgrenze, 
‘Zugfestigkeit, Harte), der Abmessungen und der Oberflachenbeschaffenheit der — 
’Werkstiicke, des Durchmessers und der Oberflachenbeschaffenheit der Walzen sowie 
«der Walzgeschwindigkeit auf Walzdruck, Drehmoment und andere wichtige Walz- 
‘daten untersucht. Einfiihrung der mittleren geometrischen Fliefigrenze als Kenn- 
‘wert fiir den Walzvorgang von Metallen. Aufstellung einer Gleichung fiir die 
!Ermittlung des Drehmoments beim Walzen von Metallen. Reibungseinfliisse im 
‘Walzspalt durch Walzen mit und ohne Schmierung. Nachelastisches Verhalten des 
Ikaltgewalzten Werkstoffes im Walzspalt. Leon. 


Verhalten des Zinks gegeniiber atmosphérischen Einfliissen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
186, 156—157, 1942, Nr. 9/10. Auszug aus E. DeiB: Das Verhalten des Zinks in Bau- 
-werken gegeniiber atmospharischen Einflissen. In: Metall-Korrosion in Bawwerken. 
‘Herausgeg. v. Pris. d. Staatl. Mat.-Priif.-Amtes Berlin-Dahlem. Wiss, Abh. d. Dtsch. 
Mat.-Priif.-Anst., 2. Folge, 2. H., Berlin 1941, Springer-Verlag. 54 S. m. 112 Abb. 


iin den spater mehr und mehr SO, aus der Luft unter Mitwirkung von Luftsauerstoff 
:als Sulfat in Form von basischem Zinksulfat eingebaut wird. Der aus basischem 
‘Carbonat und basischem Sulfat bestehende Uberzug hat Schutzwirkung. Die Schutz- 
“y irkung la®t erst nach, wenn im Laufe der Zeit das gesamte basische Carbonat 
‘durch SO, der Luft in Sulfat iibergefiihrt ist und das basische Sulfat durch Ein- 
‘wirkung von SOs und Luftsauerstoff in neutrales Sulfat umgewandelt wird, das aus-— 
laugbar ist; infolge der dadurch hervorgerufenen Auflockerung des Uberzuges kann 
der Angriff fortschreiten. In Gebieten ‘verhaltnismaBig geringen SO,-Gehalts (in 


4 


Chloride des Seewasserstaubes nicht verhindert. Uy alae one 
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‘Preis: 12,80 RM. Auf Zn-Blech bildet sich anfanglich ein carbonathaltiger Uberzug, 


landlicher Gegend und am Rande der Stadte) halt die Schutzwirkung des Uberzuges 
lange an. In Industriegebieten wird die Grenze der Schutzwirkung eher erreicht. 
Im *Kiistengebiet wird das Entstehen eines schiitzenden Uberzuges durch: die — 


Carl W. Borgmann. Atmospharische Korrosion von Nichteisenmetallen und -legierungen. Sp 
Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 39, 674—690, 1939. (Boulder, Col., Univ.) Es wird — 
iiber Versuche des Unterausschusses VI der American Soc. for Testing Materials 


Ne 


_ C. W. Pfannenschmidt. Gattierungen in der Eisengieferei unter besonderer Beriick. 


bat 
cae 


_ —104, 1942, Nr. 6. (Berlin-Mariendorf.) Verf. gibt einen. Uberblick iiber die 3 
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berichtet, die iiber die atmospharische Korrosion von Nichteisenmetallen, wahrend 
eines Zeitraumes von 6 Jahren an verschiedenen Orten der USA. angestellt wurden. 
24 verschiedene Metalle und Metallegierungen wurden Versuchen unterworfen: Cu 
und Cu-Legierungen, Al.und Al-Legierungen, Ni und Ni-Legierungen, Pb, Sn und 
Zn. In mehreren Tabellen wird der beobachtete Gewichtsverlust, die Anderung der 
Zerrei®festigkeit und der Bruchdehnung angegeben. Gewichtszunahme zeigen Al 
und seine Legierungen sowie der Seeluft ausgesetztes Cu und seine Legierungen. 
Alle anderen Proben-zeigen Gewichtsabnahme. Cu und seine Legierungen zeigen 
hohen Korrosionswiderstand und geringe Abnahme der Zerreififestigkeit. Nur eine 
Mn-Bronze zeigte starkeren Riickgang. Al mit 1% Mn und handelsiibliches Al 
(99 %) zeigen geringen Riickgang der Zerreififestigkeit. Duralumin war weniger 
widerstandsfahig gegen Korrosion. Ni und Ni-Cu-Legierungen zeigten in allen 
Atmosphiaren guten Korrosionswiderstand, Zn hingegen wurde stark angegriffen; 
Pb gewann an Festigkeit. Die Ergebnisse bei der Feststellung der Bruchdehnung 
waren dhnlich denen bei der Zerreififestigkeit. * Markhoff. 


S. G. Mokruschin und K. G. Potasskujew. Kinetik der Bildung von Oxydhdutchen 
auf Metalloberflichen und ihre Bigenschaften. Colloid Journ. (russ.) 7, 3—12, 1941, 
Nr. 1. (UdSSR., Ural. Ind. Inst. Kirow.) [Orig. russ.] Die Bildung von Oxydhauten 
wurde auf Eisenblechproben in Gegenwart von Dampfen von Olein-, Palmitin- und 
Stearinsdure bei 200 bis 250° untersucht. Diese Dampfe verzégern die Entstehung 
der Oxydschicht nicht, und die mit 3 %iger NaCl-Lésung ausgefiihrten Korrosions- 
versuche zeigten, dai soleche Oxydschichten das Metall vor Korrosion besser schiitzen 
als die ohne Gegenwart von Dampfen von kapillaraktiven Stoffen erzeugten Filme. 
Allerdings geht die antikorrosive Wirkung nach einigen Stunden zuriick; besonders 
wird die Oleinsaure in dieser Hinsicht bald unwirksam. Das elektrochemische — 
Potential der Metallproben nimmt bei den s&émtlichen Versuchen nach der korro- ~ 
siven Behandlung nach den negativen Werten zu, und zwar um so mehr, je langer 
die Oxydation gedauert hatte. *Gerassimojf. 


H. Nitka. Uber die Entstehung, die Beseitigung und die Gefihrlichkeit elektro- — 
statischer Aufladungen. S.-A. Beih. zu ZS. Ver. Dtsch. Chem. :1941, S. 1—24, Nr. 42. — 
(I. G. Farbenind. A.-G., Filmfabr. Wolfen, Techn. Abt., Phys, Lab.) [S. 1234.] Nitka. 


Hermann Kuhnen. Leichtmetall im Fahrzeugbau. Beitrag zur Senkung der Betriebs- — 
kosten von Kraftomnibussen. Aluminium 24, 66—68, 1942, Nr.2. Im. Fahrzeugbau 
hat sich die Verwendung von Leichtmetall bisher nur dort durchzusetzen vermocht, _ 
wo es als Gufs an Stelle von Grauguf} treten konnte (Kurbelgehauseober- und — 
-unterteil, Kolben, Getriebegehiuse usw.). Verf. zeigt, wie durch Verwendung von — 
Blechen und Profilen hoher Festigkeit bei Kraftomnibussen das Eigengewicht — 
herabgesetzt werden kann und welche Ersparnisse sich damit im Kraftstoffverbrauch 
erzielen lassen. Nicht nur beim Aufbau, sondern auch beim Fahrgestell miissen alle ~ 
verfiigbaren konstruktiven und werkstofftechnischen Mittel eingesetzt werden. — 
Durch die Anforderungen des Krieges ist die deutsche Leichtmetallindustrie mit 
unerhort leistungsfahigen Sondereinrichtungen ausgestattet worden, mit deren Hilfe 
es moglich ist, konstruktiv ganz neue Wege zw beschreiten. Leon. 


sichtigung des Kupolofen-Betriebes. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 9, 105 
—118, 1941, Nr.5. (Augsburg.) te koa ee 


Arthur GroBmann. Technischer Binsatz von Spritz- ‘und Prepgup. GiefSerei 


wendungsgebiete und den technischen Einsatz des Spritz- und PreBguiverfah 
Insbesondere werden behandelt: die fiir den Spritz- und Prefigu8 verwend 
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Maschinen (Kolbenpumpe, Druckluftgiefmaschine und Prefigiefimaschine); die ver- 
| arbeiteten Zn-, Al- und Mg-Legierungen nach DIN 1743, 1744 und 1740; Arbeits- 
beispiele aus dem Autobau, Schreib- und Biiromaschinenbau, aus der optischen, 
Photo-, Funkgeriate-, Elektro-, Armaturen- und Waffen-Industrie; die Wahl des 
Werkstoffes entsprechend den an das Werkstiick zu stellenden Anforderungen; 
Regeln fiir die gieBgerechte Gestaltung von Spritzgufteilen; Stiickgréfen, Wand- 
stirken, erreichbare Genauigkeiten, Mindestdurchmesser der Bohrungen, grofte 
Tiefe bei durchgehenden Bohrungen und bei Sackléchern; die: nachtragliche Be- 
arbeitung von Spritzgufteilen und die hierfiir verwendeten Werkzeuge (Werkzeug- 
werkstoffe, Spanwinkel, Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit) sowie der Schutz 
von Spritz- und PreSgufteilen vor Korrosion. Je nach Art des Werkstiickes ist die 
Spritzgufausfiihrung unter besonderen Umstinden schon bei einer Auflage von 
500 Stiick, meist aber erst bei weit héheren Stiickzahlen wirtschaftlich. Bei Zn- 
Legierungen sind Millionenauflagen aus einer Form keine Seltenheit, bei Al- 
Legierungen betragt die gréfte Ausbringezahl etwa 50000, bei Mg-Legierungen 
etwa 70 000. Leon. 


Giinter Brinkmann und Paul Tobias. Uber die Beschleunigung des Zementitverfalls. 
Entwicklung eines Schnelltempereisens. GieSerei 29, 109—114, 1942, Nr. 7. (Mann- 
heim, Heinrich Lanz A.-G., metallurg. Versuchsabt.) Die lange Temperdauer war 
schon immer Anla$ zur Suche nach einem Verfahren zur Verkiirzung der Temper- 
dauer. Hdhere Si-, niedere C- und S-Gehalte, Zusatze von Al oder Cu, Erhoéhung 
der Gliihtemperatur wirken im Sinne einer Beschleunigung des Zementitverfalls. 
Geht man von der Ansicht aus, daf der Zementitverfall iiber die Graphitisierung 
des Austenits durch standiges Auflésen von Carbiden erfolgt, so mufi unter sonst 
gleichen Umstainden mit feinerem Korn, also mit vergréferter Oberflache, der 
Zementitverfall schneller verlaufen. Tatsiichlich ergaben die Versuche, dafi alle 
Behandlungsarten zur Erzielung eines feinkérnigen Gefiiges auch eine Beschleuni- 
gung des Zementitverfalls zur Folge haben. Feinkérniger und daher leicht temper- 
barer Gu® wird u. a. erreicht durch geeignete Schmeizfiihrung, mattes und lang- 
ames Giefien, nasse und kalte Form, Pfannenzusatze von Al, Ti oder Zr bis etwa 
0,2 %. : Leon. 


F. Barheine. Neuartige Werkstoffe fiir Giepereimodelle. Gieferei 29, 117—119, 
1942, Nr.7. (Berlin-Frohnau.) Infolge der Bewirtschaftung unserer Metallvorrate 
ist derzeit die Herstellung von Metallmodellen beschrankt. Hartpapier und Hart- 
gewebe, die in der Elektrotechnik als Isolierstoff verwendet werden, bieten fiir 
gewisse Modelle und Kernkastenteile einen hervorragenden Austauschwerkstoff fir 
‘Metall. Hartpapier und Hartgewebe nehmen. keine Feuchtigkeit auf und verwerfen 
“sich nicht. Mit einer Wichte von 1,4 sind sie halb so sechwer wie Aluminium. An 
‘Modellen ein sehr willkommener Austauschwerkstoff fir Holz oder Metall. 
- Homogenholz besteht aus einem verfilzten Fasergefiige mit eingelagerten Binde- 
_ mitteln und wird nach einem Gie®- und Prefverfahren hergestellt. Es ist quellungs- 
“frei ‘und hat die Wichte 0,9. Der Nachteil dieses Werkstoffes ist seine im Vergleich 
zu Holz geringe Oberflachenharte. Infolge seiner guten Verleimbarkeit kann diesem 
- Mangel dadurch abgeholfen werden, da8 man die dem Verschleif’ besonders aus- 


1158, 1942, Nr. 11/12. (Dresden,.T. H., Inst. Metallurg. Werkstoffkde.) Zur Dar- 
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Harte sind sie dem Hartholz- weit iiberlegen. Auch Homogenholz ist bei gewissen _ 


__gesetzten Modellteile aus Hartholz herstellt. Leon. 
w. Bergmann. Heutiger Stand der Weichlot-Forschung. Metallwirtsch. 21, 151 
tellung der Weichlote dienen die niedrig schmelzenden Schwermetalle Sn, Bi, Cd, 


Pb sowie in begrenzten Mengen Zn und Sb. Auf Grund der Zustandsdiagramme = 
der aus diesen sechs Metallen gebildeten 20 ternaren Systeme wird untersucht, ~ 
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welche leichtfliissigen Legierungen bei Annahme von 225° als oberster Grenze des 
Schmelzbeginns zum Loten zu brauchen sind. Von den Bi-freien Legierungen weist 
nur das System Cd—Pb—Sn eine wesentliche Schmelzpunkterniedrigung auf, die 
durch Zusatz von Bi noch verstarkt werden kénnte. Vor der Bewirtschaftung 
wurden hoch Sn-haltige Pb-Sn-Lote mit bis zu 50% Bi-Zusatz, fiir héhere Festig- 
keit mit Sb-Zusatz, fiir Leichtmetalle solehe auf Zn-Basis mit 0 bis 20% Al und 
Zusiitzen von Sn, Bi, Cd, Sb verwendet. Zur Sn-Einsparung wurden dann Austausch- 
lote geschaffen, mit Cd als wesentlich wirksamem Bestandteil, wobei der Haupt- 
bestandteil Pb nur als Grundmasse dient. Auf Grund der Zusammenstellung von 
Festigkeit, Ausbreit- und FlieSvermégen, Erstarrungsbereich, Lotverbrauch und 
Létzeit fiir eine Reihe von Loten wird eine kritische Wertung vorgenommen,. Die 
Sn-freien Legierungen auf Cd-Zn-Basis mit hohem Cd-Gehalt haben hohe Festig- 
keit; die Sn-haltigen Legierungen auf Pb-Sn-Basis mit niedrigem Cd-Gehalt ahneln 
den friiher benutzten Pb-Sn-Loten, und zwar mit wachsendem Sn-Gehalt in hoherem 
Mae. Auf Grund der Konstitution der Bi-freien ternaéren Legierungen bei Raum- 
temperatur zeigt sich, da fiir die weitere Forschung zur Schaffung von Bi-freien 
Weichloten unter den heutigen Verhaltnissen nur ein verhaltnismafiig eng be- 
grenztes Gebiet in der Pb-Ecke in Frage kommt und daf{ Sn oder Cd vorhanden 
sein miissen, wobei das Pb nur eine verdtinnende Wirkung hat. Berndt. 


W. H. Hansen. Das Schutzgas-Hartliten im elektrischen Widerstandsofen. Metall- 
wirtsch. 21, 158—162, 1942, Nr.11/12. (Berlin.) Beim Hartléten mit Loten mit 
Schmelztemperaturen von 1080 bis 650° (Cu; Zn-, Cu- und Ag-haltige Legierungen) 
bildet sich im Létspalt bei genauer Hinhaltung der Temperatur eine Legierung von 
meist héherer Festigkeit als das reine Létmetall; dies setzt gleichmafige, enge 
Fugen voraus, deren Breite sich nach der Art des Lotes richten mufi. Die giinstigste 
Lotzeit ist durch Versuche zu bestimmen. Um die Metalloxyde zu reduzieren, 
miuissen die Schutzgase freien Wasserstoff enthalten; meist werden sie durch un- 
vollkommene Verbrennung von Leuchtgas gebildet, wofiir eine Erzeugungsanlage 
beschrieben wird; sie kann auch mit Propan betrieben werden. Ammoniak-Schutz- 
gas wird durch Aufspaltung oder durch unvollkommene Verbrennung gewonnen, 
wofiir gleichfalls Hinrichtungen angegeben werden. Weiterhin werden mit Ammo- 
niak-Schutzgas betriebene Hartlotéfen fiir kleinere und gréfere Teile beschrieben. 
Sehr verbreitet sind Férderbandéfen; sie kénnen wirtschaftlich nur mit Leuchtgas- 
Schutzgas arbeiten. Berndat.. 


W. Klougt. Erfahrungen und Ergebnisse mit dem Elin-Hafergut-Schweipverfahren. — 
Elektroschweifting 13, 33—37, 1942, Nr.3. (Uerdingen.) Die vom Verf. mit dem — 
halbautomatischen Elin-Hafergut-Schweifverfahren durchgefiihrten Versuche ergaben _ 
einen mangelhaften Einbrand und eine ungeniigende Abscheidung der ein-— 
geschlossenen Schlacke. Die Zeit der Warmeeinwirkung bis zur Erstarrung ist zu 
_ kurz, so dafi die Schlacken keine Méglichkeit zur Ausscheidung haben. Meist ist — 
in der Wurzel ein starkes Schlackenband eingeschlossen, das bei Wechsel- 
beanspruchung den Dauerbruch einleitet. Gegen die Nahtoberflache hin vermindern “4 
sich die Schlackeneinschliisse. Die Oberfliche der Schweifnihte ist einwandfrei. 
Stickstoff- ‘und Sauerstoffaufnahme des Schweifgutes aus der Atmosphire sind — 
gering. Mit abnehmender Blechdicke sinkt das Verhiltnis der Zugfestigkeit der 
Sehwei®naht zur Zugfestigkeit des Bleches von.96 auf 65%. Die Schwellfestigkeit 
der Nahte betrug im giinstigsten Falle 9, im ungiinstigsten Falle 3,5 kg/mm?. Da aus. 
Sicherheitsgriinden nur mit der unteren Grenze gerechnet werden kann, ist das_ 
Elin-Hafergut-Schweifiverfahren vorlaufig nur fir statisch beanspruchte Teile zu 
empfehlen, Das Verfahren bedarf einer noch zu entwickelnden besonders geeigneten. 
Elektrode. Die wirtschaftlichen Vorteile des Verfahrens sind nicht so_ grof, als 
bisher angenommen wurde. | Leas a 
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9. Biophysik 

Otto Schmidt. Charakterisierung und Mechanismus der Krebs erzeugenden Kohlen- 
wasserstojfe. Naturwissensch. 29, 146—150, 1941, Nr. 10. 

Otto Schmidt. I] meccanismo d’azione delle sostanze organiche cancerogene. Tumori 
27, 475—497, 1941, Nr.6. Die in diesen Ber. 8.144 angegebenen Methoden zur 
Bestimmung der Dichteverteilung und Nullpunktsenergie der nicht in einfachen 
Bindungen unterzubringenden Valenzelektronen (B-Elektronen) werden hier be- 
nutzt, um die krebserregenden organischen Substanzen zu charakterisieren und 
‘auf Grund hiervon ihren Mechanismus abzuleiten. Das vom Verf. benutzte Kasten- 
modell der ,,freien“ B-Elektronen liefert wie die Hiickelschen Untersuchungen 
abgeschlossene Systeme fiir 2, 6, 10 B-Elektronen, deren Bildung erstrebt wird. 
Das Anthracen, von dem die meisten organischen Krebserreger sich ableiten, hat 
die Formel C,.Hi) mit 12 B-Elektronen, die in einer in der Mitte des Molekiils 
stehenden, sehr reaktionsfahigen Zweiergruppe und zwei aufenstehenden, reaktions- 
tragen Sechsergruppen untergebracht sind. Unter seinen zahlreichen Abkémm- 
lingen sind nur wenige, und zwar durchweg Kohlenwasserstoffe krebserregend. 
Dieses Anthracen wird nun zum Krebserreger, wenn die Dichte der B-Hlektronen 
der Zweiergruppe durch Substitution an den mittelstandigen Kohlenstoffatomen 
und/oder Erhéhung der Dichte im Nachbarraum iiber den Schwellenwert erhéht wird. 
Hand in Hand mit dieser Dichtesteigerung geht eine Rotyerschiebung im Absorp- 
tionsspektrum, die bei den typischen Krebskohlenwasserstoffen nach den Unter- 
suchungen von Norman Jones (Journ. Amer. Chem. Soe. 62, 148, 1940) beson- 
ders hohe Werte erreicht. Da Dichteerhéhung und Rotverschiebung bzw. Erniedri- 
gung der Anregungsenergie nach dem Kastenmodell in engem Zusammenhang 
stehen, schliefit der Verf., dai die krebserregende Wirkung durch die leichte An- 
regbarkeit bedingt ist. Da ungekoppelte Valenzelektronen Elektronenaffinitat 
besitzen, wird die krebserregende Wirkung darauf zuriickgefiihrt, dafs der angeregte 
Krebserzeuger den Quantensprung eines B-Elektrons der Eiweifkette erleichtert, 
die alsdann eine Reihe von wichtigen Verinderungen erfahrt, wie im einzelnen 
ausgefiihrt wird. Ahnlich wie beim Anthracen liegen die Verhaltnisse beim Ma 
Phenanthren. Da jedoch hier die Dichte der B-Elektronen der Zweiergruppe kleiner 
ist als beim Anthracen, sind die durch die gleichen Substituenten hervorgerufenen 
Effekte geringer. Es werden noch anderen Klassen angehérende organische Krebs- 
erreger untersucht, die ebenfalls durch die Anwesenheit von Zweiergruppen 
charakterisiert sind. Verf. weist auf die Analogie der Vermehrung der Krebszellen 
und vieler Virusarten hin. Die stiirmische Entwicklung wird auf einen exo- 
thermen Proze®B zuriickgefiihrt, bei dem weniger stabile Eiweifverbindungen 

in stabilere iibergehen. O. Schmidt. 


f 3. Bugyi. Uber Anwendung~ der Ultraviolett-Absor ptionsspektralanalyse in der 
‘Hormonforschung. Zeiss Nachr. 4, 98—104, 1941, Nr.4. (Budapest.) —-H. Schaefer. 


Schoenheimer. The synthesis of organic compounds containing stable isotopes as hy 
‘tracers. Journ. appl. Phys. 12, 311, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New —_ 

York, N. Y., Columbia Univ., Coll. Phys. Surg.) [S. 1222.] Schén. i 
f in M. Brues, Elizabeth B. Jackson and Waldo E. Cohn. Studies on permeability — 
tissue cells to phosphorus. Journ. appl. Phys. 12, 321, 1941, Nr. 4. (Kurzer _ 
itzungsbericht.) (Boston, Mass., Harvard Univ., C. P. Huntington Mem. Hosp.) 

urde eine Technik der Messung der Aufnahme radioaktiver Substanzen durch  — 
Ikulturen ausgearbeitet, mit der es méglich ist, die Durchlassigkeit der Zell- — 
embran fiir bestimmte Substanzen und deren Konzentration zu messen. Gleich- 
itic wurden die Zellanderungen mikroskopischer und auferdem die chemischen — Rs 
lerungen verfolgt. Die Untersuchungen wurden mit anorganischen und orga- — 
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nischen radioaktiven Phosphorverbindungen durchgefiihrt und die Aufnahme der- 
selben unter verschiedenen Bedingungen beobachtet. Schon. 


S. Ruben and M. D. Kamen. Nonphotochemical reduction of COz by biological 
systems. Journ. appl. Phys. 12, 321—322, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Es werden einige Beobachtungen 
iiber die nichtphotochemische Reduktion von CO, durch biologische Systeme mit- 
geteilt. Die Untersuchungen wurden mit radioaktivem Kohlenstoff durchgefiihrt. 
Bei den Untersuchungen mit Hefe konnten die entstehenden radioaktiven Molekiile 
nicht identifiziert werden. Der grote Teil des aktiven Kohlenstoffs konnte mit 
siedender verdiinnter Saiure extrahiert, und vollstandig mit Ba** gefallt werden. 
Die Methanbakterien reduzieren CO, zu CH, Etwa 10% der Radioaktivitat 
erschienen im nicht fliichtigen Zellmaterial. Die Propionsaiure-Bakterien fihren 
80 % des CO. in Proton- und Bernsteinséure, wobei jene etwa die dreifache Akti- 
vitit besitzt. 20% werden in das Zellmaterial eingebaut. Durch Glycerin wird die 
CO.-Aufnahme und das C*-Verhaltnis in den beiden Saéuren erheblich vergrofert. 
Dureh Harnsiure-Bakterien werden Harnséiure, Xanthin und Hypoxanthin zu Essig- 
sdure, Ammoniak und CO, unter Luftabschlu® fermentiert. In der aktiven Essig- 
siure wurde C* in der Methyl- und in der Carboxydgruppe gefunden. Schon. 


W. Friedrich und N. Koyenuma. Zur Frage der endogenen Entstehung krebs- 
erregender Stoffe beim Menschen. Naturwissensch. 30, 145—146, 1942, Nr. 9/10. 
(Berlin, Univ., Inst. Strahlenforsch.) Druckrey und Mitarbeiter haben Versuche 
mitgeteilt, welche die Vermutung stiitzen, daf} Colibakterien von Darmkrebskranken 
aus physiologischer Gallenséure (insbesondere Desoxycholsdure) krebserzeugende 
Agentien (insbesondere durch Ringschlufi Methylcholanthren) zu bilden vermégen. 
Verff. berichten iiber Versuche zum fluoreszenzspektroskopischen Nachweis des~ 
Methylcholanthrens in entsprechenden Kulturen. Bei der Herstellung der Extrakte 
wurden Druckreys Angaben streng befolgt, trotzdem gelang der Nachweis nicht, 
obwohl die Methode, wie Fremdzusatz von Methylcholanthren zeigte, noch 0,5 y in 
8,5 cm sicher erkennen laft. H. Schaefer. - 


Josef Kolb. Messung der Raumladung in Arbeitsstitten. Sitzungsber. Akad. Wien 

(Ila) 149, 437—446, 1940, Nr.9/10. (Innsbruck, Univ., Phys. Inst., Abt. Strahlen- 
forsch.) -Verf. berichtet iiber Bestimmung des Luftionengehaltes der Raumluft in 
verschiedenen Industriebetrieben. Gemessen wurde nach der Auflademethode eines 
Metallwattefilter-Kondensators. Aufierdem wurde der gesamte Staubgehalt mit dem— 
Dustcounter von O wens sowie die relative Feuchtigkeit psychrometrisch bestimmt. 

Der Grofiteil der Werte liegt im Bereich bis 3 elst. Einh./m’. In einzelnen Be-— 
trieben ergaben sich sehr viel héhere Werte. Diese zeigten meist starke zeitliche , 
Schwankungen (Einfluf von Luftzug), andererseits nach Aufhéren der betr. Ladungs- 

trager erzeugenden’ Arbeitsvorgange (Stillsetzen der Maschinen) nur ein langsames 
Abklingen iiber ein' bis einige Stunden. Einige Werte: Schwerspatmiihle: 

pee + 36 elst. Einh./m3, Tiefdruckabteilung einer Druckerei: ++ 87, Braunkohlenberg- 
' werk: 179. Bei Wasserzerspritzung setzt sofort die Bildung negativer Trager 
aac (Lenard-Effekt) ein: Kérnerwaschraum “einer Miithle: —72, Weberei (Wasser- 
__ Zerstiubung zur Raumklimatisierung):,— 139. Die fiir Explosionsgefahr notiger 
a, ey, Werte (10°) liegen) zwar weit héher, doch ist von den hdheren der gefundenen 
oe Werte ein biologischer Einflu8 auf die arbeitenden Menschen anzunehmen. 
; ; Mie . H. Sch : 
Matthew Lueckiesh and Frank K. Moss. The variation in visual acuity with viatio ; 
distance. Journ. Opt. Soc, Amer. 31, 594—595, 1941, Nr.9. (Nela Park, Clevel., ( 
Geh. Electr. Co., Lighting Res. Lab.) Es wird nachgewiesen, da die Sehschiarfe 
_ des Auges unter sonst gleichen Bedingungen in bestimmtem Umfange mit dem 
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‘Abstand des Beobachters von dem Testobjekt zunimmt. Verff. erhielten im Mittel 
aaus sieben Beobachtern zwischen 0,5 und 10m Abstand eine Zunahme der Seh- 
scharfe um etwa 17%. Als Ursache fiir diese Abhangigkeit kann nicht die mit 
(der Fixierung auf geringe Abstande verbundene Verkleinerung des Pupillendurch- 
mmessers gelten, denn diese wiirde nur eine Abnahme der Sehscharfe um etwa 1% 
sza erkliren vermégen. Verff. nehmen vielmehr an, daf} die Sehschaérfenverringerung 
eauf ein durch Aberrationseffekte hervorgerufenes Verwischen des Bildes auf der 
‘Netzhaut zuriickzufiihren sei, das sich natiirlich bei kleineren Bildern viel starker 
libemerkbar machen mufi als bei gréferen. Dresler. 


'Matthew Luckiesh and Frank K. Moss. The refraction of various spectral qualities 
cof light by the human eye. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 595—597, 1941, Nr. 9. (Nela 
|Park, Clevel., 0., Gen. Electr. Co., Lighting Res. Lab.) Verff. untersuchen, wie weit 
edas menschliche Auge beim Arbeiten in Raumen, die mit roten, blauen oder griinen 
|Leuchtstofflampen beleuchtet werden, der Korrektur bedarf, um jeweils maximale 
‘Sehschirfe zu erreichen. Die an zwei Beobachtern gewonnenen Ergebnisse zeigen, 
edaB die erforderliche Korrektur nicht sehr grof ist. Auf normales Glihlampen- 
llicht bezogen, verlangt rotes Leuchtstofflicht bei einer Beobachtung des Test- 
sobjektes aus etwa 40cm Entfernung eine Augenkorrektur um + 0,2 Dioptrien, 
‘wihrend blaues Leuchtstofflicht eine Korrektur um — 0,24’und griines eine solche 
‘yon — 0,31 Dioptrien verlangt. Bei einer Beobachtung aus gréferem Abstand (rund 
(6m) ergaben sich etwas geringere Korrekturen: fir rot 40,1, fiir blau — 0,18 und 
ifr griin — 0,24 Dioptrien. Der staérkere Einfluf des griinen Lichtes gegentiber dem 
iblauen wird auf die geringere Sattigung des letzteren zuriickgeftihrt. Dresler. 


|H. Konig. Modellbetrachtungen iiber die Abweichung der photometrischen Higen- 
sschaften eines Empfingers von der linear-eindeutigen Struktur. Helv. Phys. Acta 
15, 85—107, 1942, Nr.1. (Eidg. Amt Mafi u. Gewicht.) [S. 1254.] Hund. 


|Dorothy Nickerson and Sidney M. Newhall. Central notations for ISCC-NBS color 
‘names. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 587—591, 1941, Nr. 9. (Washington, D. C., U.S. 
|Dep. Agr., Agr. Market. Serv.; Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Psychol. 
'Dep.) Vom amerikanischen Inter-Society Color-Council sind in Zusammenarbeit 
‘mit dem Bur. of Stand. in Washington Bezeichnungen fiir die wichtigsten Farbtone 
sdes Munsell-Atlas festgelegt worden. Die Arbeit enthalt neben einer Erlauterung 
der Systematik dieser Bezeichnungen eine umfangreiche Tabelle mit den einzelnen, 
| gruppenweise zusammengefaften Bezeichnungen jeweils unter Hinzufiigung der 
:zugehorigen Munsell-Nummer. Erstrebt wird, daf alle Stellen, sei es Wissenschaft, 
‘Handel oder Industrie, Farben und Farbtone, wenn mit Worten bezeichnet, nur in 
.der hier aufgefiihrten Weise benennen. Dresler. 


-R. G. Weigel und 0. H. Knoll. Uber die Wahrnehmung in Schwellennihe unter 
.dem Einflup nachbarlicher Stérleuchtdichten. Licht 12, 70—72, 1942, Nr. 4. (Karls- 
-ruhe, T. H., Lichttechn. Inst.) In Fortsetzung friiherer Untersuchungen iiber die 
i Fociite Schwelle (vgl. diese Ber. 21, 2533, 1940) behandeln Verff. den influ von 
Gesichtsfeld vorhandenen Stérleuchtdichten zwischen 0 und 22asb. auf die 
' Wahrnehmungs- und auf die Formensehen gewahrleistende Erkennungsschwelle. — 
‘Der Einflu8 der Stérleuchtdichte ist betrachtlich, und zwar ist er auf die Wahr- | 
/nehmungsschwelle etwas gréfer als aut die Erkennungsschwelle. Das Ma der 
térung hangt auch davon ab, ob die Storleuchtdichte den Adaptationszustand des 
uges ganz oder nur teilweise bedingt. — Auch die Unterschiedsschwelle ist in 
‘hohem Mafie von der Stérleuchtdichte des Umfeldes abhingig, und zwar um so 
tii ker, je niedriger das Leuchtdichteniveau an sich ist. Ganz allgemein wurde 


“Objektes einwirkt. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu der landlaufigen 
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Auffassung, da®B z. B. beim Photometrieren ein Umfeld von etwa der gleichen 
Leuchtdichte wie das Infeld die Abgleichgenauigkeit, d. h. also die Unterschieds- 
empfindlichkeit, erhdoht. Dresler. 
U. Hensehke und R: Schulze. Vorschlag zur Festlegung der Dosis fiir das Gebiet 
der optischen Strahlung. Licht 12, 73, 1942, Nr.4. Es wird vorgeschlagen, den 
Dosisbegriff der optischen Strahlung an den der chemisch-pharmazeutischen Heil- 
mittel anzuschlieBen und als Dosis die zugefiihrte Menge pro Einheit (des Ob- 
jektes) zu bezeichnen. Die physikalische Mafigré®e ist dann cal-cm™ mit der 
strahlungsphysikalischen Bezeichnung ,,Bestrahlung*. Die Dosisleistung, d. h. die 
Dosis je Zeiteinheit, entspricht dann der Bestrahlungsstarke (cal -cm~°-s~). Dresler. 


F. RéBler. Die Messung der kurzwelligen Ultraviolett-Strahlung mit der Selensperr- 
schichtzelle. Licht 12, 74—75, 1942, Nr.4. (Berlin, Stud. Ges. elektr. Bel.) Die 
spektrale Empfindlichkeit der Selenphotoelemente reicht, wenn man auf die 
Lackierung der lichtempfindlichen Oberflache verzichtet und dafiir als Schutz eine 
Quarzscheibe verwendet, bis weit ins kurzwellige UV hinein. Durch Vorschaltung 
eines UG5-Filters und zusatzlicher Verwendung von Glasfiltern, deren Durch- 
lassigkeitsgrenzen nach der kurzwelligen Seite zu in geeigneter Weise abgestuit 
sind, kann man im Differenzfilterverfahren eine resultierende spektrale Empfind- 
lichkeit des Photoelementes mit einem Maximum bei etwa 260 mp und einer Halb- 
wertsbreite von 40 mw erzielen. Die Durchlassigkeit des so zustande kommenden 
Filters ist fiir Strahlung der Wellenlange 254 mu noch so gut, dafi bei einer licht- 
empfindlichen Flache des Photoelementes von 10,8 cm? ein Photostrom von 1-107 A 
fiir 1-:10°° W-cm-= Bestrahlungsstarke erhalten wird. Dresler. 


D. Keilin and E. F. Hartree. Absorption spectra of haemoglobin in solution and in 
red blood corpuscles. Nature 148, 75—77, 1941, Nr.3742. (Cambridge, Univ., 
Molteno Inst.) Die alte Ansicht Hoppe-Seylers, daf das Hamoglobin in den 
lebenden roten Blutkérperchen nicht identisch ist mit demjenigen im gelésten 
Zustand wurde in neuerer Zeit durch folgende Beobachtung bestiatigt: Die sog. 
y-Bande von Soret, die zwischen 405 bis 480 mu liegt und fiir alle Hamoglobin- 
derivate charakteristisch ist, fehlt bei Oxyhimoglobin in unversehrten. roten Blut- 
kérperchen und erscheint erst bei der Himolyse. Das Fehlen der y-Bande kann 
durch die Bildung einer Verbindung des Hamoglobins mit Stromatin im Blut- 

k6rperchen erklart werden. Verff. untersuchen das Auftreten der y-Bande mit drei 
verschiedenen experimentellen Methoden an Aufschlimmungen von hamolytisch 

gelésten und von unversehrten Blutkérperchen. Es wird bestitigt, daf das Himo- 

globin, Oxyhamoglobin, CO-Hamoglobin und Methamoglobin in unversehrten Blut- 
korperchen im Gegensatz zu ihren Lésungen keine y-Bande aufweisen. Dagegen — 
wird ein Verschwinden der Bande beim Behandeln von geléstem Hamoglobin mit » 
Stromatin unter verschiedenen Versuchsbedingungen nicht festgestellt. Anderer-_ 
seits laft sich die y-Bande zum Verschwinden bringen, wenn konzentrierte Oxy- 
hamoglobinlésungen in Ol suspendiert werden. Daraus wird geschlossen, daf dieses — 
Fehlen der Bande nicht auf einem chemischen, sondern auf einem optischen Effekt 
beruht, der mit den Oberflicheneigenschaften des Himoglobins zusammenhangen 
mui. Kortiim-Seiler. 


rophyllhaltigen Algen ruft Licht, das von einem fluoreszierenden Farbstoff absor- 
biert wird, anscheinend eine Photosynthese hervor. Es wurde vermutet, dai da 
Chlorophyll die Fluoreszenzstrahlung absorbiert, doch ist die berechnete Absorption 
- viel zu gering, wenn man die Fluoreszenzausbeute, die Chlorophyllkonzentratior 

und den Absorptionskoeffizienten beriicksichtigt. Verf. lenkt die Aufmerksamkei 
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darautf, daf} die Energietibertragung von Farbstoff auf das Chlorophyll betrichtlich 
wergrofert werden kann, wenn man annimmt, dafi Chlorophylloszillatoren sich naiher 
als eine Wellenlinge an der Fluoreszenzstelle befinden, da das Verhiltnis der 
jibertragenen Quanten zu den von der Fluoreszenzquelle emittierten der dritten 
iPotenz dieser Entfernung umgekehrt proportional ist. Staude. 


10. Astrophysik 


1A. Unsold. Quantitative Spektralanalyse des B0-Sternes t Scorpii. 1. Teil. Messung 
der Linienintensititen im Wellenlaingenbereich 1 3324—6563 A. ZS. f. Astrophys. 
121, 1—21, 1941, Nr.1/2. (Kiel.) Die Einleitung setzt ausfiihrlich die Vorteile aus- 
seinander, welche Sterne friiher Spektraltypen gegeniiber der Sonne fiir die Lésung 
der Aufgaben der quantitativen Spektralanalyse (Ermittelung der chemischen Zu- SANE 
-sammensetzung, der Temperatur 7, des Elektronendruckes P,, des Gasdruckes Ps, oh Sees 
‘der Schwerebeschleunigung g in den Atmosphiaren der Sterne) versprechen. Zu- 
-ssammen mit O. Struve hat Verf. mit den Hilfsmitteln des McDonald-Observa- 
itoriums eine méglichst vollstandige Beobachtungsreihe fiir den B 0-Zwergstern 
-rScorpii (H. D. 149 438; m,;, = 2,9 Magn.) durchgefiihrt (s. diese Ber. 13, 672, 1932). 

Aufgenommen wurden a) Coudé-Spektrogramme, b) Uitraviolett-(Cassegrain-)- 
‘Spektrogramme. — Zur Standardisierung der Aufnahmen ‘diente ein von F. Ross 
i|konstruiertes Réhren-Sensitometer. Zur Photometrierung diente das Registrier- 
jphotometer des Yerkes-Observatoriums nach C. 8S. Beals (s. diese Ber. 18, BALE a 
1937) mit Verstarker und Galvanometer. — Die Mefiergebnisse sind in ausgedehnien aes 
abellen mitgeteilt. Stéckl. 


foc ‘Unsold. Quantitative Analyse des B0-Sternes t Scorpii. Il. Teil. Deutung des — 
nspektrums. Kosmische Héufigkeit der leichten Elemente. Elektronendruck P,, — 
mperatur T und Schwerebeschleunigung g in der Atmosphare von t Scorpii. ZS. — 
. Astrophys. 21, 22—84, 1941, Nr. 1/2. (Kiel.) Diskussion des in Teil 1 gewonnenen | 
Beobachtungsmaterials. Zuerst werden die Restintensitaten der starken Fraun- 
Ferschen Linien betrachtet. — Fiir die im Spektrum von + Scorpii vertretenen 
ente (H, Hel, Hell, CU, CI, NU, NII, OIl, OI, Ne, Mg I, Al III, 
SiIV, SIII) wird die Anzahl der Atome (in einer Siule von 1 cm? Quer- 
bestimmt, welche sich in einem angeregten Zustand s der r-ten lonisatic S- 
finden; dieselben werden mit N, s -H bezeichnet, wo H die Héhe de 
Atmosphare* bedeutet. — Ableitung zweier wichtiger Ergebni 
us d. r Quantenzabl n = 14 bis 15 der letzten getrennt beobachtbaren Balme 
nd aus den Aquivalentbreiten A; von Hg, H, und H5 ergibt sich die Ele’ 
nte logN, = 14,48 + 0,25. — Die ‘Wachstumskurve - des hierfiir 
eigneten O- Ubergangsschemas 3s—3p zeigt, dai in « ‘Scorpii. 
lenz herrscht; die Turbulenzgeschwindigkeit g, ist sicher < 2k 
on: tactics ute GH: Tose Ae Ne Ort: OF SitH+ 

bes immten Elektronendichte 
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Schwerebeschleunigung g an der Oberflache von t Scorpii. Er geht aus 
von dem Gasdruck P, am Grunde der fiir die Erzeugung der Fraunhofer schen 
Linien wesentlichen Schicht der Atmosphire Pg=g2NH-u- me [Me = 1,67 - 10-249 
(Masse des Protons), « = Atomgewicht]. Unter der Annahme, dafi praktisch gleich 
viel Elektronen und Jonen vorhanden sind, ergibt sich 4P? = g-my2 N H- Pees 
log Y NH-P,-u = 25,59, ferner logP, = 3,07; daraus logg = 4,93 + 0,40. 


Unter Benutzung der ,,Masse-Leuchtkraft-Beziehung* findet Verf. log g = 4,4. Diese 
Werte sind wesentlich héher als der sonst fiir den Durchschnitt der Hauptsequenz- 
B-Sterne angegebene Wert log g = 3,90. Der hohe Wert zeigt in Ubereinstimmung 
mit anderen Kriterien, dai z Scorpii ein extremer Zwergstern ist. — Aus der ge- 
fundenen Haufigkeitsverteilung der Elemente in der Atmosphare von 7 Scorpii 
zieht Verf. zum Schlu®B folgende allgemeine Folgerungen: a) Theorie des inneren 
Aufbaus der Sterne: Fiir das Verhaltnis H: He: R (R = iibrige Elemente) gibt er 
in % nach Atomzahlen 85 :15: 0,24 bzw. nach Masse H: He: R = 57 : 40:3. Unter 
der Annahme, dafi die chemische Zusammensetzung des Sterninnern jener der 
Atmosphare von z Scorpii entspricht und durch Vergleich mit den Ergebnissen 
anderer Forscher, z B. Str6mgren (diese Ber.. 19, 2470, 1938), der fiir die 


Sonne H: He: R = 60: 40:2 fand, leitet er den Satz ab: ,,Es ersclieint nun sicher, 
dai man hier nicht nur die enorme Haufigkeit des Wasserstoffs, sondern auch die 
des Heliums unbedingt beriicksichtigen muf.“ — b) Das Verhaltnis C:N und die 
Theorie der stellaren Energieerzeugung nach H. Bethe und C. F. von Weiz- 
sacker. Der erstere berechnet fiir die Hauptsequenzsterne C:N = 1:20, 
wahrend Verf. fiir c Scorpii 1:2,2 (Grenzen 1:1 bis 1:4) fand. Diskussion des 
Unterschiedes; Hinweis auf die Méglichkeit, dafi verschiedene Sterne Unterschiede 
in dem durch den Bethe-Weizsacker-Zyklus.bestimmten Verhaltnis C:N erkennen 
lassen, ferner, dai vielleicht in ,,alten“ Sternen der Wasserstoff zu einem gréferen 
Teil schon zu Helium ,,verbrannt* sein kénnte. — c) Die kosmische Haufigkeit des 
Neon. Die Haufigkeit von Ne ist (nach Atomzahlen) etwa gleich der von O. Verf. 
weist kurz auf den Zusammenhang der kosmischen Haufigkeit von Ne mit Betrach- 
tungen von Wefelmaier (diese Ber. 18, 2318, 1937; 19, 519, 1938) tiber Kern- 
bindungsenergie und Haufigkeit der Elemente vom Atomgewichtstypus 4 hin, 
ferner darauf, daf} seine Untersuchungen wohl iiberhaupt zum erstenmal einiger- 
mafien zuverlassige Hiaufigkeitsdaten fiir die Gruppe der von V. M. Gold- 
schmidt (diese Ber, 20, 1097, 1939) als ,,atomphil* bezeichneten Elemente geben. 
— d) Der kontinuierliche Absorptionskoeffizient der Sternatmosphiren. Wahrend 
man bei der Sonne und den spateren Spektraltypen zu einer befriedigenden Deu- 
tung der Beobachtungen kommen kann, wenn man beriicksichtigt, da®B die konti- 
nuierliche Absorption einer vorwiegend aus Wasserstoff bestehenden Atmosphire’ 
in erster Linie von negativen Wasserstoffionen, herriihrt, mu man bei den frithen’ 
Spektraltypen nach anderen Quellen der kontinuierlichen Absorption suchen: Nach 
der Meinung des Verf. diirfte die Thomson-Streuung (= Compton-Effekt) an freien 
Elektronen hierfiir ein wichtiger Mechanismus sein. Daneben kommt noch die 
kontinuierliche Absorption des Heliums in Betracht. — e) Konvektion in Stoxneni 
Die gefundene grofe kosmisehe Haufigkeit mehrerer Elemente, deren Ionisierun i 
Spannung erheblich tiber der des Wasserstoffs (13,5 Volt) liegt (He 24,5 Volt, N 
21,5 Volt), laBt erwarten, da eine Berechnung des Verhiltnisses der spezifische 
Warmen c,/c, fiir die neue Elementenmischung zu wichtigen Aussagen iiber di 
Moglichkeit von Konvektionsstrémen in den Sternen fihren diirfte, das heift zur 
Lésung der Frage, wieso auf der Sonne die zwei getrennten Konvektionsmecha: 
nismen der Granulation einerseits, des elfjahrigen Zyklus (Flecke, Fackeln usw. 
andererseits offensichtlich ungestért nebeneinander funktionieren kénnen,  Stéckl. 
Schriftwalter : L. Dede, Berlin-Lichterfel _— ‘ilhe . 
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